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Baumit FensteranschlussProfil 
Basic
Profil de legatură la ferestre cu 
plasă

	� Racordare etanșa uși și ferestre
	� Profil autoadeziv
	� Racord cu aspect plăcut

Produs Profil din masă plastică, pentru o racordare etanşă la rafalele de ploaie, a sistemelor termoizolante Baumit ETICS la ferestre şi uşi. 

Compoziție Profil de plastic PVC, banda autoadeziva, plasa din fibra de sticla.

Proprietați Profil autoadeziv din material plastic alb, cu bandă de etanşare din polietilenă şi plasă din fibre de sticlă roşie. Configurat ca rost 
aparent cu aspect plăcut. Verificat în privinţa etanşeităţii la rafalele de ploaie.

Domeniu de aplicare Profil autoadeziv din PVC cu bandă de etanşare şi plasă din fibră de sticlă pentru asigurarea unei legături etanşe a sistemului termoi-
zolant la tocul ferestrei.

Date Tehnice Lungime profil: 2.4 m 
Dimensiunea ochiului: 12.5 cm 

Grosimi-
lemateri-
aluluiizo-

lant

Pozitia si dimensiunea ferestrei

În zidărie La nivelul zidăriei În faţa zidăriei

≤ 6 m 2 ≤10 m2 ≤ 15 m2 ≤6 m2 ≤ 10 m2 ≤15 m2 ≤6 m2 ≤10 m2 ≤15 m2

≤200 
mm

X X X X X - X X -

≤300 
mm

X X - X X - X X -

≤400 
mm

- - - - - - - - -

Formă de livrare bara 2,4 ml, 1 legatura = 30 bucati = 72 ml

Depozitare Loc uscat, ferit de umezeală. Poziție orizontală, ferit de razele solare directe și de solicitări mecanice

Asigurarea calitații Controlul calitatii prin Laboratorul propriu

Clasificare conform 
normelor chimice

Clasificarea detaliată în conformitate cu Reglementarile pentru substante periculoase poate fi găsită în fișa cu date de securitate (în 
conformitate cu articolul 31 și anexa II la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006), 
disponibila pe site-ul www.baumit.ro.

Suport Stratul suport trebuie să fie plan, curat, uscat, neîngheţat, fără praf, fără grăsime, cu capacitate portantă şi apt pentru lipire. 

Pregatire suport Se va curăţa cadrul ferestrei, respectiv al uşii şi se vor îndepărta resturile care reduc aderenţa. Înainte de începerea lucrului, trebuie 
să fie executată o probă de lipire în locuri reprezentative. În acest scop, o bucată scurtă de profil se apasă tare pe stratul suport într-un 
loc mai ascuns. După 10 minute se trage bucata de profil cu putere de pe stratul suport.
Dacă banda de polietilenă se rupe în structura ei, iar suprafaţa rămâne lipită pe stratul suport, atunci stratul suport este adecvat.
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Aplicare Profilul se taie la lungime cu o foarfecă. Se taie limba de protecţie sus şi jos la locul de rupere prestabilit. Profilurile laterale se vor lipi 
înaintea profilurilor transversale (colţurile se vor tăia oblic).

Pentru lipire se va extrage banda de protecţie a benzii de etanşare din polietilenă. Profilul se va poziţiona printr-o apăsare laterală 
uşoară pe şina de ghidare, se va alinia cu muchiile paralele faţă de profilul cadrului şi se va apăsa puternic pe întreaga lungime (forţa 
de presare este determinantă pentru aderenţa ulterioară a profilului pe stratul suport).

Banda de protecţie galbenă se extrage de pe banda de protecţie a profilului.
Folia de protecţie a ferestrei sau uşii se apasă puternic pe banda autoadezivă a benzii de protecţie.
Folia de protecţie se tensionează spre partea opusă şi în sus şi acolo se presează pe banda autoadezivă.
Folia de protecţie în exces se detaşează cu un cuţit de-a lungul muchiei de rupere prestabilite a limbii de protecţie.
În nici un caz nu este permis să se extindă folia spre profil şi să fie înglobată în adeziv sau finisaj.

Îmbinările de colţ vor fi tăiate oblic şi îmbinarea va fi presată, iar îmbinările părţilor rectiliniare se vor îmbina cap la cap fără spaţiu 
între ele.
Unghiul exact al tăierii oblice este determinant pentru funcţionalitate (disc de decupare sau foarfecă de tăiat oblic).
La ferestrele foarte înalte sau panouri de ferestre lungi, profilurile se vor îmbina cap la cap în zona colţului, profilul mai lung traver-
sează, iar profilul scurt stă.
În această zonă, îmbinarea este umplută cu adezivul special Baumit Spezialkleber X-Press.

Recomandări Grosimea stratului de armare finisat nu trebuie să depăşească 9 mm.
Nu este permisă în niciun caz îndepărtarea limbii de protecţie înainte de terminarea lucrărilor de finisaj.
Banda de protecţie pentru ferestre şi pentru uşi trebuie să fie cu grosimea minimă de 0,06 mm.

Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experientei noastre, corespund stadiului actual 
de cunoaştere în stiintă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligatii suplimentare contractului de vânzare-cum-
părare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligatia de a verifica dacă produsul este potrivit cerintelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Fişa 
Tehnică din prezenta ediţie înlocuieşte ediţiile anterioare.


