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Baumit PutzEckleiste PVC
Profil de colt din PVC

	� Finisajul colțurilor
	� Muchie estetică si rezistentă
	� Fixare rapidă

Produs Profil din PVC pentru armarea muchiilor la tencuieli, în special pentru tencuieli pe bază de ipsos.

Compoziție Policlorură de vinil

Proprietați Finisajul colţurilor la interior şi exterior obţinându-se o muchie estetică şi rezistentă. Protejează colţurile împotriva deteriorărilor 
mecanice. 

Domeniu de aplicare Pentru realizarea muchiilor la aplicarea tencuielilor interioare şi exterioare Baumit.

Date Tehnice Culoare: alb

Formă de livrare bara 2,70 m, 1 legatura = 25 bucati = 67.5 m

Depozitare La loc uscat, ferit de razele solare

Asigurarea calitații Controlul calitatii prin Laboratorul propriu

Clasificare conform 
normelor chimice

Clasificarea detaliată în conformitate cu Reglementarile pentru substante periculoase poate fi găsită în fișa cu date de securitate (în 
conformitate cu articolul 31 și anexa II la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006), 
disponibila pe site-ul www.baumit.ro.

Suport Stratul suport trebuie să fie plan, curat, uscat, neîngheţat, fără praf, fără grăsime şi cu capacitate portantă.

Pregatire suport Suprafetele vor fi desprafuite inainte de fixarea profilelor de colt.

Aplicare 1. În cazul utilizării profilelor la care tencuielile aplicate vor fi tencuieli de ipsos 
Profilul de colţ se fixează în mai multe puncte cu tencuiala de ipsos; 

2. În cazul utilizării tencuielilor Baumit de var-ciment:
Profilul de colţ se fixează cu tencuială de var-ciment sau cu adezivul Baumit SpeedFix.
În nici un caz nu se va utiliza tencuiala de ipsos sau alte produse.

Debitarea (tăierea) la lungimea necesară a profilului se realizează cu unelte adecvate (polizor unghiular).

Recomandări Poate fi vopsit cu vopsele de interior din gama Baumit Divina în cazul utilizării profilelor la interior şi cu vopsele din gama Baumit Color 
la exterior.

Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experientei noastre, corespund stadiului actual 
de cunoaştere în stiintă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligatii suplimentare contractului de vânzare-cum-
părare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligatia de a verifica dacă produsul este potrivit cerintelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Fişa 
Tehnică din prezenta ediţie înlocuieşte ediţiile anterioare.


