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Baumit Tropfkantenprofil 
- Verbindungselement 
Außenecke
Piese de îmbinare

	� Pentru închideri orizontale
	� Pentru elemente retrase ale faţadelor
	� Previne fisurarea în zone de îmbinare

Produs Piese de imbinare pentru colț interior si exterior din plastic. 

Proprietați Element de fixare alb, din plastic, pentru a crea o conexiune puternică la colturile suprafetelor de drenaj precum si la colturile interi-
oare si exterioare ale fatadei.

Domeniu de aplicare Pentru a completa (conectarea) profilelor de drenaj din colțuri.

Date Tehnice Reacția la foc: B1

Formă de livrare pachet = 10 bucati

Asigurarea calitații Controlul calitatii prin Laboratorul propriu

Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experientei noastre, corespund stadiului actual 
de cunoaştere în stiintă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligatii suplimentare contractului de vânzare-cum-
părare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligatia de a verifica dacă produsul este potrivit cerintelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Fişa 
Tehnică din prezenta ediţie înlocuieşte ediţiile anterioare.


