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DECLARATIE DE PERFORMANTA 
 
Baumit Nivello 50  

Declaratie de performanta nr.: 01-BAT- Nivello 50 
 

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:  
Baumit Nivello 50 

 

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcţii (astfel cum este 

solicitat la articolul 11 alineatul (4)) 

Baumit Nivello 50 
3. Utilizare preconizata:  

 
Material pentru sapă pe baza de ciment pentru pardoseli cu utilizare la clădiri.  

4. Fabricant: 
Baumit GmbH , Wopfing 156, A-2754, Waldegg 

            Fabrica Pegau  
 
 

5. Reprezentant autorizat: 
neaplicabil 
 

6.  Sistemul de evaluare şi de verificare a constanţei performanţei produsului: 
Sistem 4 

 
7. Standard armonizat: SR EN 13813:2003 

 
              

8. Performanta declarata 
 

Caracteristici esentiale Performanta  Specificatie tehnica armonizata 

Clasificare CT-C30-F6 

SR EN 13813:2003 
 

Reactia la foc Clasa A1fl 

Emisie de substante corozive CT 

Rezistenta la compresiune C30 

Rezistenta la inconvoiere F6 

Permeabilitate la vaporii de apa (µ) NPD 

Permeabilitatea la apa NPD 

Rezistenta la uzura NPD 

Izolare la zgomot NPD 

Rezistenta chimica NPD 
 

 

Performanţa produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanţe declarate. 
Această declaraţie de performanţă este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea 
 exclusivă a  fabricantului identificat la punctul 4.. 
Semnata pentru si in numele fabricantului de catre : 
 
Director Georg Bursik  
 
In Waldegg , la 01.01.2022 
 
  
 

   






