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DECLARATIE DE PERFORMANTA 
Baumit UnoRed 

 
Declaratie de performanta nr.: 01-BRO-UnoRed 
 

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:  
Baumit UnoRed 

 

2. Utilizare preconizata: 
 

           Tencuiala usoara de ipsos pentru constructii, cu aplicare manuala, utilizata la interior.  
 
 

3. Fabricant: 
 

SC Baumit Romania Com SRL 
B-dul Iuliu Maniu nr. 600 A, sector 6 
Bucuresti 

 

4.  Reprezentant autorizat: 
  Neaplicabil 

 

5.  Sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produsului : 
   Sistem 4 

 

6. Standard armonizat: SR EN 13279-1 : 2009 

  

7. Performanta declarata 

Caracteristici esentiale Performanta  Specificatie tehnica armonizata 

Clasificare B4 20/2    

SR EN 13279-1 : 2009 

Reactia la foc clasa A1 

Rezistenta la compresiune ≥ 2 N/mm2 

Rezistenta la incovoiere ≥ 1 N/mm2 

Timp initial de priza ≥20 min 

Izolare la sunetul aerian direct NPD 

Conductivitate termica 0,34 W/mK 
 

 

 
Performanţa produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanţe declarate. 

          Această declaraţie de performanţă este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe 
răspunderea exclusivă a  fabricantului identificat mai sus. 
 
Semnata pentru si in numele fabricantului de catre : 

 
Florin Popescu / Director Tehnologii si Calitate 
 
In  Bucuresti  , la 01.10.2017 
 

 
 
 
 

 


