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Fisa tehnica de Securitate

In conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 453/2010 al Comisiei

(REACH)
1. Identificare
1.1 Elemente de identificare a produsului: Baumit MineralTherm
Material izolant din vata minerala
Numar de inregistrare REACH: 01-2119472313-44-0034
1.2 Utilizari relevante identificate ale produsului:
Izolare termica, izolarea acustica, protectie impotriva incendiilor
1.3 Detalii privind furnizorul fisei tehnice de securitate:
SC Baumit Romania Com SRL , B-dul luliu Maniu nr.600 A
Unitate de productie : Fabrica A, 2 Organize San.Bolgesi 2.Yol No:24 Hendek/SAKARYA-Turkey

1.4 Numar de telefon de urgenta: Tel: +90 264 290 10 40 Fax: +90 264 290 12 40
2. Identificarea pericolelor
2.1  Clasificarea substantei sau a amestecului:

in conformitate cu legislatia REACH, MineralTherm este un articol, iar in conformitate cu Regulamentul

UE 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor, nu este

clasificat ca periculos.
2.2 Elemente de etichetare:

Nu este stabilit niciun grad de periculozitate asociat fibrelor minerale din vata minerala in ceea ce priveste

aspectele fizice, de sanatate si de mediu.
2.3 Alte pericole:

231 Expunerea la praf poate fi iritanta pentru ochi, nas si gat.

2.3.2 Tn timpul incendiului, poate fi generat un fum iritant.
3. Compozitie/informatii privind componentii

Descriere chimica: Articol. Produsul este alcatuit din fibre de vata minerala la care a fost adaugat
liant. In timpul procesului de intarire, liantul se transforma intr-un material termostabil (bachelita). Se
adauga siliciu, pentru ca produsul sa fie hidrofob, precum si ulei mineral, pentru reducerea degajarilor
de praf.
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Descriere

Numar CAS Numar EC Continut

Vata minerala - Fibre de sticla

- 926-099-9 95 -100 %
Material liant organic intarit 25104-55-6 - 0-5%
Ulei mineral si/sau emulsie siliconica - - Panala 0,5 %

Componente
SiO, Al;0;
CaO Fe,0;3
MgO SO; K0
MnO
Na,O

Ingrediente care contribuie la pericol: Nici unul

4. Masuri de prim ajutor
4.1 Descrierea masurilor de prim ajutor

4.1.1 Inhalare: Tn cazul aparitiei iritatiei, scoateti la aer curat persoana afectata. Beti apa si suflati
nasul, pentru a elimina praful si fibrele din gat si nas. Daca iritatia persista, solicitati asistenta
medicala.

412 Piele: in cazul aparitiei iritatiei, nu frecati zona afectata si nu va scarpinati. Clatiti sub jet de
apa, apoi spalati cu apa si sapun. Utilizati un prosop pentru a ajuta la indepartarea fibrelor.
Daca iritatia persista, solicitati asistentd medicala.

4.1.3  Ochi: In cazul aparitiei iritatiei, spalati ochii cu multa apa timp de cel putin 15 minute. Nu frecati
ochii. Daca iritatia persista, solicitati asistenta medicala.

414 Ingerare: Ingerarea produsului este putin probabild in conditii normale de utilizare. Totusi, In
cazul ingerarii, clatiti gura cu multad apa pentru a ajuta la indepartarea prafului si a fibrelor si
beti multa apa pentru a evita o posibila iritatie gastrointestinald. Nu provocati varsaturi decét
daca este indicat de catre un medic.

4.2 Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate

421

4.2.2

4.2.3

424

Inhalare: Iritarea mecanica temporara a cailor respiratorii superioare poate aparea in urma
expunerii la praf si fibre care depasesc limitele de expunere aplicabile.

Contactul cu pielea: Praful si fibrele pot provoca iritarea mecanica temporara (mancarime) sau
inrosirea pielii.

Contactul cu ochii: Praful si fibrele pot provoca iritarea mecanica temporara (prurit) sau
inrosirea ochilor.

Ingerare: Ingerarea produsului este putin probabila in conditii normale de utilizare. Cu toate
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acestea, ingerarea acestui produs poate provoca iritatii gastrointestinale.
4.3 Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale necesare:

Nu sunt necesare.
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5. Masuri de stingere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere
5.1.1 Mijloace de stingere corespunzatoare: Apa, spuma, dioxid de carbon
5.1.2  Mijloace de stingere necorespunzatoare: Nu sunt prevazute.

5.2 Pericole speciale cauzate de substantd sau amestec:

Produsele sunt ignifuge si nu prezinta pericol de incendiu. Cu toate acestea, materialele de ambalaj
pot arde.

5.3 Sfaturi pentru pompieri:

Urmati procedurile normale de stingere a incendiilor

6. Masuriin caz de dispersie accidentala

6.1 Precautii personale, echipamente de protectie si proceduri de urgentd: Nu sunt necesare masuri
speciale. Pentru confort, se recomanda purtarea pantalonilor lungi si a hainelor cu maneci lungi. Se
recomanda purtarea ochelarilor de protectie pentru lucrarile in cadrul carora se produce mult praf.

6.2 Precautii pentru mediul inconjurator: Nu sunt necesare.

6.3 Metode si materiale pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie: Strangeti bucatile mari de material
si praful de polistiren. Stropiti cu apa Thainte de a matura sau utilizati un echipament de aspirare. Asezati
materialul Tntr-un recipient adecvat pentru eliminarea ca deseu nepericulos.

6.4 Trimiteri la alte sectiuni: Echipamentele de protectie personald recomandate si consideratiile privind
eliminarea deseurilor sunt cuprinse Tn sectiunile 8 si 13.

7. Manevrare si depozitare

7.1 Precautii pentru manevrarea in conditii de siguranta:
- Despachetati materialul la locul aplicarii, pentru a evita manevrarea inutila a produsului.
- Pastrati curate spatiile de lucru. Evitati manipularea inutild a deseurilor si a reziduurilor prin
depozitarea acestor materiale in recipiente adecvate.
- Asigurati o ventilatie corespunzatoare. Uneltele de taiat de mare viteza trebuie sa fie intotdeauna
echipate cu dispozitive de evacuare mecanica.
- Evitati contactul excesiv al ochilor si pielii cu praful si fibrele.
- Utilizati procedurile de curatare recomandate pentru a evita acumularea prafurilor si a fibrelor in
zona de lucru.
- Nu méncati, nu beti si nu fumati in spatiile de lucru.
- Spalati-va pe maini dupa utilizarea produsului, clatindu-le cu apa rece inainte de a utiliza sapun.
Schimbati-va hainele si spalati-le la finalizarea lucrarilor.

7.2 Conditii de depozitare In conditii de siguranta, inclusiv eventuale incompatibilitati:
- Pastrati materialul in ambalajul original pana la utilizarea
acestuia.
- Depozitati materiale pentru a le proteja impotriva conditiilor meteorologice nefavorabile, inclusiv
impotriva precipitatiilor.

7.3 Utilizari finale specifice:

-Nu sunt necesare.
8. Controale ale expunerii/protectia personala
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Parametri de control:

in conformitate cu Directivele 91/322/CEE si 96/94/CE, limitele de expunere recomandate sunt de 5
mg/m?3 pentru particulele respirabile si 10 mg/m?2 pentru praful inert si particulele care nu sunt altfel
reglementate.

Controale ale expunerii:
821 Verificari de proiectare corespunzatoare: Nu sunt necesare.
8.2.2 Masuri individuale de protectie, cum ar fi echipamente individuale de protectie:

(a) Protectia ochilor
In cazul producerii de mult praf sau atunci cand lucrati cu produsul deasupra capului, se
recomanda utilizarea ochelarilor de protectie.

(b) Protectia pielii

Pielea de pe méini - Se recomanda purtarea manusilor.

Alte zone - se recomanda purtarea pantalonilor lungi si a hainelor cu maneci lungi. Respectati
toate limitele de expunere aplicabile. Pe céat posibil, utilizati sisteme de ventilatie generala prin
diluare sau ventilatie locald de evacuare, dupa cum poate fi necesar in vederea mentinerii
expunerii sub limitele aplicabile. Sistemele de colectare a prafului trebuie utilizate n cadrul
operatiilor de taiere sau de prelucrare.

(c) Protectie respiratorie

In cazul in care cantitatea de praf generatd depaseste limitele de expunere aplicabile,
utilizati masti de protectie de unica folosinta care respecta standardul EN149 FFP1 (cum ar
fi modelul 3M 9310 sau echivalentul acestuia).

Atunci cand produsul este incélzit pentru prima datd, liantul incepe un proces de
descompunere in intervalul de temperatura de la 200 ° C la 250 ° C. In aceasta perioada,
lucratorii din zona trebuie sa utilizeze protectie respiratorie eficienta in cazul degajarii de
gazele iritante precum amoniacul. O degajare puternica de liant (la temperaturi de peste 250
°C) intr-o incapere aerisitd necorespunzator poate duce la usturime la nivelul ochilor si al
gatului. In acest caz, este necesara utilizarea unei protectii respiratorii complete. Chiar daca
produsii de descompunere din arderea materialului liant pot provoca sensibilizare respiratorie,
nu exista incidente inregistrate privind sensibilizarea respiratorie cauzata de gazele eliberate
din vata minerala.

Pe céat posibil, este necesara utilizarea sistemelor de ventilatie generala prin diluare sau de

ventilatie locala de evacuare pentru a controla expunerea la emanatii atunci cand dispozitivele
care lucreaza la temperaturi ridicate sunt puse in functiune pentru prima data.

“Efectul mecanic al fibrelor in contact cu pielea poate provoca prurit temporar.”
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9. Proprietati fizice gi chimice

9.1 Informatii privind proprietétile fizice si chimice de baza

911 Aspect: solid, galben-brun

9.1.2 Miros: inodor

9.1.3 Prag de acceptare a mirosului: nu este cazul

9.14 pH: nu este cazul

9.15 Temperatura de topire: peste 1000-C

9.1.6 Temperatura de fierbere: nu este cazul

9.1.7 Temperatura de aprindere: nu este cazul

9.1.8 Viteza de evaporare: nu este cazul

9.1.9 Inflamabilitate: Al - Ignifug

9.1.10 Limite superioare/inferioare de inflamabilitate sau explozie: nu este cazul
9.1.11 Presiune de vapori: nu este cazul

9.1.12 Densitatea vaporilor: nu este cazul

9.1.13 Densitate relativa: nu este cazul

9.1.14 Solubilitate: Insolubil Tn apa.

9.1.15 Coeficient de partitie: n-octanol/apa: nu este cazul

9.1.16 Temperatura de autoaprindere: Al - Ignifug

9.1.17 Temperatura de descompunere: Atunci cand produsul atinge aproximativ 200°C,

pentru prima data (primele dati), liantul incepe
sa se descompuna

9.1.18 Viscozitate: nu este cazul
9.1.19 Proprietati explozive: Al - Ignifug
9.1.20  Proprietati oxidante: nu este cazul

9.2 Alte informatii: nu sunt disponibile

10.  Stabilitate si reactivitate

10.1 Reactivitate: Nu este reactiv.
10.2 Stabilitate chimica: Stabil

10.3 Posibilitate de reactii periculoase: Nu este reactiv.
10.4 Conditii de evitat: Nu sunt prevazute.
10.5 Materiale incompatibile: Nu sunt prevazute.

10.6 Produsi de descompunere periculosi:  Tn cazul in care vata izolanta pana la aproximativ 200°C pentru
prima data (primele dati), apar degajari de componenti de liant si
produsi de descompunere.

11.  Informatiitoxicologice

11.1 Informatii privind efectele toxicologice
a) Toxicitate acuta: Nu este prevazuta.

b) Iritatie: Fibrele si praful generate de produsele din vatad minerala pot provoca iritatie mecanicatemporara
(prurit, inrosire) a pielii si a membranelor mucoase de la nivelul ochilor si al cailorrespiratorii superioare
(nas si gat). Pruritul si posibilele inflamatii reprezinta reactii mecanice la praf si la fibre grosiere (cu
diametrul mai mare de 5 ym), care nu dauneaza in modul in care o pot face substantele chimice. Aceste
reactii se diminueaza de obicei la scurt timp dupa incetarea expunerii.

c) Corozivitate: Nu este prevazuta.
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d) Sensibilizare: Nu este prevazuta.
e) Toxicitate dupa doze repetate: Nu este prevazuta.

fy  Carcinogenitate:

Vata minerala nu este clasificata ca posibil cancerigen, conform Nota Q din reglementarile Directivei UE 97/69/EC

g) Mutagenitate: Nu este prevazuta.

h) Toxicitate pentru reproducere: Nu este prevazuta.

12.  Informatii ecologice

12.1 Toxicitate: Nu este prevazuta.

12.2 Persistenta si degradabilitate: Nu este prevazuta.

12.3 Potential de bioacumulare: Nu este prevazuta.

12.4 Mobilitate in sol: nu este cazul

12.5 Rezultatele evaluarii PBT si vPvB: nu este cazul

12.6 Alte efecte adverse: Proprietatile termice ale vatei minerale Baumit MineralTherm se bazeaza
peaerul captat si nu se utilizeaza agenti de expandare cu potential dedistrugere a ozonului sau potential de incalzire
globala.

13.  Consideratii privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deseurilor: Produsul din vata mineralad MineralTherm este reciclabil. Vata minerala
este clasificatd ca deseu nepericulos. Deseurile de materiale de izolatie ale MineralTherm sunt incadrate la
rubrica pentru deseuri nepericuloase "17 06 04 materiale de izolatie, altele decét cele de la 17 06 01 si 17 06
03" in catalogul european al deseurilor, stabilit conform Deciziei 2000/532/CE privind deseurile periculoase.
Eliminarea deseurilor trebuie efectuata in conformitate cu reglementarile nationale si locale cu privire la mediul
fnconjurator.

14.  Informatii referitoare la transport

14.1 Numar ONU: Nu este cazul.

14.2 Denumire corecta ONU pentru expeditie: Nu este cazul.
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14.3 Clasa (clase) de pericol pentru transport: Nu este cazul.

14.4 Grup de ambalare: Nu este cazul.
14.5 Pericole pentru mediul inconjurator: Nu este cazul.
14.6 Precautii speciale pentru utilizatori: Nu este cazul.

15.  Informatii de reglementare

15.1 Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, sanatatii si al mediului specifice pentru substanta sau
amestecul in cauza:

Concluzia generala conform Regulamentului REACH este ca nu exista clasificari periculoase asociate
fibrelor MineralTherm Th ceea ce priveste aspectele fizice, de sanatate si de mediu.

15.2 Evaluarea securitatii chimice: Nu este cazul.

16.  Informatii suplimentare*

Reglementari privind deseurile periculoase

Lista deseurilor/catalogul european al deseurilor

Reglementari privind depozitarea deseurilor

Nota de orientare EH40 a Autoritatii pentru Sanatate si Securitate - Limite de expunere profesionala

Prezenta fisa tehnica de securitate este Tn conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 453/2010 al Comisiei
(REACH).

Informatiile din prezentul document au la baza date considerate exacte. Cu toate acestea, nu se formuleaza
nicio garantie expresa sau implicita cu privire la exactitatea datelor. Deoarece conditiile de lucru ale utilizatorilor
sunt in afara cunostintelor si controlului nostru, este intotdeauna responsabilitatea acestora sa ia toate masurile
necesare pentru a indeplini cerintele in materie de siguranta, stabilite de reglementarile si legislatia nationala.
Informatiile din prezenta fisa tehnicd de securitate reprezintd o descriere a cerintelor de siguranta pentru
produsul nostru. Acestea nu trebuie considerate ca reprezentand o garantie a proprietatilor produselor.
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