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MPA 62
Cementni masinski malter

= Poveéana ¢vrstoca
= Odlicna vodoodbojnost
m Za spolja i unutra

Cementni malter za ruénu i masinsku obradu, malter poveéane ¢vrstoce i vodoodbojnosti, za spolja i unutra.
Cement, mleveni kamen za maltere, hidrofobizant, polimeri i aditivi.

Mineralni cementni malter za malter, spreman za upotrebu nakon dodavanja vode, masinski obradiv, univerzalna upotreba sa
odlicnim karakteristikama, visoka ¢vrstoéa, odlicna vodoodbojnost i sa veoma dobrom adhezijom. Nakon stvrdnjavanja otporan je na
vremenske uslove i mraz, paropropusan za vodenu paru i izuzetno otporan na udarce i ogrebotine.

Za masinsko i ruéno malterisanje visoko optereéenih svih vrsta zidanih ili betonskih povrsina, posebno za oprerecene zidove vlagom
kao Sto je na spoljnom zidu predela sokle(podnoZzja), podruma, kupatila, kuhinja i u svim vlaznim prostorijama.

Upotrebljava se i kao podlozni malter na koji se nanosi boja, fasadni dekorativni malter ili hidroizolacija na bitumenskoj ili polimer-
cementnoj osnovi.

Takode se koristi i kao podlozni malter za teSke obloge, zbog poboljSane adhezije, kada se lepi kamen, keramika ili opeka.

Malter za malterisanje spreman za upotrebu kao unutrasnji i spoljasnji malter za zidove, plafone, stubove i pregradne zidove

Norma: EN 998-1
Klasifikacija: GP-CS llI-W2
Reakcija na pozar: Al

Max. debljina sloja: 25 mm
Pritisna ¢vrstoca: > 3.5 N/mm?2
Apsorpcija vode: <0.2
u-vrednost: <15

Suva specifiCna gustina:

ca. 1.45 kg/dm3

MPA 62 25kg
Veli€ina zrna max. 1 mm
Debljina maltera max. 25 mm
PotroSnja ca. 15 kg/m?2
Dodavanje vode ca.5-61/25 kg

DZak 25 kg, 1 paleta = 48 dZakova = 1200 kg

12 meseci na suvom na drvenim paletama.

Interni nadzor putem nasih fabri¢kih laboratorija.

Detaljnu klasifikaciju po zakonu o hemikalijama mozete videti u Bezbednosnom listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu
s ¢lanom 31 i prilogom Il odredbe br. 1907/2006 Evropskog Parlamenta i saveta od 18.12.2006.) koji moZete preuzeti na stranici
www.baumit.com ili ga zatraZiti u Baumitu.

Podloga mora biti Cista, suva, nesmrznuta, otprasena, ne sme biti vodoodbojna, bez iscvetavanja, nosiva i bez labavih delova.
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Priprema podloge

Obrada

Napomene i opste
informacije

Aplikacije na spoljnim povrSinama:

Obavezno je na sve povrSine nabaciti Spric malter Baumit Vorspritzer/Spritz2. SuSenje min 3 dana.

Aplikacija unutra:

Na povrsine od betona obavezna je upotreba Spric maltera Baumit Vorspritzer/Spritz2 ili premaza Baumit SuperPrimer.

Radi jednostavnije obrade pre poetka malterisanja na sve ivice i uglove zalepiti nerdajuce ziane ugaone lajsne za spoljno malteri-
sanje i ugaone profile za unutrasnje malterisanje lepkom Baumit (nikako gipsom).

Kod podrucja na kojima treba postaviti keramicke ploCice preporucuje se upotreba vodica za malterisanje, kao pomo¢ za razvlacenje
maltera i postizanja pravilne geometrije.PovrSina se ne zaribava veé¢ samo grubo izvucée letvom.

Baumit MPA 62 se moZe obraditi uobi¢ajenim masinama za malterisanje (npr. PFT G4, G5, S48, S58, M3 ili slicnim masSinama za
malterisanje). U masini za malterisanje ne smeju se pre pocetka rada nalaziti nikakvi ostaci materijala koji sadrze gips!

Ukoliko je potrebno podlogu prethodno navlaziti, nakon toga masinom za malterisanje gusenicasto naneti MPA 35 potrebne debljine
(min. 10 mm, maks. 25 mm po sloju), ravno razvuéi H - letvom i nakon pocetnog vezivanja iseéi trapezoidnom ravnjacom ili zaribati
pogodnom gletericom.

Ako je zbog neravne podloge potrebno nanosenje vise slojeva, prilikom nanoSenja prvog sloja (maksimalno 25 mm) povrsinu vodo-
ravno ohrapaviti nazubljenim grabuljama za malter i pre nanoSenja sledeceg sloja dobro navlaziti (povrSinu min. 2 dana zastiti od
isuSivanja, a pre nanosenja zavrsnog sloja pricekati karbonatizaciju).

Ako debljina sloja treba iznositi viSe od 30 mm, primena MPA 62 se ne preporucuje (izrazito dugo vreme susenja, potraZite savet
strucnjaka).

Pre uklju¢ivanja masSine za malterisanje (pogonski motor min. 5.5 kW) obavezno navlaZiti crevo za malter (retka konzistencija, krecna
ili cementna mesavina).

Ostali podaci: vidi list sa tehnickim podacima masine za malterisanje

Temperatura vazduha, materijala i podloge mora za vreme obrade i vezivanja uvek biti iznad +5°C. SveZe omalterisane povrSine min.
2 dana zastititi od isuSivanja.

Kod upotrebe grejnih uredaja, posebno onih gasnih, obavezno je osigurati dobru poprecnu ventilaciju (karbonatizacija). Direktno
zagrejavanje maltera nije dozvoljeno.

Obavezno je pridrzavanje smernica o obradi fabricki zameSanih maltera austrijske radne zajednice za maltere u vazecoj verziji. Za
postizanje ravne povrsine primeniti normu ONORM DIN 18202 .

Otvore od elektricnih i ostalih kanala, obavezno pre malterisanja popuniti primerenim kreéno-cementnim malterom, kako bi se obez-
bedila uvek ista debljina pri malterisanju komoletnih povrsina. Na sve popravke, kao i na kombinaciju razli¢itih kombinacija zidova,
postaviti armaturnu mreZicu. Ojac¢anje povrsine ne eliminiSe u potpunosti pojavu pukotina, ali smanjuje rizik od njihove pojave.

Kod ugradnje ili nadogradnje drugih zidnih gradevinskih materijala ili plafona obavezno je izvrSiti zarezivanje zidarskom mistrijom sve
do podloge za malterisanje.

Povrsine na koje se trebaju poloZiti plogice ne smeju se zaribati (ravna povrsina u skladu s ONORM B 2207).

Vreme susenja pre dalje obrade iznosi min. 10 dana po cm debljine maltera.

Zavrsna obrada- spoljna povrsine

Baumit malter MPA 62 sa fasadnim dekorativnim malterom:
Baumit NanoporTop sa Baumit Premium/UniPrimer
Baumit StarTop sa Baumit Premium/UniPrimer

Baumit PuraTop sa Baumit Premium/UniPrimer
Baumit SilikonTop sa Baumit Premium/UniPrimer
Baumit SilikatTop sa Baumit Premium/UniPrimer
Baumit GranoporTop sa Baumit Premium/UniPrimer
Baumit DuoTop sa Baumit Premium/UniPrimer

Baumit malter MPA 62 sa malterom sa saniranje MultiWhite i fasadnom bojom:
Baumit NanoporColor

Baumit StarColor

Baumit PuraColor

Baumit SilikonColor

Baumit SilikatColor

Baumit GranoporColor

Baumit DuoColor

Baumit malter MPA 62 sa slojem za armiranje od StarTex mrezice lepka MultiWhite, StarContact White, ProContact, DuoContact i
fasadnim dekorativnim malterom:

Baumit NanoporTop sa Baumit Premium/UniPrimer

Baumit NanoporTop sa Baumit Premium/UniPrimer

Baumit PuraTop sa Baumit Premium/UniPrimer

Baumit SilikonTop sa Baumit Premium/UniPrimer

Baumit SilikatTop sa Baumit Premium/UniPrimer

Baumit GranoporTop sa Baumit Premium/UniPrimer

Baumit DuoTop sa Baumit Premium/UniPrimer

Baumit malter MPA 62 sa masom za gletovanje KlimaFino ili FinoBello i sa unutrasnjom bojom:
B Baumit DivinaOptima
B Baumit KlimaColor

Nase usmene i pismene tehnicke preporuke date su verodostojno u cilju pomocéi kupcu / korisniku, bazirane su na osnovu nasih iskustava koje odgovaraju
trenutnom stanju naucnog i prakticnog znanja, i iskustvima u slu¢ajevima kada su proizvodi pravilno uskladiSteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukuje pod
normalnim uslovima. One stoga ne oslobadaju kupca od provere prikladnosti proizvoda za predvideni nacin njihove primene.Nikakva pravna odgovornost
ne moZe nastati, niti proisteéi na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih pismenih preporuka ili ponudenih saveta.Korisnici uvek treba da budu
upoznati sa najnovijim izdanjem tehnickog lista za Zeljeni proizvod, Cija se kopija moze dobiti na zahtev.
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