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Baumit Prikljucni profil za
prozore i vrata

Profil za zaptivanje spojeva

Nepropusni spojevi
Zastita prozora i vrata
Brza i sigurna ugradnja

Samolepljivi pla§tiéni profil sa trakom za zaptivanje i mreZicom za izvodenje vodonepropusnih priklju¢aka termoizolacije na okvire
prozora i vrata. Sirina mrezice: 12,5 cm.

PVC sa tekstilno-staklenom mrezicom.

Prikljucni plasti¢ni profil sa mrezicom od tekstilno-staklenih vlakana, za zastitu spojeva ozmedu ramova prozora i vrata sa Spaletnama
termoizolacije..

Za nepropusne spojeve izmedu rali¢itih materijala, prozora i vrata sa izolacijom.

Norma: ETAG 004

240cm/kom
Na suvom mestu,zasti¢eno od sunca, neogranic¢eno.
Interni nadzor putem nasih fabri¢kih laboratorija.

Detaljnu klasifikaciju po zakonu o hemikalijama mozete videti u Bezbednosnom listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu
s Clanom 31 i prilogom Il odredbe br. 1907/2006 Evropskog Parlamenta i saveta od 18.12.2006.) koji moZete preuzeti na stranici
www.baumit.com ili ga zatraZiti u Baumitu.

Podloga mora biti ravna, Cista, suva, ne smrznuta, bez prasine, bez masti, nosivosta i pogodna za lepljenje.
Priprema podloge mora biti u skladu sa vaze¢im pravilima struke.

Okviri prozora i vrata moraju se odistiti i ukloniti svi ostaci koji smanjuju prionljivost. Ispitivanje lepka mora se izvrSiti na reprezentati-
vnim mestima pre pocetka radova. U tu svrhu, kratki komad profila ¢vrsto se pritisne na noseci sloj. Nakon 10 minuta, izvucite profilni
deo sa podloge. Ako se polietilenska traka pokida u svojoj strukturi i povrSina ostane zalepljena za podlogu, tada je noseci sloj adek-
vatan,radove izvoditi prema ,,Baumit fasadni sistemi-Smernice za izvodenje,, koje su na snazi u vezi sa ovom vrstom izvodenja radova.

Temperatura vazduha, materijala i podloge tokom obrade i procesa vezivanja treba da bude najmanje 5°C i maksimalno 30°C. Fasade
moraju biti zastiene od direktnog delovanja sunceve svetlosti, kiSe i vetra, zastitnim mreZama za fasade. Visoka vlaznost i niske
temperature mogu dovesti do produzenog vremena susenja.

Nase usmene i pismene tehnicke preporuke date su verodostojno u cilju pomocéi kupcu / korisniku, bazirane su na osnovu nasih iskustava koje odgovaraju
trenutnom stanju naucénog i praktinog znanja, i iskustvima u slu¢ajevima kada su proizvodi pravilno uskladiSteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukuje pod
normalnim uslovima. One stoga ne oslobadaju kupca od provere prikladnosti proizvoda za predvideni nacin njihove primene.Nikakva pravna odgovornost
ne moze nastati, niti proiste¢i na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih pismenih preporuka ili ponudenih saveta.Korisnici uvek treba da budu
upoznati sa najnovijim izdanjem tehnickog lista za Zeljeni proizvod, ¢ija se kopija moze dobiti na zahtev.
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