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P Baumit EPS-F Plus
Grafitne stiropor ploce

= PoboljSana izolacija
= Sa dodatkom grafita
= Laka ugradnja

Sive grafitne fasadne termoizolacione ploce od stiropora, za sve Baumitove sisteme sa stiroporom. Ispitano u skladu sa EN 13163
i ETAG 004.

Ekspandirani polistiren sa dodatkom grafita.

Paropropusne, pruzaju poboljSanu toplotnu izolaciju, izradene po meri, otporne na promenu oblika i starenje, otporne na skupljanje,
teSko zapaljive.

U novogradniji i starogradniji, kao spoljni sistem toplotne izolacije na fasadama. Na podrucju sokle preporucujemo primenu stirodura
Baumit XPS-R.

Norma: EN 13163

Reakcija na pozar: E

u-vrednost: oko 40 - 50

Koeficijent toplotne provodljivosti: < 0.040 W/mK
Plus

Tip proizvoda EPS: EPS-F

Dimenzija ploce: 500 x 1000 mm

Duzina / debljina 50 mm 60 mm 80 mm 100 mm

PotroSnja 1 m2/m? 1 m2/m? 1 m2/m?2 1 m2/m2

DuZina / debljina 120 mm 140 mm 150 mm
PotroSnja 1 m2/m?2 1 m2/m?2 1 m2/m?2
Paket

Cuvati na suvom mestu, zastiéeno od UV zraka (sunca), viage i mehanickih osteéenja.
Interni nadzor putem nasih fabri¢kih laboratorija.

Detaljnu klasifikaciju po zakonu o hemikalijama mozZete videti u Bezbednosnom listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu
s ¢lanom 31 i prilogom Il odredbe br. 1907/2006 Evropskog Parlamenta i saveta od 18.12.20086.) koji moZete preuzeti na stranici
www.baumit.com ili ga zatraZiti u Baumitu.

Ispitivanje podloge sprovesti u skladu sa normom ONORM B 3346. Podloga mora biti Gista, suva, nesmrznuta, otprasena, ne sme biti
vodoodbojna, bez iscvetavanja, nosiva i bez labavih delova.
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Priprema podloge

Obrada

Napomene i opste

informacije

Podloga mora biti suva, bez mraza, bez prasine, mineralna, nosiva, mora biti dovoljno hrapava i upojna. Priprema podloge mora biti
u skladu sa vaZzecim pravilima struke. .
Ispitivanje podloge i ravnine zida izvesti u skladu s normama ONORM B 2259 i DIN 18202.

Predeo podnozja - sokle:
Donji kraj fasade spusta se do tla. U predelu podnoZja-sokle (visine najmanje 30 cm) i ispod terena koriste se izolacione ploce od
stirodura-ekstrudiranog polistirena (XPS). Baumit pocetni profil postavlja se na podruc¢jima iznad terena.

Oblikovanje podnozja profilima za soklu:

Ucvrséivanje Baumit Pocetnog profila izvrSiti u razmaku od oko 30 cm zavrtnima za Pocetni profil (npr. Baumit SockelProfilDubel).
Kod neravnina zida ubaciti Distancere ispod pocetnog profila (npr. Baumit SockelprofilDistanzstuck). Spojiti spojeve Pocetnog profila
spojnicama (npr. Baumit SockelprofilVerbinder).

Postavljanje izolacionih ploca:

Postavljanje toplotnih izolacionih ploca: Koriste se cele termoizolacione plo¢e, odozdo prema gore, sa smaknutim fugama za 50%.
Upotreba manjih komada plo¢a (minimalne Sirine 15 cm), mogu se upotrebiti ali rasporedene pojedinacno i ravnomerno po fasadi
unutar ravnine zida nikako na spoljnim uglovima zgrade. Spojevi moraju biti ravni i dobro spojeni. Lepak ne sme da ude u spojeve
ploca. Oko otvora uvek koristiti cele ploCe, koje se usecaju, spojevi ploCa se ne smeju gadati sa ivicama otvora, ni horizontalno ni
vertikalno (oko vrata i prozora). Oblikovanje ivica zgrade izvrSiti uzubljeno u Sirini plo¢a. Za to upotrebiti samo cele i poloviéne ploce.

Lepljenje:

Podloga mora biti ravna (+ 10mm / m kada se lepi samo sa lepkom i £ 20mm / m u slucaju kada se toplotna izolacije lepi lepkom
i pricvrscuje tiplovima). U sluéaju veéih neravnina, preporucuje se malterisanje podloge posebnim slojem maltera koji ¢e izravnati
podlogu i tek nakon suSenja maltera krenuti sa lepljienjem termoizolacionih plo¢a. Nanesite lepak metodom ivicno-tackasto. Koli¢ina
lepka treba biti takva da formira spoj koji pokriva oko 60% kontaktne povrsine. Iviéna traka treba biti pribliZno 5 cm Siroka i 3-5 tacaka
lepka treba naneti u sredini ploce, priblizne veli¢ine dlana ruke (oko15cm). Nemojte nanositi lepak na bocne ivice izolacionih plo¢a
jer se tako stvaraju termo mostovi.

Moguce je i leplienje kompletnom povrSinom: Na ravnim povrS§inama, lepak se mozZe nanositi kontinuirano sa gletericom veliine
zuba od 10 mm, direktno na termoizolacione ploce, ukoliko je podloga ravna i odstupanja ravnosti podloge nije vece od max. 5 mm.

Postavljanje tiplova:

Tiplovanje se moZe izvesti ve¢ 24 sata nakon lepljenja izolacionih ploca, broj tiplova min. 6 kom/m2, po Semi tiplovanja koju
preporucuje proizvodac. Preporu¢ena Sema tiplovanja za stiropor EPS je T-Sema. Tipl izabrati prema vrsti podloge. Nakon tiplovanja
glave tiplova se moraju prevuci tankim slojem lepka.

Temperatura vazduha, materijala i podloge tokom obrade i procesa vezivanja treba da bude najmanje 5°C i maksimalno 30°C. Fasade
moraju biti zastiene od direktnog delovanja sunceve svetlosti, kiSe i vetra, zastitnim mreZama za fasade. Visoka vlaznost i niske
temperature mogu dovesti do produzenog vremena susenja. Za pripremu materijala sme se upotrebiti samo Cista voda (voda iz
vodovoda).

Nase usmene i pismene tehnicke preporuke date su verodostojno u cilju pomoc¢i kupcu / korisniku, bazirane su na osnovu nasih iskustava koje odgovaraju
trenutnom stanju nauénog i prakticnog znanja, i iskustvima u slu¢ajevima kada su proizvodi pravilno uskladiSteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukuje pod
normalnim uslovima. One stoga ne oslobadaju kupca od provere prikladnosti proizvoda za predvideni nacin njihove primene.Nikakva pravna odgovornost
ne moze nastati, niti proisteci na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih pismenih preporuka ili ponudenih saveta.Korisnici uvek treba da budu
upoznati sa najnovijim izdanjem tehnickog lista za Zeljeni proizvod, Cija se kopija moZe dobiti na zahtev.
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