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Baumit Lasur
Lazurni premaz

= Lazur mat boja
=  Dekorativno oblikovanje fasade
= Individualan dizajn

Gotova lazurna boja na bazi silikata za dekorativni dizajn spoljnih fasadnih i unutrasnjih zidova.
Silikatno vezivo, pigmenti, aditivi, voda.

Hidrofobna, paropropusna boja koja se moze razblaziti vodom, odlikuje je brzo susenje i visoka prionljivost. Baumit Lasur je ekoloSki
Cist proizvod sa slabim mirisom.

Baumit Lasur sluzi kao ukrasni lazurni sloj prozirne boje za spoljasnje | unutrasnje povrsine.

p-vrednost: oko 40
SadrZaj suve materije: %
Specificna gustina: oko 1 kg/dm3
pH-vrednost: oko 11
Lasur 5l Lasur 141
Potrosnja 0.08 - 0.1 I/m2 u zavisnosti od upojnosti i 0.08 - 0.1 I/m?2 u zavisnosti od upojnosti i
ravnine podloge ravnine podloge

/0

Kanta 5 I, 1 Paleta = 48 kanti = 240 |
Kanta 14 |, 1 Paleta = 32 kanti = 448 |

12 meseci na suvom mestu na drvenim paletama u foliji, zastiCeno od suncevih zraka i smrzavanja.
Interni nadzor putem nasih fabrickih laboratorija.

Detaljnu klasifikaciju po zakonu o hemikalijama mozete videti u Bezbednosnom listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu
s ¢lanom 31 i prilogom Il odredbe br. 1907/2006 Evropskog Parlamenta i saveta od 18.12.20086.) koji moZete preuzeti na stranici
www.baumit.com ili ga zatraZiti u Baumitu.
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Podloga

Priprema podloge

Obrada

Napomene i opste

informacije

Ispitivanje podloge vrSi se prema vaze¢im normama. Podloga mora biti suva (najmanje 4 nedelje), bez praSine, glatka, sa ravno-
mernom apsorpcijom.

Proizvod je pogodan za sledece podloge:

mineralne maltere (npr. Baumit cementne i kre€no-cementne maltere);
beton;

Baumit fasadne sisteme (ETICS);

mineralne i organske boje sa dobrom prionljivoSc¢u.

Proizvod je uslovno pogodan za sledece podloge (Nanesite test povrsinu!):
B materijale od gipsa i kreCa (obratite paznja na karbonizaciju).

Proizvod nije pogodan za sledece podloge:
plasti¢ne i sinteticke materijale;
lakove, odnosno uljane boje;

drvo;

metal;

organske boje visoke elasti¢nosti

B Slabe povrSine ojacati koriS¢éenjem Baumit MultiPrimer temeljnog premaza (vreme suSenja pre nanoSenja zavrsnog sloja je
najmanje 12 sati);

B Prljave povrsine oCistiti, mehanicki ili pranjem, postujuci vreme susenja od min. 2-3 dana;

B Podloge zarazene algama ili gljivicama bice tretirani posebnim proizvodima, na primer, Baumit rastvorom protiv budi ReClean
(vidi tehnicki list proizvoda)

B Ukloniti sve slabo lepljive boje;

B Ostecene ili napukle mineralne povrsine bice armirane lepkom (npr. Baumit StarContact) i po potrebi ojacane Baumit StarTex
mrezicom.

U zavisnosti od dizajnerskih zahteva, pre nanoSenja boje Baumit Lasur potrebno je izvrsiti preliminarni premaz bojama, ukrasnim
malterom ili premazom. PoStujte uputstva za obradu svakog proizvoda!

Pre upotrebe promesati boju u kanti mikserom male brzine.

U zavisnosti od zahteva, 1 - 3 sloja se nanose pomoc¢u Baumit Lasur. Obrada se izvodi u skladu sa tehnikom nano$enja pogodnim
uredajima, na primer metlom, Sirokom ¢etkom, ¢etkicom, prirodnom sunderom, krpom obriSite. Da biste prilagodili konzistenciju
obrade i Zeljeni intenzitet i transparentnost boje, boja se moZe razblaziti do najviSe 1: 4 sa Cistom vodom.

Temperatura vazduha, materijala i podloge tokom postupka aplikacije i vezivanja mora biti najmanje 5 °C i maksimalno 30 °C.
Fasade bi trebalo da budu zastiéene od direktnog dejstva sunceve svetlosti, kiSe i jakog vetra (zastitna mreza za skele). Visoka
vlaznost i niske temperature mogu dovesti do duzeg vremena susenja i promene boje fasadnog maltera.

Visoka vlaznost vazduha i niske temperature (npr. na kraju jeseni) mogu znatno produZiti vreme susenja i ravnomerno promeniti
nijansu boje. Ujednacenost boja mozZe se garantovati samo u okviru jedne proizvodne SarZe. Na nijansu boje znatno uti¢u podloga,
temperatura i vlaznost vazduha. Da bi se izbegla odstupanja u boji, potrebno je voditi racuna da se materijal poruci odjednom za sve
radove i da se na taj nacin moZe proizvesti u istoj Sarzi. Naravno, dostava se moze izvrsiti i u delimi¢nim kolicinama.

Zastita susednih povrSina:
Povrsine pored zavrSne povrSine, posebno staklo, keramika, Sper ploca, klinker, prirodni kamen, lak i metal moraju biti zasticeni.
Poprskane povrsine moraju se odmah isprati vodom. Nakon upotrebe alate i opremu treba odmah ocistiti vodom.

Nase usmene i pismene tehnicke preporuke date su verodostojno u cilju pomocéi kupcu / korisniku, bazirane su na osnovu nasih iskustava koje odgovaraju
trenutnom stanju naucnog i prakticnog znanja, i iskustvima u slu¢ajevima kada su proizvodi pravilno uskladiSteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukuje pod
normalnim uslovima. One stoga ne oslobadaju kupca od provere prikladnosti proizvoda za predvideni nacin njihove primene.Nikakva pravna odgovornost
ne moZe nastati, niti proisteéi na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih pismenih preporuka ili ponudenih saveta.Korisnici uvek treba da budu
upoznati sa najnovijim izdanjem tehnickog lista za Zeljeni proizvod, Cija se kopija moze dobiti na zahtev.
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