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Baumit Solido 225
Cementni estrih

m Za spolja i unutra
m  Pogodan i za podna grejanja
= Za novogradnju i renoviranja

Fabricki pripremljeni suvi estrih za izvodenje cementne koSuljice, ruéno i masinski obradiv, za spoljnu i unutrasnju upotrebu.

Cement, pesak za estrihe, dodaci.

Univerzalno primenjivi estrih koji vrlo brzo postaje Cvrst, upotrebljiv i u vlaznim prostorijama. Baumit Solido 225 odlikuje se izrazito
malim povratnim vlaZzenjem (naknadno preuzimanje vlage ve¢ isusenih estriha).

MozZe se nanositi kao plivajuci, klizajui ili vezani estrih, a bez dodataka se moze upotrebiti kao estrih za podno grejanje. Takode je
pogodan za izvodenje betonskog plocnika (teraco), polaganje podnih ploca i drugo.

EN 13813
CT-C20-F5

Norma:
Klasifikacija:

DzZak 25 kg, 1 paleta = 48 dZakova = 1200 kg
12 meseci na suvom na drvenim paletama.
Interni nadzor putem nasih fabri¢kih laboratorija.

Detaljnu klasifikaciju po zakonu o hemikalijama mozete videti u Bezbednosnom listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu
s ¢lanom 31 i prilogom Il odredbe br. 1907/2006 Evropskog Parlamenta i saveta od 18.12.20086.) koji mozZete preuzeti na stranici
www.baumit.com ili ga zatraziti u Baumitu.

Pre pocetka radova povrSinu treba ispitati na évrstocu, ravnost i sadrzaj vlage u skladu sa ONORM B 2232.
Tokom i nakon obrade treba postovati smernice norme ONORM B 2232.

Podloga mora biti Cista, otpraSena,bez slabih delova i iscvetavanja i ne sme biti peskovita.

Baumit Solido 225 isporuc¢en u dZzakovima moze se zameSati rucno u mesalici sa slobodnim padom, proto¢noj ili meSalici sa pritiskom.
Kod materijala isporu¢enog u dzakovima potrebno je oko 1-2 | vode po dZaku. Koristiti samo Cistu vodu (iz vodovoda). Debljina estriha
je minimalno 4 cm, pa do 6¢cm.

Potrosnja: 20kg/m2/cm.
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Napomene i opste Temperatura vazduha, materijala i podloge tokom obrade i vezivanja mora biti iznad +5° C.

informacije Upozorenje: Kod visokih temperatura vreme vezivanja i stvrdnjavanja moze se skratiti!
Tokom pripremanja estriha i unutar vremena od 14 dana Baumit Solido 225 treba zastititi od preranog susenja.lzbegavati promaju
i direktne sunceve zrake.

Kako bi se postiglo povoljno i brzo susenje, po zavrSetku vremena zasStite mesto gradnje treba dobro provetriti (optimalno je tzv.
udarno provetravanje).

Efekat suSenja se pojacava istovremenim zagrejavanjem prostorija. Nepovoljni uslovi (npr. spoljni klimatski uslovi poput visoke vlage
vazduha, duZih razdoblja kiSe, mraza itd.), ali i deblji slojevi estriha mogu znatno produZiti vreme suSenja.

Po estrihu se moze hodati nakon 3 dana, operativnost nakon 21 dan.

Kod estriha za podno grejanje postupak zagrejavanja moze poceti najranije 14 dana nakon Sto se ugradi Baumit Solido 225.

Baumit Estrihe odlikuju vrlo dobre vrednosti toplotne provodljivosti, ¢ime se kod podnog grejanja osigurava dobar i brz prolaz toplote.

Dodavanje svih vrsta dodataka nije dozvoljeno i spada pod odgovornost izvodaca.

Nase usmene i pismene tehnicke preporuke date su verodostojno u cilju pomo¢i kupcu / korisniku, bazirane su na osnovu nasih iskustava koje odgovaraju
trenutnom stanju nauénog i prakticnog znanja, i iskustvima u slucajevima kada su proizvodi pravilno uskladiSteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukuje pod
normalnim uslovima. One stoga ne oslobadaju kupca od provere prikladnosti proizvoda za predvideni nacin njihove primene.Nikakva pravna odgovornost
ne moze nastati, niti proisteci na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih pismenih preporuka ili ponudenih saveta.Korisnici uvek treba da budu
upoznati sa najnovijim izdanjem tehnickog lista za Zeljeni proizvod, Cija se kopija mozZe dobiti na zahtev.
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