Baumit MM 50
Malter za zidanje klase M50

m Ispitani kvalitet
m  Sigurna receptura
m Za klasiéna zidanja

Proizvod Fabricki zameSani suvi gotovi malter za zidanje.
Sastav Gradevinski kre¢, cement, pesak za malter, dodaci.
Svojstva Grupa maltera M5.
Upotreba Za sve gradevinski uobicajene glinene blokove, opeku,kamene blokove, posebno za nosive i nenosive zidove, kao i za zid dimnjaka.
Tehnicki podaci Norma: EN 998-2
Klasifikacija: G-M5
Pakovanje DZak 25 kg, 1 paleta = 48 dzakova = 1200 kg
Skladistenje 12 meseci na suvom na drvenim paletama.

Osiguranje kvaliteta Interni nadzor putem nasih fabri¢kih laboratorija.

Klasifikacija Detaljnu klasifikaciju po zakonu o hemikalijama mozete videti u Bezbednosnom listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu
prema Zakonu o s ¢lanom 31 i prilogom Il odredbe br. 1907/2006 Evropskog Parlamenta i saveta od 18.12.20086.) koji moZete preuzeti na stranici
hemikalijama www.baumit.com ili ga zatraZiti u Baumitu.

Podloga Podloga mora biti Cista i otprasena, bez slabih delova.

Priprema podloge Blok i opeku nakvasiti pre zidanja.

Obrada Baumit MM 50 mesati mesalicom sa slobodnim padom ili protoénom mesalicom. Kod mesanja mesalicom sa slobodnim padom u

mesalicu najpre dodati vodu za pripremu oko 5I/dZaku i zatim suvi malter (vreme mesanja 2-3 min). Uvek umesati celi sadrzaj vrece.
Ako se Baumit MM 50 mesa proto¢nom mesSalicom, voda se dodaje automatski.

Izdasnost: 1 dZak od 25kg daje 15| sveZzeg maltera za zidanje.

Napomene i opste Temperatura vazduha, materijala i podloge mora za vreme obrade i vezanja biti uvek najmanje +5°C. Sme se koristiti iskljucivo Cista
informacije voda (iz vodovoda).

Nase usmene i pismene tehnicke preporuke date su verodostojno u cilju pomoc¢i kupcu / korisniku, bazirane su na osnovu nasih iskustava koje odgovaraju
trenutnom stanju nauénog i prakticnog znanja, i iskustvima u slu¢ajevima kada su proizvodi pravilno uskladiSteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukuje pod
normalnim uslovima. One stoga ne oslobadaju kupca od provere prikladnosti proizvoda za predvideni nacin njihove primene.Nikakva pravna odgovornost
ne moze nastati, niti proistec¢i na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih pismenih preporuka ili ponudenih saveta.Korisnici uvek treba da budu
upoznati sa najnovijim izdanjem tehnickog lista za Zeljeni proizvod, Cija se kopija moZe dobiti na zahtev.
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