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= Baumit StarTex
~ a8 Tekstilno-staklena mrezica

Alkalno otporna
Visoko otpornost na kidanje
ETA sertifikovana

Armaturna mreZica od tekstilno-staklenih viakana za Baumit fasadne termoizolacione sisteme. Ispitana prema ETAG 004 u sistemu.
Tekstilno-staklena vlakna oblozena veStackim materijalom,slojem SBR (stiren-butadin-guma).
Visoka prekidna ¢vrstoca, alkalno otporna, elasticna.

Za izradu sloja za armiranje zajedno sa Baumit lepkovima, za sve Baumit fasadne termoizolacione sisteme, kao i za armiranje mine-
ralnih povrsina.

1x50m

ETAG 004

> 2000 N/50mm
> 1000 N/50mm
> 145 g/m?

Veli¢ina mreZice:

Norma:

Zatezna CGvrstoca:

Zatezna ¢vrstoca posle starenja:
Gustina debljine:

StarTex 110cm StarTex 100cm

PotroSnja ca. 1 ml/m2 Sirina mrezice 1.1m ca. 1.1 ml/m?2 Sirina mrezice 1m

Rolna=55m2; 1 paleta=1800m2
Rolna=50m2; 1 paleta=1650m2

Na suvom mestu, zastiéeno od sunéevih zraka, neogranic¢eno.
Interni nadzor putem nasih fabri¢kih laboratorija.

Detaljnu klasifikaciju po zakonu o hemikalijama moZete videti u Bezbednosnom listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu
s ¢lanom 31 i prilogom Il odredbe br. 1907/2006 Evropskog Parlamenta i saveta od 18.12.2006.) koji moZete preuzeti na stranici
www.baumit.com ili ga zatraZiti u Baumitu.

Ispitivanje podloge sprovesti u skladu sa normom ONORM B 3346. Podloga mora biti ¢ista, suva, nesmrznuta, otpraSena, ne sme biti
vodoodbojna, bez iscvetavanja, nosiva i bez labavih delova.

Ako nanoS$enje sloja za armiranje nije izvrSeno u roku od dve nedelje nakon lepljenja stiropor EPS ploéa, potrebno je da se ploce
ponovo prebruse pre nanoSenja sloja za armiranje.

Podloga mora biti suva, bez mraza, bez prasine, mineralna, nosiva, mora biti dovoljno hrapava i upojna. Priprema podloge mora biti
u skladu sa vaZzec¢im pravilima struke. )
Ispitivanje podloge i ravnine zida izvesti u skladu s normama ONORM B 2259 i DIN 18202.
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Obrada

Napomene i opste

informacije

Armiranje povrsine termoizolacionih ploca od stiropora EPS:

Ukoliko je potrebno izolacione se plo¢e moraju prebrusiti i oCistiti pre nanosenja lepka. Postaviti sve potrebne lajsne | profile. Nakon
toga se nanosi Baumit fasadni lepak nerdajuom nazublienom gletericom (zub 10 mm). U sveZ lepak poloZiti tekstilno-staklenu
mrezicu Baumit StarTex u neprekinutim trakama bez nabora i sa preklopima Sirokim najmanje 10 cm. Tekstilno-staklena mreZica
mora biti prekrivena Baumit ProContact lepkom minimalno 1 mm ( na podrucju preklapanja najmanje 0,5 mm; najvise 3 mm).
Polozena armaturna mrezica se prekriva lepkom postupkom ,sveZe na sveze“. Debljina armaturnog sloja treba biti minimalno 3 mm,
maksimalno 5 mm u jednom sloju. Na uglovima prozora i vrata, pre kompletnog armiranja treba biti izvedena dijagonalna armatura
sa Baumit mreZicom od staklenih vlakana dimenzije oko 20x40 cm. Treba izbegavati preterano zagladivanje. Nastale izboc¢ine u lepku
se nakon susenja moraju izravnati. Osim navedenih normi treba postovati vazece smernice Baumit uputstva za izvodenje fasadnih
sistema za toplotnu izolaciju!

Nakon nanoSenja sloja za armiranje, zabranjeno je nanositi dodatni sloj za izravnavanje bez mrezice. U slucaju da je potrebno popra-
viti ravnost povrsine, naneti novi sloj lepka koji je ojacan sa mrezicom Baumit StarTex kako je gore navedeno.

Armiranje povrsine termoizolacionih ploca od kamene vune:

Na plo¢e od kamene vune, zalepljene i tiplovane, da bi se osigurala konstantna debljina sloja za armiranje, potrebno je prvo naneti sloj
za izravnavanje debljine oko 2mm. Nakon vremena su$enja od 1-2 dana, nanesite sloj za armiranje. Postaviti sve potrebne lajsne i
profile. Nakon toga se nanosi Baumit fasadni lepak nerdajuéom nazublienom gletericom (zub 10 mm). U sveZ lepak poloziti tekstil-
no-staklenu mreZicu Baumit StarTex u neprekinutim trakama bez nabora i sa preklopima Sirokim najmanje 10 cm. Tekstilno-staklena
mrezica mora biti prekrivena Baumit fasadnim lepkom minimalno 1 mm ( na podrucju preklapanja najmanje 0,5 mm; najvise 3 mm).
PoloZena armaturna mrezica se prekriva lepkom postupkom ,sveze na sveze“. Zabranjeno je postavljati mrezicu direktno na izola-
cionu plocu i potom je prekriti lepkom. MreZica treba biti locirana u sredini ili gornjij trecini sloja za armiranje, u zavisnosti da le je
nanet minimalni ili maksimalni sloj lepka. Debljina armaturnog sloja treba biti minimalno 3 mm, maksimalno 5 mm u jednom sloju.
Na uglovima prozora i vrata, pre kompletnog armiranja treba biti izvedena dijagonalna armatura sa Baumit mreZicom od staklenih
vlakana dimenzije oko 20x40 cm. Treba izbegavati preterano zagladivanje. Nastale izboCine u lepku se nakon suSenja moraju izra-
vnati. Osim navedenih normi treba poStovati vaZzec¢e smernice Baumit uputstva za izvodenje fasadnih sistema za toplotnu izolaciju!

Nakon nanoSenja sloja za armiranje, zabranjeno je nanositi dodatni sloj za izravnavanje bez mrezice. U slucaju da je potrebno popra-
viti ravnost povrsine, naneti novi sloj lepka koji je ojacan sa mrezicom Baumit StarTex kako je gore navedeno.

Kao masa za armiranje i izravnavanje na fasadnim dekorativnim slojevima, mineralnim podloZznim malterima i betonu:
Podloga se ocisti i otprasi. Lepak se na podlogu nanosi nerdajucom gletaricom u sloju debelom najmanje 3 mm i zagladi. Preporucéuje
se armiranje Baumit armaturnom mrezicom od tekstilno-staklenih viakana Baumit StarTex.

Temperatura vazduha, materijala i podloge tokom obrade i procesa vezivanja treba da bude najmanje 5°C i maksimalno 30°C. Fasade
moraju biti zastiene od direktnog delovanja sunceve svetlosti, kiSe i vetra, zastitnim mreZama za fasade. Visoka vlaznost i niske
temperature mogu dovesti do produzenog vremena suSenja. Veoma je vazno da pre nanosenja dekorativnog fasadnog maltera, lepak
mora biti potpuno suv, vreme susenja min. 3-5 dana® kako bi se postiglo ravnomerno susenje, tj. kako fasada ne bi imala mokre -
tamne fleke ili bele fleke od iscvetavanja. Preporucuje se u zavisnosti od debljine lepka vreme susenja treba biti min. 1 dan/1 mm®Y
debljine.

Molimo Vas da uzmete u obzir standarde kvaliteta izvodenja, u kojima je detalino objasnjeno pravilno izvodenje, koji su navedeni u
,,Baumit fasadni sistemi-Smernice za izvodenje,, koje su na snazi u vezi sa ovom vrstom izvodenja radova.

Nase usmene i pismene tehnicke preporuke date su verodostojno u cilju pomo¢i kupcu / korisniku, bazirane su na osnovu nasih iskustava koje odgovaraju
trenutnom stanju naucnog i praktiénog znanja, i iskustvima u slucajevima kada su proizvodi pravilno uskladisteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukuje pod
normalnim uslovima. One stoga ne oslobadaju kupca od provere prikladnosti proizvoda za predvideni nacin njihove primene.Nikakva pravna odgovornost
ne moze nastati, niti proiste¢i na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih pismenih preporuka ili ponudenih saveta.Korisnici uvek treba da budu
upoznati sa najnovijim izdanjem tehnickog lista za Zeljeni proizvod, Cija se kopija moze dobiti na zahtev.
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