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m Ispitani kvalitet
= Termo malter za zidanje
m Zatermo blokove

Baumit ThermoMortel 50
Termo malter za zidanje

Fabricki pripremljen visoko termoizolacioni malter za zidanje.

Hidrauli¢no vezivo, perlit, laki dodaci .

Termoizolacioni malter za malterisanje, grupa maltera M5 prema EN 998-2.

Za sve uobicajene gradevinske elemente za zidanje, posebno za one sa termoizolacionim svojstvima.

Norma:
Klasifikacija:
Reakcija na pozar:
Pritisna Cvrstoca:

Suva specifiCna gustina:

Termicki koeficijent AR:

Veli¢ina zrna
Prinos

Dodavanje vode

ThermoMortel 50 40l

max. 2 mm

EN 998-2

M5-L

Al

> 5 N/mm?2

ca. 600 kg/m3
ca. 0.14 W/mK

ca. 40 | svezeg maltera/dzak

ca. 17 I/Sack

DZak 40, 1 paleta = 55 dZakova = 2.2 m3

9 meseci na suvom na drvenim paletama.

Interni nadzor putem nasih fabri¢kih laboratorija.

Detaljnu klasifikaciju po zakonu o hemikalijama mozete videti u Bezbednosnom listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu
s ¢lanom 31 i prilogom Il odredbe br. 1907/2006 Evropskog Parlamenta i saveta od 18.12.20086.) koji moZete preuzeti na stranici
www.baumit.com ili ga zatraziti u Baumitu.

Podloga mora biti Cista, otpraSena i nosiva.

Blok nakvasiti pre zidanja.

Baumit ThermoMortel 50 moZe se zamesati u mesalici sa slobodnim padom ili u protoénim mesalicama. Kod zameSavanja u mesSalici
sa slobodnim padom najpre treba dodati vodu i potom materijal iz dZzaka. MeSanje traje 3-5 min. Potrebno je uvijek zameSati celu
koli¢inu vode. Ako se radi protoénom mesalicom voda se dozira automatski.
Zidanje treba biti prema normi ONORM B 2206. Treba pratiti uputstva proizvodaéa cigla. Zidati po celoj povrsini i sa naznagenim

ivicama.
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Napomene i opste Temperatura vazduha, materijala i podloge mora za vreme obrade i vezivanja biti uvek preko +5°C.
informacije Sme se upotrebiti samo Cista voda (pitka voda) za pripremu maltera.

Ne smeju se umeSavati nikakvi drugi proizvodi (npr. sredstvo protiv smrzavanja).

SveZe zameSani malter mora se utroSiti u roku od 1-2 sata.

Alate i uredaje ocistiti vodom odmah nakon upotrebe.

Nase usmene i pismene tehnicke preporuke date su verodostojno u cilju pomo¢i kupcu / korisniku, bazirane su na osnovu nasih iskustava koje odgovaraju
trenutnom stanju naucnog i praktiénog znanja, i iskustvima u sluc¢ajevima kada su proizvodi pravilno uskladisteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukuje pod
normalnim uslovima. One stoga ne oslobadaju kupca od provere prikladnosti proizvoda za predvideni nacin njihove primene.Nikakva pravna odgovornost
ne moze nastati, niti proiste¢i na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih pismenih preporuka ili ponudenih saveta.Korisnici uvek treba da budu
upoznati sa najnovijim izdanjem tehnickog lista za Zeljeni proizvod, Cija se kopija moZe dobiti na zahtev.
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