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Baumit Pocinkovana ugaona
lajsha

Ugaona lajsna za malter

= Ravne ivice
m lzdrzljive ivice
= Brzo postavijanje

Pocinkovani ugaoni profil za unutrasnje malterisanje.
Pocinkovani lim.

PomaZe u postizanju ravnih ivica u unutrasnjosti, koristi se u Baumit sistemima maltera na bazi cementa, cementa, kreca i gipsa.
Ugaone lajsne se koriste za zavrSnu obradu ivica iskljucivo u zatvorenom prostoru.

Pomaze u zavrSavanju i zastiti unutrasnjih uglova unutar sistema Baumit maltera od cementa, kreca i gipsa koji se koriste unutra.

Boja: pocinkovana siva
Norma: EN 998-1

Komad 2,7m; 1bunt=25kom=67,5m
Na suvom mestu neograniceno.
Interni nadzor putem nasih fabrickih laboratorija.

Detaljnu klasifikaciju po zakonu o hemikalijama mozete videti u Bezbednosnom listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu
s ¢lanom 31 i prilogom Il odredbe br. 1907/2006 Evropskog Parlamenta i saveta od 18.12.2006.) koji moZete preuzeti na stranici
www.baumit.com ili ga zatraZiti u Baumitu.

Podloga mora biti Cista, suva, nesmrznuta, otprasena, ne sme biti vodoodbojna, bez iscvetavanja, nosiva i bez labavih delova.
Ocistiti, otprasiti, ukoniti slabo nosive delove.

Pre nego §to pocnete malterisanje, radi lakSe aplikacije, na sve uglove postaviti ugaone lajsne, priévrséene sa lepkom Baumit. Voditi
racuna da se lajsne postave na tacnu debljinu maltera i da budu postavljeni u skladu sa geometrijom povrsina. Sec¢enje na potrebnu
duZinu profila vrsi se odgovarajuc¢im alatima (makaze za lim).

Da bi se izbegla korozija, potrebno je postovati uslove u vezi sa zahtevima kojima ¢e biti izloZzene lajsne kako u poc¢etnom periodu
(do susenja maltera), tako i tokom radne eksploatacije maltera. Potrebno je obezbediti normalne uslove susenja maltera. Normalni
uslovi suSenja odnose se na brzinu susenja maltera debljine 10 dana / cm (do relativne vlaznosti maltera oko 3%) i obezbedivanje
ispravne ventilacije bez snabdevanja vlagom i sa temperaturama iznad +5 °C. Tokom perioda ugradnje profili ne smeju biti izloZeni
prekomernoj vlaznosti/vlagi.

Nase usmene i pismene tehniCke preporuke date su verodostojno u cilju pomoéi kupcu / korisniku, bazirane su na osnovu nasih iskustava koje odgovaraju
trenutnom stanju naucénog i praktinog znanja, i iskustvima u slu¢ajevima kada su proizvodi pravilno uskladiSteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukuje pod
normalnim uslovima. One stoga ne oslobadaju kupca od provere prikladnosti proizvoda za predvideni nacin njihove primene.Nikakva pravna odgovornost
ne moze nastati, niti proiste¢i na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih pismenih preporuka ili ponudenih saveta.Korisnici uvek treba da budu
upoznati sa najnovijim izdanjem tehnickog lista za Zeljeni proizvod, ¢ija se kopija moze dobiti na zahtev.
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