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]‘ Baumit Baumacol FlexUni
~ Fleksibilni lepak klase C2TE

= Fleksibilan
= Odlicna adhezija
m  Pogodan i za podno grejanje

Fleksibilni, tankoslojni lepak, klase C2TE prema EN12004, otporan na vodu i smrzavanje, za polaganje slabo upojne keramike,
granitne i gres keramike, porculana.

Cement, mleveni kamen, polimeri, aditivi.

Otporan na vodu i mraz, fleksibilan, hidraulicno vezivanje lepka, sa smanjenim klizanjem (T) i produZenim otvorenim vremenom rada
(E). Sa poboljSanim svojstvima (C2).

Za unutrasnje i spoljasne radove, za zidove i podove, za lepljenje porculanske keramike, plocica od prirodnog i veStackog kamena,
granitne keramike, gres keramike, mozaik keramiku itd. MoZe se koristiti i za lepljenje plocica uobiCajene debljine (6-20 mm) velikih
dimenzija. Za lepljenje keramike i na optereéenim povrSinama, kao Sto su: komercijalni prostori, terase, bazeni, vlazni prostori, podna
grejanja, preko svih vrsta polimercementnih hidroizolacija.

Norma: EN 12004
Klasifikacija: C2TE
Otvoreno vreme: oko 30 min
Vreme Cekanja: oko 5 min
Max. debljina sloja: 5 mm
Zatezna Cvrstoca: >1 MPa
Vreme upotrebljivosti: oko 4 h

Prohodnost: oko 2 dan u zavisnosti od vrste plocice

Baumacol FlexUni 25kg
oko 3 - 6 kg/m2 u zavisnosti od podloge, keramike i nacina lepljenja

oko 8.5 - 7 1/25 kg

PotroSnja

Dodavanje vode

DZak 25 kg, 1 paleta = 48 dZakova = 1200 kg
12 meseci na suvom na drvenim paletama.
Interni nadzor putem nasih fabri¢kih laboratorija.

Detaljnu klasifikaciju po zakonu o hemikalijama moZete videti u Bezbednosnom listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu
s ¢lanom 31 i prilogom Il odredbe br. 1907/2006 Evropskog Parlamenta i saveta od 18.12.2006.) koji mozZete preuzeti na stranici
www.baumit.com ili ga zatraZiti u Baumitu.
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Podloga

Priprema podloge

Obrada

Napomene i opste

informacije

Podloga mora biti Cista, suva, nesmrznuta, otpraSena, ne sme biti vodoodbojna, bez iscvetavanja,bez masnih mrlja, nosiva i bez
labavih delova.

Pogodna podloga:
B beton, porobeton, krecno-cementni malter, gipsani malter, cementnu koSuljicu, cementni malter, gips karton, samorazlivajuce
mase, razlivajuce anhidritne estrihe, keramicke plocice itd.

Nepogodna podloga:
B drvo, metal, plastika, linoleum, bitumenske podloge, organske boje i malteri, cementne podloge pre zavrSetka procesa skupljanja

Poravnati i iznivelisati podlogu (po potrebi, poStovati vreme susenja, min 24h):
B jzravnavajuéi malteri (Baumacol Preciso)

B samoizravnavajuce mase (Nivello Quatro, Nivello 30)

B izravnavanje do 5 mm neravnina sa FlexUni 24h pre lepljenja keramike

Za poboljSane adhezije, regulisanje upojnosti i bolju aplikaciju naneti:
B upojne povrSine - Baumit Grund bez razredenja, susenje od 15-60 min.
B neupojne povrSine - Baumit SuperPrimer, susenje 45 min.

Mesanje:

Baumit Baumacol FlexUni sipati u €istu vodu (oko 6,5-7 | vode po dZaku), meSati sporom meSalicom 5000/min ili u kontinuiranoj
mesalici uz ravnomerno dodavanje vode 3minuta ; ostaviti da odstoji oko 5 minuta, pa joS jednom promesati.

Konzistencija ve¢ o¢vrslog materijala ne moze se podeSavati dodavanjem dodatne vode. Dodavanje ubrzivaca ili aditiva protiv smrza-
vanja nije dozvoljeno.

Aplikacija:
Preporucuje se da se lepak nanosi na ravhomerno na podlogu sa glatkom stranom gleterice, koja se naknadno izravnava nazu-
bljenom stranom gleterice dok se ne dobije ujednacen izgled uz dodavanje lepka ukoliko je to potrebno.

Keramicke plocCice treba postaviti u svez lepak u okviru otvorenog vremena i postaviti ih laganim pomicanjem i pritiskom na plocicu,
¢ime se postize optimalno lepljenje.

Unutra, osigurati se da povrsine keramickih plocica budu prekrivene lepkom u odnosu od najmanje 65% od povrSine kada se izvodenje
vr$i na zidovima ili podovima unutra i sa svetlim plo¢icama.

Spolja u podruc¢jima sa stalnom vlagom (kupatila, toaleti), kao i u sluc¢aju velikih mehanickih opterecenja, gustog saobracaja,
preporucuje se upotreba kombinovanog postupka lepljenja u dve faze nanoSenjem lepka istovremeno na podlogu i na keramiku,
procenat pokrivenosti sa lepkom plocice treba biti najmanje 90%.

Za lepljenje plocica sa dimenzijama veéim od 900 cm? (30x30 cm), preporucuje se nanoSenje lepka i na keramicku plocicu i na
podlogu, nanesen u kombinovanom postupku opisanom gore.

Fuge - spojevi izmedu plocica:
Preporucena Sirina fuga treba biti najmanje 3 mm unutra, najmanje 4 mm spolja, a u slu¢aju velikih dimezija ploc¢ica preko 30x30 cm
(P=900 cm?), najmanje 5 mm. Fuge se izvode nakon najmanje 24h od lepljenja plocica.

Elasticne dilatacije

Elasti¢ne dilatacije moraju biti izradene pomocu spojnih profila, silikonskih ili poliuretanskih masa i izraduju se na povrSinama od 40
m? u slucaju negrejanih podova, u slucaju grejanih podova elasti¢ne dilatacije postavljaju se na povrSinama od 15 m?, a u sluéaju
linearnih elemenata (npr. hodnika) do 15 m*. Spojevi idu od nivoa plocCica pa sve do podloge.

Temperatura vazduha, materijala i podloge tokom obrade i procesa vezivanja treba da bude najmanje 5°C i maksimalno 30°C.
PovrSine moraju biti zasticene od direktnog delovanja sunceve svetlosti, kiSe i vetra. Visoka vlaznost i niske temperature mogu dovesti
do produzenog vremena susenja. PovrSine sa spoljne strane zastititi najmanje 24 sata od direktnog sunca/padavina i najmanje 72
sata od smrzavanja.

Za pripremu materijala sme se upotrebiti samo ¢ista voda (voda iz vodovoda).

Moraju se postovati odredbe vazecih normi i propisa, kao i tehnicke dokumentacije, ukljucujuci i projekte.

Nase usmene i pismene tehnicke preporuke date su verodostojno u cilju pomo¢i kupcu / korisniku, bazirane su na osnovu nasih iskustava koje odgovaraju
trenutnom stanju naucnog i praktiénog znanja, i iskustvima u sluc¢ajevima kada su proizvodi pravilno uskladisteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukuje pod
normalnim uslovima. One stoga ne oslobadaju kupca od provere prikladnosti proizvoda za predvideni nacin njihove primene.Nikakva pravna odgovornost
ne moze nastati, niti proiste¢i na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih pismenih preporuka ili ponudenih saveta.Korisnici uvek treba da budu
upoznati sa najnovijim izdanjem tehnickog lista za Zeljeni proizvod, Cija se kopija moze dobiti na zahtev.
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