Baumit Pre
Cementni Spric malter

= Odlicna adhezija
= Ujednacava upojnost
m Masinska i rucna aplikacija

Proizvod Gotovi cementni fabricki pripremljen cementni Spric za ru¢nu i masinsku obradu.

Sastav Cement, mleveni kamen za maltere, polimeri i aditivi.

Svojstva Stvara ravnhomerno upojnu i hrapavu povrsinu, poboljSava prionljivost, ne racuna se kao sloj maltera.

Upotreba Priprema mineralnih podloga u svrhu poboljSanja prionljivosti i ujednacavanja upojnosti, pre radova malterisanja, kod svih unutrasnjin

i spoljnih radova, sluzi i kao Spric koji je potrebno armirati (punktiranom, pocinkovanom mrezicom, veli¢ine otvora 20x20mm do
25x25mm , promera Zice 1mm, koja mora biti locirana u sredini sloja Sprica debljine 8 mm, nanesenog u dva radna koraka) kao
nosa¢ maltera.

Tehnicki podaci Norma: EN 998-1
Klasifikacija: GP-CSIV-W1
J-vrednost: oko 22
Gustina: oko 1650 kg/m?
Koeficijent toplotne provodljivosti: oko 0.800 W/mK
Pre
Veli¢ina zrna max. 2 mm
Potrosnja oko 5 - 9 kg/m2 50-100% prekrivanje povrSine
Dodavanje vode oko 10 1/25 kg
Pakovanje DZak 25 kg, 1 paleta = 48 dzakova = 1200 kg
Skladistenje 12 meseci na suvom na drvenim paletama.
Kontrola kvaliteta Interni nadzor putem nasih fabrickih laboratorija.
Klasifikacija Detaljnu klasifikaciju po zakonu o hemikalijama mozete videti u Bezbednosnom listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu
prema Zakonu o s Clanom 31 i prilogom Il odredbe br. 1907/2006 Evropskog Parlamenta i saveta od 18.12.20086.) koji moZete preuzeti na stranici
hemikalijama www.baumit.com ili ga zatraZiti u Baumitu.
Podloga Ispitivanje podloge treba sprovesti prema ONORM B 3346. Podloga mora biti suva, nesmrznuta, otprasena, ne vodoodbojna, ravno-

merno upojna, bez iscvetavanja, nosiva i bez slobodnih delova.
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Priprema podloge

Obrada

Napomene i opste

informacije

B Suplja cigla, cementno vezana cigla: podloga mora biti izvedena prema ONORM B 3350. Paziti na vazeée propise. Pune fuge,
necistoce, iscvetavanja na zidu itd. suvo odcetkati.

B Beton: prema normi ONORM B 2211 beton se mora posebno proveriti na ostatke sredstava za odvajanje oplata, neravnost zida
i prisutnost ,sinter” sloja. Nedostaci se moraju popraviti.

B Porobeton: povrSine otprasiti i navlaziti

B Ploce od mineralno vezanih vlakana drvene vune i lagane plo¢e od mineralno vezanog iverja od drvene vune: prema znacenju
ONORM 3350 se pretpostavlja - potpuno prijanjanje ploa uz beton, leZajne i spojne fuge &vrsto spojene (bez lepka izmedu),ploce
moraju biti suve, odprasene, obratiti paznju na smernice proizvodaca ploca. Nakon primene Baumit VorSpritzer-a obavezno je
pridrzavati se suSenja od najmanje 14 dana.

Baumit Pre moze se masinski obraditi uobi¢ajenom masinom za malterisanje. Pre stavljenja masine u pogon (motor najmanje 5,5
kW) potrebno je obavezno navlaZiti transportno crevo (retkom kre€nom ili cementnom masom) ili primeniti na tu svrhu MPA 35 ili
MPI 25. Ovo je potrebno ponoviti svaki put kod prekida rada. Kod ruéne obrade u mesalici sa slobodnim padom ili mesalici pod
pritiskom zameSati Spritz 2 sa vodom (sme se primeniti samo pitka voda!) i nabacati na zid zidarskom mistrijom. Pre nanoSenja
Baumit Vorspritzer-a upojna se podloga mora dobro navlaziti (izuzev kombi i sl. ploca). Na zidu ne sme biti formiran film vode. Spritz
2 naneti masinski ili ruéno.

Pre uklju€ivanja masSine za malterisanje (pogonski motor min. 5.5 kW) obavezno navlaZiti crevo za malter (retka konzistencija, krecna
ili cementna mesavina).

Ostali podaci: vidi list sa tehnickim podacima masine za malterisanje

Temperatura vazduha, materijala i podloge mora za vreme obrade i vezivanja uvek biti iznad +5°C. Sveze omalterisane povrSine min.
2 dana zastititi od isuSivanja.

Kod upotrebe grejnih uredaja, posebno onih gasnih, obavezno je osigurati dobru poprecnu ventilaciju (karbonatizacija). Direktno
zagrejavanje maltera nije dozvoljeno.

Obavezno je pridrzavanje smernica o obradi fabricki zameSanih maltera austrijske radne zajednice za maltere u vazecoj verziji.
Otvore od elektricnih i ostalih kanala, obavezno pre malterisanja popuniti primerenim kreéno-cementnim malterom, kako bi se obez-
bedila uvek ista debljina pri malterisanju komoletnih povrSina. Na sve popravke, kao i na kombinaciju razli¢itin kombinacija zidova,
postaviti armaturnu mreZicu. Ojacanje povrsine ne eliminiSe u potpunosti pojavu pukotina, ali smanjuje rizik od njihove pojave.

Na Baumit Pre moZe se nanositi sve vrste mineralnih maltera:
najmanje vreme susSenja: 3 dana

na kombi plo¢ama: 14 dana

pre gipsanih maltera: 21 dan

armirani cementni Spric*: 21 dan**

*) punktirana pocinkovana mreZica otvora 20x20x mm od 25x25x mm, promera Zice 1 mm, postaviti u sredinu sloja debljine najmanje
8 mm, nanesenog u dva radna koraka
**) kod malih povrSina 7 dana

Nase usmene i pismene tehnicke preporuke date su verodostojno u cilju pomoc¢i kupcu / korisniku, bazirane su na osnovu nasih iskustava koje odgovaraju
trenutnom stanju nauénog i prakticnog znanja, i iskustvima u slu¢ajevima kada su proizvodi pravilno uskladiSteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukuje pod
normalnim uslovima. One stoga ne oslobadaju kupca od provere prikladnosti proizvoda za predvideni nacin njihove primene.Nikakva pravna odgovornost
ne moze nastati, niti proisteci na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih pismenih preporuka ili ponudenih saveta.Korisnici uvek treba da budu
upoznati sa najnovijim izdanjem tehnickog lista za Zeljeni proizvod, Cija se kopija moZe dobiti na zahtev.
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