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75, Baumit StarTrack Duplex
Specijalni tipl za ETICS sisteme

Za sanaciju postojecih ETICS sistema
Pojacana nosivost
Za sve podloge

Dodatno mehanicko ucvrséenje u Baumit Duplex tehnologiji, kod ve¢ postojecih termoizolacionih sistema (max do 90 mm debljine).
Montaza: BIT TORX +30 Dubina sidrenja u nosivu podlogu: = 40 mm Podrucje primene: beton, puna opeka, Supljikava opeka,
oblozeni zidovi sa betonskim jezgrom. Upotrebna kategorija: A, B, C DuZina pri¢vrsnice: 138 mm PotroSnja: ca. 6 StarTrack/m2 (1
karton za ca. 33 m2)

Poliamid, ¢elik.

Jednostavna i sigurna aplikacija za izuzetno dobru kontrolu postavljanja ankera. PrivrSéivanje se vrsi direktno na podlogu pre izola-
cione ploce.

Za pricvrscéivanje termoizolacionih ploca od stiropora EPS i open stiropora na zidove od opeke i bloka na postojece fasadne termoizo-
lacione sisteme ETICS pri termickom renoviranju. Nije pogodan za izolacione ploce od stirodura Baumit XPS!

ETAG 014
8 mm

Norma:
Minimalna dubina otvora:

StarTrack Duplex
Precnik tipla 8 mm
Potrosnja min. 6
DuzZina osovine 138 mm

Komad, 1 kutija=200 kom
Neograni¢eno, na suvom zasticeno od UV zraCenja.
Interni nadzor putem nasih fabrickih laboratorija.

Detaljnu klasifikaciju po zakonu o hemikalijama mozete videti u Bezbednosnom listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu
s ¢lanom 31 i prilogom Il odredbe br. 1907/2006 Evropskog Parlamenta i saveta od 18.12.2006.) koji moZete preuzeti na stranici
www.baumit.com ili ga zatraZiti u Baumitu.

Ispitivanje podloge sprovesti u skladu sa normom ONORM B 3346. Podloga mora biti ¢ista, suva, nesmrznuta, otprasena, ne sme biti
vodoodbojna, bez iscvetavanja, nosiva i bez labavih delova.

Podloga mora biti suva, bez mraza, bez prasine, mineralna, nosiva, mora biti dovoljno hrapava i upojna. Priprema podloge mora biti
u skladu sa vaZzec¢im pravilima struke. .
Ispitivanje podloge i ravnine zida izvesti u skladu s normama ONORM B 2259 i DIN 18202.
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Obrada

Napomene i opste

informacije

Odredivanje minimalnog broja tiplova:

Za ,manje“ objekte, kao Sto su porodi¢ne kuce, kuée u nizu i slicno, min. 6 kom StarTrack po m2 u standardnoj i ivicnoj zoni ako je:
odnos izmedu visine zgrade i Sirine zgrade h / b < 1,5 (minimalna Sirina 6 m, maksimalna visina 9 m)za sve osnhovne vrednosti
brzine vetra (< 28,3 m / s)za uticaj vetra kategorije zemljista Il, Ill, IV mora se napraviti proracun ili poglefati tabela u Smernicama za
izvodenje Baumit fasadnih sistema.

Za sve ostale zgrade: sa referentnom visinom zgrade 10 - 25 m odnos izmedu visine zgrade i Sirine zgrade h / b < 2 (npr. Visina zgrade
=12 m/ Sirina zgrade = 6 m) za uticaj vetra zemljiSne kategorije Il, Ill, IV vaZe podaci koje mozete pronaci u Smernicama za izvodenje
Baumit fasadnih sistema.

Postavljanje tiplova Baumit StarTrack Duplex

Pre postavljanja tiplova Baumit StarTrack Duplex mora se napraviti odgovarajuca veli¢ina mreze priévrsnih mesta i oznaciti je, raster
za Baumit StarTrack (raster = 40 cm) se moZe koristiti. Udaljenost od spoljnih ivica zgrade, odnosno od pocetnog profila iznosi 10 cm.
U zavisnosti od broja tiplova menja se i raster postavljanja:

6 kom/m2 - 40 x 40 cm8 kom/m2 - 40 x 30 cm10 kom/m2 - 40 x 25 cm12 kom/m2 - 40 x 20 cm

BusSenje se izvodi sa burgijom od 8 mm. Dozvoljena je upotreba udarnih busilica ili ¢ekica za buSenje samo u ¢vrstim gradevinskim
materijalima bez rupa.

Dubina busenja je zbir duZine odgovarajuceg StarTrack tipla plus 10 - 15 mm.

Tipl Baumit StarTrack mora se postaviti u nosivi deo konstrukcije od betona. Zatim se tipl Baumit StarTrack izravnava sa povrsinom,
rupa za tipl se prethodno ocisti od Cestica nastalih buSenjem.

Lepljenje izolacionih plo¢a

Odgovarajuca Baumit lepak (openContact,StarContact White) se meSa u skladu sa uputstvima iz odgovarajucih tehnickih listova.
NanoSenje lepka na izolacionim plo¢ama vrSi se metodom ivicno-tackasto. Lepak se nabaci na glavu tipla. Izolacione ploce se zatim
pri¢vrscuju laganim pritiskom.

NAPOMENA: Obzirom da se nanoSenje izolacionih plo¢a mora vrsiti ,vlazno na vlazno*“, paznja se mora obratiti na nanosenje , lepljivin
tacaka“ na Baumit StarTrack neposredno pre lepljenja izolacionih plo¢a.

Koli¢ina nanesenog lepka mora biti takva da, postujuci debljinu sloja lepljenja (priblizno 1 do 2 cm), rezultira kontaktnom povrSinom
od najmanje 40% sa nosecom povrS§inom. Nanosi se lepak na ivicu ploce, duz celog obima, traka Sirine oko 5 cm, a na sredini ploCe
tri ,lepljive tacke“ velic¢ine dlana. Na ovaj nacin se mogu nadoknaditi neravnine do 10 mm povrsine na koju se lepi.

Temperatura vazduha, materijala i podloge tokom obrade i procesa vezivanja treba da bude najmanje 5°C i maksimalno 30°C. Fasade
moraju biti zastiCene od direktnog delovanja sunceve svetlosti, kiSe i vetra, zastitnim mreZzama za fasade.

Izbor, broj i pozicioniranje tiplova mora se izvrSiti u skladu sa projektom i vazecim standardima. IzloZenost nezasticenih tiplova dejstvu
ultraljubicastih zraka od direktnog suncevog zracenja ne sme biti veci od 6 nedelja.

Osim navedenih normi treba postovati vazece smernice ,,Baumit uputstva za izvodenje fasadnih sistema’!

Nase usmene i pismene tehnicke preporuke date su verodostojno u cilju pomoc¢i kupcu / korisniku, bazirane su na osnovu nasih iskustava koje odgovaraju
trenutnom stanju naucénog i praktinog znanja, i iskustvima u slu¢ajevima kada su proizvodi pravilno uskladiSteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukuje pod
normalnim uslovima. One stoga ne oslobadaju kupca od provere prikladnosti proizvoda za predvideni nacin njihove primene.Nikakva pravna odgovornost
ne moze nastati, niti proisteci na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih pismenih preporuka ili ponudenih saveta.Korisnici uvek treba da budu
upoznati sa najnovijim izdanjem tehnickog lista za Zeljeni proizvod, Cija se kopija moZe dobiti na zahtev.
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