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KlimaFino

Prirodno bela praskasta krecna
glet masa

m  Poboljsava stambenu klimu i paropropusnost
= Omogucava veoma glatke povrsine
= Ne sadrzi Stetne materije i otporna na budi

Prirodno bela, praskasta kre¢na glet masa za unutrasnje povrSine sa specijalnim efektom regulisanja vlaznosti. Primenjiva preko
specijalnog belog KlimaWhite maltera, kao i za upotrebu preko kreéno-cementnih maltera, betona, porobetona i gipskartonskih ploca.
Deo sistema Baumit Klima. Optimalan izbor, za ru¢nu i masinsku obradu.

Kre€, mleveni kamen za maltere, polimeri i aditivi.

Paropropusna unutrasnja masa za zagladivanje, mineralno vezana, jednostavna za obradu, univerzalno primenljiva sa sposobnoScu
regulisanja prirodne i zdrave klime.

Koristi se za zagladivanje na svim uobiCajenim mineralnim ravnim podlogama (kao KlimaWhite, gips karton, beton, fini malteri ili
kre¢no-cementni malteri). DeoBaumit Klima sistema.

Norma: EN 998-1
Klasifikacija: GP-CS I-WO

DZak 20 kg, 1 paleta = 60 dZakova = 1200 kg
12 meseci na suvom na drvenim paletama.
Interni nadzor putem nasih fabri¢kih laboratorija.

Detaljnu klasifikaciju po zakonu o hemikalijama mozete videti u Bezbednosnom listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu
s ¢lanom 31 i prilogom Il odredbe br. 1907/2006 Evropskog Parlamenta i saveta od 18.12.2006.) koji mozZete preuzeti na stranici
www.baumit.com ili ga zatraZiti u Baumitu.

Podloga mora biti Cista, suva, nesmrznuta, otprasena, ne sme biti vodoodbojna, bez iscvetavanja, nosiva i bez labavih delova.

U slucaju nanosenja na novi mineralni malter (kreéno-cementni, termo malter) mora se poStovati vieme suSenja, odnosno 10 dana
/ cm debljine.
Za upojne podloge naneti Baumit EasyPrimer razredenim vodom 1:1 do 1:2, suSenje min 12 sati;

Baumit KlimaFino zamesSa se sa vodom sa ruénim mikserom, navuce se gletericom. Debljina sloja 1-3 mm. Nakon vezivanja prebrusiti
i naneti novi sloj ukoliko je potrebno. Nakon suSenja prebrusiti.

Uvek zamesati celi sadrZaj vrece.

Vreme mesanja:4-5 min ; sa dodatkom vode od ca. 8 I/vreci

Potrosnja: 1,2kg/m2/mm

Temperatura vazduha, materijala i podloge mora za vreme obrade i vezivanja uvek biti iznad +5°C.
Zavrsna obrada- unutrasnje povrsine Klima sistem

Baumit malter KlimaWhite sa masom za gletovanje KlimaFino i sa unutraSnjom bojom:

B Baumit KlimaColor

B Baumit KlimaDekor
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Nase usmene i pismene tehnicke preporuke date su verodostojno u cilju pomoc¢i kupcu / korisniku, bazirane su na osnovu nasih iskustava koje odgovaraju
trenutnom stanju naucnog i prakti¢nog znanja, i iskustvima u slucajevima kada su proizvodi pravilno uskladisteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukuje pod
normalnim uslovima. One stoga ne oslobadaju kupca od provere prikladnosti proizvoda za predvideni nacin njihove primene.Nikakva pravna odgovornost
ne moze nastati, niti proisteci na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih pismenih preporuka ili ponudenih saveta.Korisnici uvek treba da budu
upoznati sa najnovijim izdanjem tehnickog lista za Zeljeni proizvod, Cija se kopija moZe dobiti na zahtev.
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