Baumit ThermoExtra
Termo malter za malterisanje

=  Odlicna termoizolaciona svojstva
m Lakai brza aplikacija
= Visoka paropropusnost

Proizvod Visoko termoizolacioni malter za ru¢no i masinsko malterisanje, za spoljne i unutrasnje radove.
Koeficijent toplotne provodljivosti: A = 0,09 W/mK.
Sastav Hidrauli¢no vezivo, laki dodaci (EPS),aditivi, dodaci.
Svojstva Jednostavna obrada, visoka termoizolativha sposobnost, paropropusnost za postizanje prijatne klime u prostoru, za spolja i unutra.
Upotreba Visoko izolacioni podlozni malter za mineralne podloge za spolja i unutra, nije upotrebljiv u predelu sokle i mestima prskajuce vode,

nije pogodan kao podloga za keramiku.

Tehnicki podaci Norma: EN 998-1

Klasifikacija: T1-CS|

Reakcija na pozar: A2

Max. debljina sloja: 5cm

Cvrstoéa na savijanje: > 0.3 N/mm?2

Pritisna ¢vrstoca: 20.5N/mm2CS |
> 0.05 N/mm?

u-vrednost: ca. 8

Nasipna gustina: ca. 280 kg/m?3

Termicki koeficijent AR: < 0.09 W/mK

Pakovanje

Skladistenje

ThermoExtra 50I
Veli¢ina zrna max. 3 mm
Debljina maltera max. 5 cm

PotroSnja

Dodavanje vode

ca. 1 dzak/m2 za 4cm debljine

ca. 9 |/Sack

DZak 50I, 1 paleta = 50 dZzakova = 2.5m3

9 meseci na suvom na drvenim paletama.

Osiguranje kvaliteta Interni nadzor putem nasih fabrickih laboratorija.

Klasifikacija
prema Zakonu o
hemikalijama

Detaljnu klasifikaciju po zakonu o hemikalijama mozete videti u Bezbednosnom listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu
s ¢lanom 31 i prilogom Il odredbe br. 1907/2006 Evropskog Parlamenta i saveta od 18.12.20086.) koji mozZete preuzeti na stranici
www.baumit.com ili ga zatraziti u Baumitu.

Podloga Podloga mora biti Cista, suva, nesmrznuta, otprasena, ne sme biti vodoodbojna, bez iscvetavanja, nosiva i bez labavih delova.
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Priprema podloge

Obrada

Napomene i opste
informacije

Navodi vaZe za zidove uskladene sa vazeCom normom i podrazumevaju pre svega zidove sa zatvorenim fugama (ovu predradnju je
potrebno izvrsiti pravovremeno).

Spoljna aplikacija

Na sve mineralne podloge naneti Baumit VorSpritzer/Spritz 2 koji se susi minimalno 3 dana.

Na kombi ploéama preporucuje se izvesti sistem sa laganim malterom Baumit GrundPutzLeicht ili termoizolacioni sistem sa fasadnim
plo¢ama.

Ako su takve povrsine sa kombi plocama ogranicene ili samo mestimicne (serklaz, nadvoj, kutije za roletne) na takvim mestima izvrsiti
armiranje Baumit VorSpritzer-a na koji se nanosi Baumit ThermoExtra (suSenje 7 dana + punktirana, pocinkovana mrezica 20x20
mm do 25x25 mm Sirine okca , debljina 1mm) ili je moguce na takva mesta naneti Baumit StarContact White sa Baumit StarTex
mrezicom.

Unutrasnja aplikacija

Na kombi ploce potrebno je nanieti Baumit VorSpritzer uz suSenje 14 dana.

Na ostalim podlogama naneti Baumit VorSpritzer koji se susi 3 dana.

Masinska aplikacija

Baumit ThermExtra gusenicasto naspricati, samo razvuci, povrSinu ne zaribavati ili zagladivati.Do 5 cm debljine maltera raditi jednos-
lojno. Kod vecéih i promenljivih debljina maltera raditi u viSe radnih koraka. Prethodno slojeve ostaviti odgovarajuce stvrdnute.
Rucna aplikacija

U meSalicu sa slobodnim padom sa ca. 9 | vode uvek sipati celi sadrzaj vrece, neizostavno se pridrzavati vr.emena meSanja od 3-5
minuta. Ne primeSavati nikakve druge proizvode.

Nekoliko sati pre malterisanja zid temeljito navlaziti. Umesto vodica od maltera treba na uglove i ivice, otvore i na podnozje postaviti
odgovarajuce lajsne za malterisanje. Lajsne se postavljaju sa Baumit lepkom (nikako gips!)

Temperatura vazduha, materijala i podloge mora za vreme obrade i vezivanja uvek biti iznad +5° C. SveZe omalterisane povrsine min.
2 dana zastititi od isusivanja.

Kod upotrebe grejnih uredaja, posebno onih gasnih, obavezno je osigurati dobru popre¢nu ventilaciju (karbonatizacija). Direktno
zagrejavanje maltera nije dozvoljeno.

Obavezno je pridrzavanje smernica o obradi fabricki zameSanih maltera austrijske radne zajednice za maltere u vazecoj verziji. Za
postizanje ravne povrsine primeniti normu ONORM DIN 18202 .

Otvore od elektricnih i ostalih kanala, obavezno pre malterisanja popuniti primerenim kre¢no-cementnim malterom, kako bi se obez-
bedila uvek ista debljina pri malterisanju komoletnih povrsina. Na sve popravke, kao i na kombinaciju razli¢itin kombinacija zidova,
postaviti armaturnu mreZicu. Ojacanje povrsine ne eliminiSe u potpunosti pojavu pukotina, ali smanjuje rizik od njihove pojave.

Kod ugradnje ili nadogradnje drugih zidnih gradevinskih materijala ili plafona obavezno je izvrSiti zarezivanje zidarskom mistrijom sve
do podloge za malterisanje.

Za svaki naredni sloj ispoStovati vreme susenja od min. 5 dana po cm debljine maltera.

Nije pogodan u oblasti sokle niti na mestima sa prskajuéom vodom, niti za oblaganje keramikom.

Zavrsna obrada- spoljna povrsine

Baumit malter THERMOEXTRA sa slojem za armiranje od StarTex mreZice lepka MultiWhite, StarContact White, ProContact, DuoCon-
tact i fasadnim dekorativnim malterom:

Baumit NanoporTop sa Baumit Premium/UniPrimer

Baumit StarTop sa Baumit Premium/UniPrimer

Baumit PuraTop sa Baumit Premium/UniPrimer

Baumit SilikonTop sa Baumit Premium/UniPrimer

Baumit SilikatTop sa Baumit Premium/UniPrimer

Baumit GranoporTop sa Baumit Premium/UniPrimer

Baumit DuoTop sa Baumit Premium/UniPrimer

Baumit malter THERMOEXTRA sa malterom sa saniranje MultiWhite i fasadnom bojom:
Baumit NanoporColor

Baumit StarColor

Baumit PuraColor

Baumit SilikonColor

Baumit SilikatColor

Baumit GranoporColor

Baumit DuoColor

Zavrsna obrada- unutrasnje povrsine

Baumit malter THERMOEXTRA sa slojem za armiranje od StarTex mrezice lepka MultiWhite, StarContact White, ProContact, DuoCon-
tact + masa za gletovanje KlimaFino ili FinoBello i sa unutrasnjom bojom:

B Baumit DivinaOptima

B Baumit KlimaColor

Nase usmene i pismene tehnicke preporuke date su verodostojno u cilju pomo¢éi kupcu / korisniku, bazirane su na osnovu nasih iskustava koje odgovaraju
trenutnom stanju nauénog i prakticnog znanja, i iskustvima u slu¢ajevima kada su proizvodi pravilno uskladiSteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukuje pod
normalnim uslovima. One stoga ne oslobadaju kupca od provere prikladnosti proizvoda za predvideni nacin njihove primene.Nikakva pravna odgovornost
ne moze nastati, niti proisteci na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih pismenih preporuka ili ponudenih saveta.Korisnici uvek treba da budu
upoznati sa najnovijim izdanjem tehnickog lista za Zeljeni proizvod, Cija se kopija moze dobiti na zahtev.
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