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Baumit MosaikTop

Specijalni mozaik zavrSni malter -
Natural Line

m  Svetlucave prirodne cestice
= Vodoodbojan
m Atraktivan izgled

Specijalni mozaik malter na bazi Cistog akrilnog veziva, za spoljnu upotrebu, sa specijalnim prirodnim i mineralnim svetlucavim
¢esticama. Veoma otporan na mehanicke uticaje i prskanje vodom. Dostupan u 8 nijansi.

Organsko vezivo, svetlucave mineralne Cestice,mermerni i obojeno granulat, mikro vlakna, aditivi i voda.

Vodoodbojan, otporan na nepovoline vremenske uticaje, dovoljno paropropusan, periv, otporan na mehanicke uticaje, jednos-
tavna obrada.

Ukrasni, vodoodbojni, posebno otporni malter sa Sarenim kamenci¢ima za zidove za primenu u zatvorenom (npr.ulazna stepenista) i
otvorenom, pogotovo u podrucju podnozja objekta - sokle.

Boja: Natural Line
Reakcija na pozar: B

Cvrstoca prionljivosti: > (0.3 MPa
W-vrednost: W3

MosaikTop Natural Line

Veli¢ina zrna max. 2 mm
Potrosnja oko 4.5 kg/m?2
Prinos oko 5.5 m2/kanta

Kanta 25 kg, 1 paleta = 32 kante = 600 kg
12 meseci na suvom mestu na drvenim paletama u folijama, zasti¢eno od smrzavanja i direktne sunceve svetlosti.
Interni nadzor putem nasih fabri¢kih laboratorija.

Detaljnu klasifikaciju po zakonu o hemikalijama mozete videti u Bezbednosnom listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu
s ¢lanom 31 i prilogom Il odredbe br. 1907/2006 Evropskog Parlamenta i saveta od 18.12.20086.) koji mozZete preuzeti na stranici
www.baumit.com ili ga zatraziti u Baumitu.
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Podloga

Priprema podloge

Obrada

Napomene i opste

informacije

Podloga mora biti suva, nesmrznuta, bez praSine, upijajuca, ravna, nosiva, bez eflorescencije ili rastresitih delova. Ravnost zida mora
odgovarati vaze¢im normama, maksimalna dozvoljena odstupanja su 2 mm ispod ravnjace od 1 metra. Odstupanja od ravnine iznad
dozvoljenog limita mogu dovesti do povec¢ane specificne potroSnje materijala i moze uticati na zavrsni izgled fasade.

Proizvod je pogodan za sledece podloge:

B mineralne maltere (npr. Baumit cementne i kreGno-cementne maltere);
B beton;

B Baumit fasadne lepkove;

Proizvod nije pogodan za sledece podloge:
plasti¢ne i sinteticke materijale;
lakove, odnosno uljane boje;

drvo;

metal;

organske boje visoke elasticnosti

B Lagano peskovite mineralne povrSine ojaCati nanoSenjem ucvrSéivaca za maltere, Baumit SanovaPrimer (vreme susenja
najmanje 14 dana) ili koriSéenjem Baumit MultiPrimer temeljnog premaza (vreme su$enja pre nano$enja zavrSnog sloja je
najmanje 12 sati);

B Prljave povrsine odistiti, mehanicki ili pranjem, postujuci vreme susenja od min. 2-3 dana;

B Podloge zarazene algama ili gljivicama bice tretirani posebnim proizvodima, na primer, Baumit rastvorom protiv budi ReClean
(vidi tehnicki list proizvoda)

B Ukloniti sve slabo lepljive boje;

B Ostecene ili napukle mineralne povrSine sanirati nanoSenjem Baumitovim masama (npr. MultiWhite, DuoContact, ProContact,
StarContact White, openContact) i po potrebi armirajte sa mrezicom Baumit StarTex.

Pored gore navedenog, pre nanosenja MosaikTop fasade, sve podloge moraju biti premazane sa prajmerom Baumit Premium-
Primer ili Baumit UniPrimer (minimalno vreme susenja 24 sata).

1 x Baumit PremiumPrimer/UniPrimer temeljni pretpremaz (nanosi se ravnomerno po celoj povrsini), ili

2 x Baumit PremiumPrimer/UniPrimer temeljni pretpremaz (za popravke i visoko upijaju¢e podloge sa vremenom susenja izmedu
slojeva od min. 24 sata).

Baumit PremiumPrimer / UniPrimer prajmer se susi najmanje 24 sata, nakon ¢ega se moze naneti fasadni malter Baumit MosaikTop.

1 x Baumit MosaikTop

MosaikTop se mora dobro pomesati rotacionim mikserom pre pocetka radova.

Da biste prilagodili konzistenciju materijala, dozvoljeno je razblazenje sa max. 1% vode u sluéaju potrebe. Fasadni malter se nanosi
ru¢no gletericom od nerdajuceg Celika.

Ne mesati sa drugim proizvodima. Radite ravnomerno i bez prekida.

Temperatura vazduha, materijala i podloge tokom postupka aplikacije i vezivanja mora biti najmanje 5 °C i maksimalno 30 °C.
Fasade bi trebalo da budu zaSticene od direktnog dejstva sunceve svetlosti, kiSe i jakog vetra (zaStitna mreza za skele). Visoke
letnje temperature skracéuju vreme susenja (postoji opasnost od brzog isusivanja) ,Pregorevanje - brzo i prerano isparavanje vode iz
fasadnog dekorativnog maltera pre pocetka postupka vezivanja).

Visoka vlaznost i niske temperature mogu dovesti do duZeg vremena susenja i promene boje fasadnog maltera.

Nakon suSenja mleCna boja svezeg sloja mozaicnog maltera nestaje. Pod uticajem jake vlaznosti, mleCna boja moze se vratiti
nakratko. Izbegavajte nanoSenje vliazne podloge (potporni zidovi, i sl.).

MosaikTop malter se ne preporucuje nanositi na horizontalne povrsine. Ako se MosaikTop malter nanosi na podrucjima sa visokim
udelom vlaznosti, podloga na koju se nanosi mora biti pravilno zaptivena hidrozolacionim premazima. Preporucuje se nanosenje
Baumit MosaikTop na povrsine izradene od Baumit lepka sa mrezicom.

Zbog prirodnog karaktera mermernih granula koje se koriste u sadrzaju Baumit MosaikTop maltera moguce su granule tamnije boje.
To nije pitanje kvaliteta, ve¢ samo vizuelni aspekt zbog prirodnih sirovina koje se koriste za dobijanje dekorativnih fasadnih maltera.

Deklarisane potrosnje sluze samo za orijentaciju. U praksi ove potroSnje mogu odstupati 10-15% u odnosu na navedene potrosnje.
Potrosnja zavisi od upojnosti, hrapavosti i pripremi podloge, rasturu materijala, kao i o nacinu aplikacije i obrade, na Sta Baumit nema
uticaj i i ne snosi odgovornost.

Zastita susednih povrsina:
Povrsine pored zavrSne povrSine, posebno staklo, keramika, Sper ploca, klinker, prirodni kamen, lak i metal moraju biti zasticeni.
Poprskane povrsine moraju se odmah isprati vodom. Nakon upotrebe alate i opremu treba odmah ocistiti vodom.

Nase usmene i pismene tehnicke preporuke date su verodostojno u cilju pomo¢éi kupcu / korisniku, bazirane su na osnovu nasih iskustava koje odgovaraju
trenutnom stanju nauénog i prakticnog znanja, i iskustvima u slu¢ajevima kada su proizvodi pravilno uskladiSteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukuje pod
normalnim uslovima. One stoga ne oslobadaju kupca od provere prikladnosti proizvoda za predvideni nacin njihove primene.Nikakva pravna odgovornost
ne moZe nastati, niti proisteéi na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih pismenih preporuka ili ponudenih saveta.Korisnici uvek treba da budu
upoznati sa najnovijim izdanjem tehnickog lista za Zeljeni proizvod, Cija se kopija moze dobiti na zahtev.
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