Baumit Primo 1
apneno-cementni omet

m  strojni osnovni omet
m za zaribano ali porezano povrsino
m  zrnavost 1 mm

Proizvod Apneno - cementni strojni omet za zunaj in znotraj. Malta za omet po SIST EN 998 - 1, razvrstitev CS Il - WO.
Sestavine Hidrirano apno, cement, apnencev pesek, dodatki.
Lastnosti Notranji in zunanji apneno cementni omet. Uporablja se kot osnovni omet na opecnih zidovih, betonu in zidakih iz porobetona. Na

zunanjih povrSinah je kot osnovni omet primeren za nadaljnjo obdelavo z Baumit MultiRenova .

Tehnicni podatki standard: EN 998-1
razvrstitev po standardu: CS Il - WO
tlaéna trdnost po 28 dneh: ca. 3 N/mm?2
difuzijska upornost prehodu vodne pare (u): ca. 20
gostota suhega materiala: ca. 1350 - 1400 kg/m?2
toplotna prevodnost: ca. 0.54 W/mK
kategorija kakovosti: premium
Primo 1 25kg Primo 1 40kg Primo 1 silos
najvecje zrno <1.4 mm <1.4 mm <1.4mm

debelina ometa
poraba

izdatnost

min. 2 cm (debelina zunaj)
ca. 14 kg/m2/cm

ca. 1.8 m?/vreca pri debelini
1cm

min. 2 cm (debelina zunaj)
ca. 14 kg/m2/cm

ca. 2.9 m2/vreca pri debelini
1cm

min. 2 cm (debelina zunaj)
ca. 14 kg/m2/cm
ca. 71 m2/t pri debelini 1cm

Pakiranje V vre€ah po 25kg, 40kg in v silosu.

Skladiscenje 12 mesecev, na suhem in na leseni podlagi.

Kontrola kakovosti Kakovost vhodnih surovin in konénih proizvodov kontrolira laboratorij proizvajalca.

Oznacevanje po Podrobne oznake so na varnostnem listu proizvoda (skladno z 31. Clenom Uredbe (ES) &t. 1907/2006 in Prilogo Il in Uredbe (ES)
zakonu o kemikalijah 453/2010 Evropskega Parlamenta in Sveta), ki ga lahko najdete na www.baumit.si ali ga zahtevate od proizvajalca oziroma proda-
jalca.

Podlaga mora biti Cista, suha, nezmrznjena, odprasena, vpojna, nosilna, brez cvetenja, mascob in prostih delcev. Zadostiti mora
ustreznim standardom npr. ONORM B 3346. Fuge in inStalacijske kanale zapolnimo v predhodnem postopku.

Priprava podlage

Na betonu in zidakih iz porobetona je potreben predhodni obrizg Baumit Spritz.

Na vpojnih podlagah je priporocljivo zid predhodno navlaZziti in omet S¢ititi pred prehitrim izsuSevanjem.

Obdelava Omet obicajno poravnamo z aluminijasto lato. Obdelamo ga lahko kot obicajne omete z zaribavanjem po delnem vezanju ali z doda-
tnim slojem iste malte. Se bolj priporocljivo je, da se za konéno obdelavo uporabi Baumit MultiRenovo .
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Splosna navodila Temperatura zraka, podlage in materiala mora biti med ometavanjem in vezanjem nad + 5°C.

Navodila in priporocila, ki so podana v tehni¢nem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkuSnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in

praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujoca in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baumit izdelkov za predvideni
namen uporabe.
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