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Baumit lonitFino
praskasta izravnalna masa

m izboljSuje klimo v prostoru
m idealna dopolnitev za lonitColor
= najboljSa kakovost povrsine

Praskasta notranja izravnalna masa, ki uravnava zracno vlaznost, za rocno nanasanje. Kakovost povrsin Q4 izvedena do najtanjsih
debelin (»na nic«). Primerna kot polnilna in izravnalna masa. Posebej primerna za obdelavo pri suhomontazni gradnji.

PraSkasta izravnalna masa na apneni in mavéni osnovi z dodatki za izboljSanje oprijema in posebno meSanico naravnih mineralov
in dodatkov.

xn

Fina izravnalna masa naravno bele barve. Izvedljiva do najtanjSih debelin (“na ni¢”), lahko se brusi in je kot taka primerna za pripravo
povrsin kakovosti Q1 - Q4.

Baumit lonitFino odlikujejo posebna kremasta konsistenca, dobre obdelovalne lastnosti in dober oprijem. Gotove povrSine so odprte
za difuzijo vodne pare (zracne) in prispevajo k uravnavanju vlaznosti v prostoru. Zaradi odlicnih sorpcijskih lastnostih regulira in
izboljSuje zraéno vlaznost (visoka sposobnost akumuliranja vlage oz. vodne pare). Ni primerna za polaganje ploscic ali za obmocja
odbojne vode.

Izravnavanje notranjih povrsin kot tudi fug in prikljuckov na naslednjih podlagah: suhomontazne plosce kot npr. mavéne in vilakneno
cementne plosce, beton, mineralni notranji ometi. Za strojno nanasanje (airless) priporoéamo uporabo pastozne izravnalne mase
Baumit lonitFinish.

standard: EN 13963:2014 - 3A

Cas obdelave: ca. 30 min. - 60 min.

max. debelina sloja: 10 mm

min. debelina sloja: 0.1 mm (priporocena debelina > 1,5 mm za optimalno
uravnavanje vlaznosti)

specificna teza: ca. 670 kg/m3

gostota suhega materiala: ca. 950 kg/m3

sorpcija vlage: > 20 g/m2 (3H pri 1,5 mm)

kategorija kakovosti: premium

lonitFino 15 kg

poraba ca. 0.85 kg/m2/mm
poraba ca. 1.28 kg/m?2 pri debelini 1,5 mm
izdatnost ca. 12 m2/vreca pri debelini 1,5 mm

V vreGah po 15 kg.
12 mesecey, v zaprti embalazi, na suhem in hladnem, kjer ni nevarnosti zmrzovanja.
Kakovost vhodnih surovin in konénih proizvodov kontrolira laboratorij proizvajalca.

Podrobne oznake so na varnostnem listu proizvoda (skladno z 31. Clenom Uredbe (ES) &t. 1907/2006 in Prilogo Il in Uredbe (ES)
453/2010 Evropskega Parlamenta in Sveta), ki ga lahko najdete na www.baumit.si ali ga zahtevate od proizvajalca oziroma proda-
jalca.

Podlaga mora biti suha, trdna, nezmrznjena, nosilna, brez umazanije in prasnih delcev.
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Priprava podlage

Obdelava

Splosna navodila

Pri moc¢no ali neenakomerno vpojni podlagi priporo€amo premaz z Baumit EasyPrimer (razred¢en z vodo v razmerju 1:2, odvisno od
vpojnosti podlage).

Za preprecevanje razpok (npr. pri masivnih stropnih elementih ali montaznih betonskih elementih dolZine > 6 m oziroma mavéno -
kartonskih plos¢ah ali pri prehodu ¢ez razlicne materiale) je potrebno armiranje z bandaznimi trakovi .

V vsakem primeru je priporocljivo, da se primernost sistema preizkusi na vzor¢ni povrsini.

Mesanje:

Baumit lonitFino hitro stresemo v ¢isto posodo s Cisto vodo, dokler na povrSini ne nastanejo majhni otocki suhega materiala. Po
priblizno 2 minutah namakanja meSanico zmeSamo ro¢no ali z meSalnikom pri nizkih vrtljajih, da dobimo gladko maso brez grudic.
Cas obdelave pripravljene mesanice je ca. 30 - 60 minut.

Dodajanje drugih proizvodov ni dovoljeno. V pripravljeni material ne smemo naknadno dodajati vode za podaljSanje ¢asa obdelave.

Polnjenje spojev med mavcno-kartonskimi ploséami:

Obdelava se izvede v najmanj dveh slojih, odvisno od zahtevane kakovosti povrSine. V prvem koraku se fuge med plos¢ami zapolnijo
in izravnajo v kombinaciji z bandaznim trakom. Po ca. 2 urah se odstrani odve¢ni material (grebene). V drugem koraku se z gladilko ali
Siroko lopatico izvede prehod na povrsino plosée. Mesta pritrdilnega materiala se prav tako izravnajo. Cas susenja 2 uri.

Izravnava povrsin:
Baumit lonitFino nanesemo s Siroko lopatico ali gladilko. Po strditvi prvega sloja (¢as suSenja 4 - 8 ur) lahko (po roénem ali strojnem
brusenju grebenov) tanko nanesemo drugi sloj izravnalne mase in zgladimo. Kon¢na debelina sloja mora znasati min. 1,5 mm.

Kakovost povrsine:
Baumit lonitFino zagotavlja pri optimalni izvedbi zelo visoko kakovost povrSine. Za izvedbo povrSine najvisje kakovosti (Q4) je potrebno
(po koncu strjevanja) zaklju¢no brusenje.

Izvedba zakljuénega sloja z lonitColor:

Po koncu suSenja izravnalne mase (ca. 4 - 8 h za sloj debeline 1,5 mm pri 20°C in 65 % vlaznosti zraka) lahko sledi zaklju¢ni premaz
z Baumit lonitColor. Cas susenja izravnalne mase je zelo odvisen od debeline naneSenega sloja in pogojev sudenja. Za zagotavljanje
funkcionalnosti proizvoda je potrebno po brusenju povrsine zakljucni sloj izvesti s premazom lonitColor (glej tehnicni list proizvoda).

Temperatura zraka, materiala in podlage mora biti med obdelavo in vezanjem nad + 5°C. V zaprtih stavbah je potrebno med suse-
njem zagotoviti dobro zracenje. Med obdobjem suSenja in vezanja potrebno prepreciti nadaljnje vlaZenje in mocenje povrsine (npr.
zaradi kondenza).

Visoke temperature in nizka vlaznost pospesujejo, nizke temperature in visoka vlaznost pa znatno podaljSajo ¢as susenja in vezanja.

Navodila in priporocila, ki so podana v tehniénem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkusnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in
praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujo€a in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baumit izdelkov za predvideni
namen uporabe.
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