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Baumit SanovaPre
sanacijski obrizg

® oshovhni premaz pod sanacijskimi ometi
m vsebuje sulfatno odporni cement
= zmanjsSuje transport soli

Pripravljena suha maltna meSanica za strojno in rocno nanasanje, ki zadrZuje soli in je sulfatno odporna, za pripravo podlage za
Baumit Sanova sisteme.

Sulfatno obstojni cement, ometni pesek, dodatki.
Obstojen proti solem, zmanjSuje transport soli, zelo paropropusten, ustreza smernicami WTA in ONORM B 3345.

Baumit SanovaPre se uporablja za pripravo vlaznih in suhih ali zaradi soli poSkodovanih mineralnih podlag na notranjih in zunanjih
povrsinah. Sredstvo za izravnavo vpojnosti in vezni sloj za nadaljnje sanacijske proizvode.

skupina malt: CSIv

standard: EN 998-1
razvrstitev po standardu: GP-CS IV

tlaéna trdnost po 28 dneh: 215 N/mm?2
difuzijska upornost prehodu vodne pare (u): <25

gostota suhega materiala: ca. 1700 kg/m3
toplotna prevodnost: ca. 0.8 W/mK

SanovaPre | SanovaVorspritzer 25kg

najvecje zrno 4 mm

poraba ca. 3 - 4 kg/m2 50%-no prekrivanje
poraba ca. 6 - 8 kg/m?2 100%-no prekrivanje
izdatnost ca. 8 m2/vreca 50%-no prekrivanje

potrebna koli¢ina vode  ca. 5 /25 kg

V vre¢ah po 25 kg.
9 meseceyv, na suhem in na leseni podlagi.
Kakovost vhodnih surovin in konénih proizvodov kontrolira laboratorij proizvajalca.

Podrobne oznake so na varnostnem listu proizvoda (skladno z 31. Clenom Uredbe (ES) §t. 1907/2006 in Prilogo Il in Uredbe (ES)
453/2010 Evropskega Parlamenta in Sveta), ki ga lahko najdete na www.baumit.si ali ga zahtevate od proizvajalca oziroma proda-
jalca.

Podlaga mora zadostiti ustreznim standardom (npr. ONORM B 3346). Obstojedi omet odstranimo do visine ca. 1 m nad vidno linijo
poskodb zaradi vlage in soli. PoSkodovane fuge izpraskamo do globine 2 cm in predhodno zapolnimo z ustreznim materialom (npr. z
Baumit Sanova S). Odbiti material takoj in v celoti odstranimo z gradbisca. Podlaga mora biti Cista, nezmrznjena, odprasena, vpojna,
nosilna, brez cvetenja in prostih delcev . Pri moénem vdoru soli ali vode iz podlage so potrebni posebni ukrepi (npr. suho Séetkanje,
sanacija s soljo obremenjenih podrocij s kemicno raztopino, horizontalna hidroizolacija). Mahove, alge, ozelenele dele ipd. je treba
odstraniti (npr. z Baumit FungoFluid) .
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Obdelava

Splosna navodila

Na vlazne in s soljo obremenjene podlage nanaSamo Baumit SanovaPre mreZasto s ca. 60 % pokrivanjem. Vidne mora ostati Se ca. 40
% podlage, v nobenem primeru ne nanasamo po celotni povrSini. Baumit SanovaPre zameSamo z vodo v gradbenem prostopadnem
ali pretocnem mesSalcu (Cas meSanja ca. 4 minute) in ga nanesemo z zidarsko Zlico. Baumit SanovaPre se lahko nanasa tudi z vsemi
standardnimi stroji za ometavanje.

Temperatura zraka, materiala in podlage mora biti med ometavanjem in vezanjem nad + 5°C.

SveZe ometane povrsSine je treba SCititi pred hitrim izsuSevanjem, npr. z vlaZzenjem, min. 2 dni. Malti ne smemo dodajati drugih
sredstev.

Pred nanosom nadaljnjih slojev upoStevamo ¢as susenja najmanj 7 dni .

Funkcionalnost sanacijskih ometov je zelo odvisna od koli¢ine viage in vodotopnih soli v podlagi. Zaradi tega je smiselna izvedba
dodatnih ukrepov za preprecevanje vdora vode v zid.

Navodila in priporocila, ki so podana v tehniénem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkusnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in
praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujocCa in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baumit izdelkov za predvideni
namen uporabe.
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