Baumit Finish Gloss
transparentni premaz

m transparenten in sijo¢
= vremensko obstojen
m dodatna zascita za MosaikTop

Proizvod SijoCi transparentni premaz za dodatno zascito zaklju¢nih ometov, kot tudi za zas¢ito Baumit MosaikTop.
Sestavine Organska veziva (Cisti akrilat), dodatki, voda.
Lastnosti Vremensko obstojen, visoko odporen in zelo vodoodbojen premaz.
Uporaba Baumit Finish Gloss se uporablja za dodatno zas¢ito zaklju¢nih ometov, kot tudi za za¢ito Baumit MosaikTop.
Tehnic¢ni podatki barva: prozorna

stopnja sijaja: sijoc

Cas susenja: ca. 2 -6 h /nanos (odvisno od podlage; pri nizji tempe-

raturi ali visji vlaznosti se lahko podaljsa)

difuzijska upornost prehodu vodne pare (p): ca. 50

specificna gostota: ca. 1 kg/dm?3

ph vrednost: 8.5

Finish Gloss 14 |

poraba ca.0.08-0.11/m2
izdatnost ca. 140 - 175 m2/vedro
Pakiranje V plasti¢nih vedrih po 14 1.
Skladiscenje 12 mesecey, v originalni, dobro zaprti embalazi, na hladnem, na suhem, kjer ni nevarnosti zmrzovanja.

Proizvod ne sme biti izpostavljen temperaturam nad 35°C in pod 5°C ter direktnim soncnim Zarkom.

Kontrola kakovosti Kakovost vhodnih surovin in konénih proizvodov kontrolira laboratorij proizvajalca.

Oznacevanje po Podrobne oznake so na varnostnem listu proizvoda (skladno z 31. Clenom Uredbe (ES) §t. 1907,/2006 in Prilogo Il in Uredbe (ES)

zakonu o kemikalijah 453/2010 Evropskega Parlamenta in Sveta), ki ga lahko najdete na www.baumit.si ali ga zahtevate od proizvajalca oziroma proda-
jalca.

Podlaga Povrsino Baumit MosaikTop predhodno utrdimo z Baumit EasyPrimer. Glede na vpojnost podlage lahko Baumit EasyPrimer redéimo

z vodo v razmerju 1:2 .

Obdelava Po pripravi podlage z Baumit EasyPrimer nanesemo Baumit Finish Gloss z obi¢ajnim valjckom po celotni povrSini .
Za doseganje obdelovalne konsistence lahko dodamo do 10 % Ciste vode.

Pomembno:
Priporo¢amo, da se pred izvedbo pripravi reprezentativno poskusno povrsino.
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Splosna navodila

Vremenski pogoji:
Temperatura zraka, podlage in materiala mora biti v éasu med nanasanjem in vezanjem nad + 5°C.

Zascita pred vremenskimi vplivi:

V Casu nanasSanja in susenja preprec¢imo vpliv direktnih sonénih Zarkov, deZja in mocnega vetra, v nasprotnem primeru moramo
povrsine ustrezno zascititi.

Visoke temperature (npr. nad + 30°C) lahko spremenijo obdelovalne lastnosti.

Velika vlaznost zraka in nizZje temperature lahko znatno podaljSajo ¢as vezanja, vplivajo pa lahko tudi na enakomernost barve.

Varnostni ukrep:
Upostevaijte navodila na varnostnem listu .

Giséenje:

0¢i, kozo in okolico obdelovanih povrsin, posebno steklene, keramicne, klinker in lakirane ter kovinske povrsine in povrSine iz narav-
nega kamna je potrebno za&cititi. Morebitne madeZe speremo z veliko vode in ne akamo, da se osusijo. Orodje in naprave takoj po
uporabi o€istimo z vodo .

Navodila in priporocila, ki so podana v tehniénem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkusnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in
praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujo€a in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baumit izdelkov za predvideni
namen uporabe.
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