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¢ mineralno lepilo

m za lesene in bitumenske podlage
m visoka odtrzna trdnost
m elasti¢no lepilo

Proizvod Pripravljeno mineralno praskasto lepilo, posebej pripravljeno za leplienje na podlage iz lesa, lesenih plos¢ in doloCenih lahkih grad-
benih plos¢ (npr. OSB plosce, iverne plosce, vezane plosce, itd.). Prav tako tudi na bitumenskih podlagah.

Sestavine Cement, organski dodatki, pesek in dodatki.
Lastnosti Elasti¢no lepilo z dobrim oprijemom, enostavno za uporabo.
Uporaba Kot lepilo v:

B fasadnem sistemu Baumit open

B fasadnem sistemu Baumit Star EPS

B fasadnem sistemu Baumit Star Mineral

B fasadnem sistemu Baumit Pro

Tehnic¢ni podatki gostota suhega materiala: ca. 1300 kg/m3
toplotna prevodnost: ca. 0.8 W/mK
kategorija kakovosti: premium

SupraFix 25kg
najvecje zrno 0.6 mm
poraba ca. 2 - 2.5 kg/m2 pri povrSinskem lepljenju
poraba ca. 4 - 4.5 kg/m2 pri linijsko-toCkovnem lepljenju

potrebna koli¢ina vode  ca. 4.5-5.51/25 kg (ca. 18 - 22 %)

Pakiranje V vreCah po 25 kg.

Skladiscenje 12 meseceyv, na suhem in na leseni podlagi.

Kontrola kakovosti Kakovost vhodnih surovin in konénih proizvodov kontrolira laboratorij proizvajalca.

Oznacevanje po Podrobne oznake so na varnostnem listu proizvoda (skladno z 31. Clenom Uredbe (ES) &t. 1907/2006 in Prilogo Il in Uredbe (ES)
zakonu o kemikalijah ;?;/.2010 Evropskega Parlamenta in Sveta), ki ga lahko najdete na www.baumit.si ali ga zahtevate od proizvajalca oziroma proda-
Podlaga Podlaga mora biti nosilna, suha, Cista, nezmrznjena, vpojna, odprasena, brezcvetenja in prostih delcev (zadostiti mora ustreznim

standardom npr. ONORM B 2259 in B 6410). Konstrukcija mora biti nosilna, dimenzijsko stabilna in brez napetosti. Podlage, ki pod
vplivom vlage nabrekajo ali se kréijo (npr. les zaradi navlaZenja) niso dovoljene.

Bitumenske hidroizolacije morajobiti trde in po celotni povrsini vezane z zidom (prilepljena ali privarjena).

Ravnost podlage mora ustrezati standardu DIN 18202.
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Obdelava

Splosna navodila

Mesanje: Baumit SupraFix stresemo v hladno ¢isto vodo in mesamo z mesalnikom, da dobimo gladko maso. Dodajanje drugih proi-
zvodov (npr. dodatkov proti zmrzovanju ali pospeSevalcev) ni dovoljeno.

Pri vgrajevanju upoStevamo navodila Smernic za izvedbo Baumit fasadnih sistemov.
Nanos lepila:

Zaradi vecje kontaktne povrsine pri lesenih podlagah (npr. 0SB, P5) lepimo po celotni povrsSini (lepilo nanesemo z zobato
gladilko), pri ravnih bitumenskih podlagah pa linijsko-to¢kovno.

Navodila za kovinske podlage:

Uporaba lepilne malte na kovinskih podlagah je mozna na posamicnih in majhnih povrSinah ob upostevanju sledecih pogojev:
Povrsina mora biti dovolj dimenzijsko stabilna,

na njej ne sme biti povrSine, ki bi zmanjsala oprijem (npr. praskastega premaza),

mora biti ustrezno oCiS¢ena in razmascena ter
obdelana z Baumit SuperPrimer (upoStevamo navodila v tehnicnem listu).

Pri polaganju izolacijskih ploS¢ moramo paziti, da njihova debelina znasa vsaj 30 mm in da znasa prekrivanje med njimi vsaj 15 cm.
Pre¢ni spoji v nobenem primeru niso dovoljeni. Uporaba lepilne malte na vecjih kovinskih povrSinah ni dovoljena.

Temperatura zraka, podlage in materiala mora biti v ¢asu med nanasanjem in vezanjem nad + 5 °C. V ¢asu nanasanja in suSenja
preprec¢imo vpliv direktnih soncnih Zarkov, dezja in mocnega vetra, v nasprotnem primeru moramo povrsine ustrezno zascititi (npr.
uporaba zas¢itnih fasadnih mrez). Velika vlaZznost zraka in niZje temperature lahko znatno podaljSajo ¢as vezanja.

Navodila in priporocila, ki so podana v tehniénem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkusnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in
praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujocCa in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baumit izdelkov za predvideni
namen uporabe.
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