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Baumit ReClean
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m za odstranjevanje umazanije
biolosko razgradljiv
®E univerzalen

Koncentrirano Cistilo za fasadne povrSine z visoko sposobnostjo odstranjevanja umazanije in mascob, kot tudi za vzdrZevanje. Za
odstranjevanje normalnih in trdovratnih madeZev iz fasadne povrsine (umazanija, prah, olje, mascoba, itd.)

Neionizirane in anionizirane povrsinsko aktivne snovi, dodatki, voda.

Visokoucinkovito in efektivno, ne tvori pene, enostavno za uporabo, bioloSko razgradljivo.

Za odstranjevanje normalnih in trdovratnih madezev, kot npr. olje in mascoba na notranjih in zunanjih povrSinah na vseh mineralnih,
organskih in disperzijsko vezanih povrSinah. Lahko se ga doda vodi v visokotlatnem ¢istilcu.
Ociscene povrsine lahko obdelamo z Baumit barvami.

barva: bistra, modra tekoCina
specificna gostota: ca. 1 kg/dm3
ph vrednost: ca.8-9
vonj: prijetno svez
ReClean
poraba ca. 0.2 I/m2 (odvisno od podlage in stopnje umazanije)

V rockah po 5 I.
24 mesecev, v zaprti embalaZzi, na suhem in hladnem, kjer ni nevarnosti zmrzovanja.
Kakovost vhodnih surovin in konénih proizvodov kontrolira laboratorij proizvajalca.

Podrobne oznake so na varnostnem listu proizvoda (skladno z 31. Clenom Uredbe (ES) §t. 1907/2006 in Prilogo Il in Uredbe (ES)
453/2010 Evropskega Parlamenta in Sveta), ki ga lahko najdete na www.baumit.si ali ga zahtevate od proizvajalca oziroma proda-
jalca.

Primeren za mineralne, organske in disperzijsko vezane povrsine.

Odvisno od stopnje umazanije lahko Baumit ReClean nanesemo razred¢eno ali nerazredéeno.

Stopnja redcenja:

B malo umazane povrsine: 1:10

B povprecno umazane povrsine: 1:5

B umazane povrSine ali trdovratna umazanija: 1:1 ali nerazredcen

Baumit ReClean nanasamo z ro¢no brizgalko oz. pri trdovratni umazaniji s trdim opi€em. Lahko se ga doda vodi v visokotlatnem
Cistilcu. Pri zaZrti umazaniji Baumit ReClean nanesemo veckrat in povrsino ocistimo s trdo krtaco. Cas ucinkovanja na umazani povr-
Sini 2 do 20 minut . Povrsino nato temeljito speremo z mla¢no vodo ali vodo pod pritiskom.

Temperatura zraka, materiala in podlage mora biti med nanasanjem nad + 5°C. Séitimo pred direktnim soncem, vetrom in deZjem
(npr. uporaba zascitnih fasadnih mrez). Priporocljivo je, da se Cistilo najprej preizkusi na vzoréni povrsini.
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Navodila in priporocila, ki so podana v tehniénem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkusnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in
praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujoca in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baumit izdelkov za predvideni
namen uporabe.
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