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Baumit Mineralschaum DKS
mineralno lepilo

	� za fasadne plošče iz mineralne pene
	� zelo dobre obdelovalne lastnosti
	� visoka izdatnost

Proizvod Posebno pripravljeno mineralno praškasto lepilo in izravnalna masa za ročno in strojno obdelavo.

Sestavine Cement, polnila, dodatki.

Lastnosti Paroprepustno, visoko izdatno lepilno in armirna malta z dobrim oprijemom, enostavno za uporabo.

Uporaba Za lepljenje in izvedbo armirnega izravnalnega sloja v fasadnem sistemu Baumit MineralSchaum.

Tehnični podatki difuzijska upornost prehodu vodne pare (μ): ca. 15
gostota suhega materiala: ca. 1000 kg/m³ 
toplotna prevodnost: ca. 0.500 W/mK 

  MineralSchaum DKS

največje zrno < 2 mm

poraba ca. 4 - 5 kg/m² za lepljenje

poraba ca. 5 - 8 kg/m² za izravnavo in armiranje z izglajevanjem v deb. 5mm

potrebna količina vode ca. 8 l/25 kg 

Pakiranje V vrečah po 25 kg.

Skladiščenje 12 mesecev, na suhem in na leseni podlagi.

Kontrola kakovosti Kakovost vhodnih surovin in končnih proizvodov kontrolira laboratorij proizvajalca.

Označevanje po 
zakonu o kemikalijah

Podrobne oznake so na varnostnem listu proizvoda (skladno z 31. Členom Uredbe (ES) št. 1907/2006 in Prilogo II in Uredbe (ES) 
453/2010 Evropskega Parlamenta in Sveta), ki ga lahko najdete na www.baumit.si ali ga zahtevate od proizvajalca oziroma proda-
jalca.

Podlaga Podlaga mora biti nosilna, čista, suha, nezmrznjena, odprašena, vpojna, brez cvetenja in prostih delcev (zadostiti mora ustreznim 
standardom npr. ÖNORM B 2204, B 6400-1, B 3345 in B 3346). Ravnost podlage mora ustrezati standardu DIN 18202.
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Obdelava Lepljenje:
Linijsko-točkovno:  Lepilo nanesemo na izolacijsko ploščo linijsko po vseh robovih in točkovno ali linijsko v sredini. Količino lepila 
izberemo tako, da ob upoštevanju ravnosti podlage in debeline lepilnega sloja (ca. 1 do 2 cm), kontaktna površina znaša min. 70 % 
površine plošče. Ob robovih plošč nanesemo ca. 5 cm širok pas, po sredini plošče pa dve za dlan veliki kepi lepila. Z lepilnim slojem 
lahko izravnamo do 10 mm neravnine.

Površinsko:  Pri ravnih podlagah lahko lepilo nanesemo po celotni površini z nerjavečo zobato gladilko (velikost zob mora biti vsaj 10 
mm, odvisno od pod lage). Lepilo nanašamo na ploščo. S površinskim nanosom lahko izravnamo do 5 mm neravnine.

Sidranje:
Fasadni sistem Baumit MineralSchaum je vedno potrebno sidrati. Fasadne plošče pritrdimo z enim sidrom na ploščo (s ca. 4,5 
sider/m 2 ), pri čemer upoštevamo čas za zadostno strditev lepila (1 - 2 dni).

Armirni sloj:
Po tem, ko lepilo zveže, plošče prebrusimo in z mehko metlo očistimo.
Baumit MineralSchaum DKS nanesemo na podlago z 10 mm nazobčano gladilko. V svežo lepilno malto vtisnemo armirno mrežico 
Baumit StarTex v navpičnih pasovih od zgoraj navzdol z najmanj 10 cm prekrivanjem. Ob dodajanju lepila površino izravnamo z lopa-
tico tako, da mrežica ni vidna. Mrežica mora biti z lepilom prekrita najmanj 1 mm, na mestih prekrivanja najmanj 0,5 mm in največ 
3 mm. Vtisnjeno mrežico “sveže na sveže” prekrijemo z lepilom. Izogibati se je potrebno prekomernemu zaglajevanju. Po strjevanju 
odvečne grebene odstranimo. Možne debeline armirnega sloja so navedene v Tabeli 1.

Poleg navedenih standardov je potrebno upoštevati Baumit smernice za izvedbo toplotnoizolacijskih fasadnih sistemov v zadnji 
veljavni izdaji.

Tabela 1

Nazivna debelina (mm) Min. debelina (mm) Povprečna vrednost1) (mm) Položaj armirne mrežice

5 4 ≥ 4,5 zunanja tretjina

8 7 ≥ 7,5 zunanja tretjina
1)Povprečna vrednost reprezentativnega vzorca (min. 5 posameznih vrednosti) v strjenem stanju

Splošna navodila Temperatura zraka, materiala in podlage mora biti med obdelavo in vezanjem nad + 5°C. Ščitimo pred direktnim soncem, vetrom in 
dežjem (npr. z uporabo zaščitnih fasadnih mrež). Nizke temperature in vlažno ozračje lahko znatno podaljšajo čas vezanja.
Pred vsakim nadaljnjim nanosom je potreben čas sušenja min. 7 dni  1)  . Posebej pomembno je, da je predhodni sloj enakomerno 
suh (brez temnih lis).
 1) V normalnih pogojih: + 20°C, rel. vlažnost zraka 70 %. Neugodni pogoji lahko čas sušenja znatno podaljšajo. 

Navodila in priporočila, ki so podana v tehničnem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in 
praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujoča in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baumit izdelkov za predvideni 
namen uporabe.


