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e Baumit SpeedFaserEstrich E
s 'eié 300 SE 14

- -1 hitrosuSedi estrih z vlakni

= .-

m primeren za oblaganje po 14 dneh
m ojacan z vlakni
m primeren za talno gretje

Pripravljena suha maltna meSanica za estrih.
Cement, pesek, vlakna, dodatki.

Univerzalno uporaben estrih enakomerne kvalitete, primeren tudi za vlazne in zunanje prostore. Baumit Speed FaserEstrich E 300 SE
14 odlikuje iziemno nizka stopnja naknadnega navlaZzenja (navzemanje vlage Ze izsusenega estriha).

Kot plavajoci, drseci ali vezani estrih, ki ga lahko brez dodatkov vgrajujemo tudi pri talnem gretju.
Pri debelini estriha 5-6 cm in normalnih klimatskih pogojih (temperatura > 15°C, relativna vlaga < 65%) je obicajno po 14 dneh
vlaznost < 2,7% pri estrihih brez talnega ogrevanja in < 2,0 % pri estrihih s talnim ogrevanjem (merjeno s CM napravo).

standard: EN 13813
razvrstitev po standardu: E 300 po QNORM B 3732CT-C30-F5-SE14 po SIST EN
13813 in ONORM B 3732
upogibna trdnost po 28 dneh: > 5 N/mm?2
tlaéna trdnost po 28 dneh: > 30 N/mm?2
gostota suhega materiala: ca. 2000 kg/m3
vrsta estriha po ONORM B 3732: E300
kategorija kakovosti: premium
SpeedFaserEstrich E 300 SE 14 25kg SpeedFaserEstrich E 300 SE 14 25kg
poraba ca. 20 kg/m2/cm ca. 20 kg/m2/cm

V vre€ah po 25 kg.
Navedeno na embalaZzi.
Kakovost vhodnih surovin in konénih proizvodov kontrolira laboratorij proizvajalca.

Podrobne oznake so na varnostnem listu proizvoda (skladno z 31. Clenom Uredbe (ES) &t. 1907/2006 in Prilogo Il in Uredbe (ES)
453/2010 Evropskega Parlamenta in Sveta), ki ga lahko najdete na www.baumit.si ali ga zahtevate od proizvajalca oziroma proda-
jalca.

Pred zaCetkom del podlago preizkusimo glede trdnosti, ravnosti in vsebnosti viage (po ONORM B 3732). Pri izvedbi upostevamo navo-
dila ustreznih smernic (npr. ONORM B 3732).

Kot vezani estrih: Podlaga mora Cista, brez ostankov cementnega mleka, cvetenja, nekrusljiva.
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Obdelava

Splosna navodila

Baumit SpeedFaserEstrich E 300 SE 14 v vrecah lahko zmeSamo ro¢no v prostopadnem, prisilnem ali pretoénem mesalcu. Potrebna
koli¢ina vode je ca. 2 I/vreco. Uporabljamo lahko samo ¢isto vodo iz vodovodne napeljave.

Vpliv temperature:
Temperatura zraka, materiala in podlage mora biti med vgrajevanjem in vezanjem nad + 5°C.

Pozor:
Pri vi§jih temperaturah lahko pride do hitrejSega susenja in strjevanja.

Uporaba na zunanjih povrsinah:
Baumit SpeedFaserEstrich E 300 SE 14 je primeren za uporabo na zunanjih povrsinah. Glej poglavje » Podrocja obremenitve z viago «.

Dodatki na gradbiscu:

V primeru dodajanja drugih sredstev (npr. pospeSevalcev) je potrebno pred vgrajevanjem opraviti preizkus ustreznosti sveZega in
vgrajenega proizvoda.

S tem zagotovimo, da ne pride do negativnega vpliva na svezo meSanico ali kon¢ni produkt. Kakrsno koli dodajanje drugih sredstev
je v celoti odgovornost izvajalca.

Vezani estrih:

Pri izvedbi vezanega estriha je bistvenega pomena dobra zgostitev vgrajenega estriha s pomocjo primernega orodja za zgoscevanje
(npr. z vibro plosco, s tolkacem itd.).

Podlaga mora biti Cista, brez ostankov cementnega mleka, cvetenja, nekrusljiva. Betonska podlaga mora biti obdelana z ustreznim
veznim slojem za vezane estrihe.

Za doseganje optimalne kakovosti vezanega estriha se v primerih, ko hitro doseganje pripravljenosti za polaganje obloge ni bistve-
nega pomena, priporoca zascita sveze vgrajenega estriha s folijo ali drugo primerno zas¢ito pred prehitrim izsuSevanjem.

Cas zasgéite:
Med vgrajevanjem in zascitnim ¢asom suSenja (24 ur) je potrebno prepreciti prehitro izsuSevanje, prepih in vpliv direktnih son¢nih
Zarkov.

Pohodnost, polna obremenitev:
Pohodnost po 18 urah, polna obremenitev po 24 urah.

Susenje:

Za doseganije pravilnega in ¢im hitrejSega susenja estriha moramo po preteku zaséitnega ¢asa poskrbeti za intenzivno prezracevanje
objekta (optimalno je kratkotrajno in mocno zracenje - gl. tehnicni list SuSenje estrihov). UCinek suSenja lahko pove¢amo z isto¢asnim
ogrevanjem prostorov.

Neugodni pogoji (npr. zunanje klimatske razmere, kot so visoka zracna vlaznost, daljSa deZzevna obdobja, zmrzovanja itd.) pa tudi
vecje debeline estriha lahko ¢as suSenja obcutno podaljsajo.

Deformacije:

Pri cementnih estrihih velja opozorilo, da se lahko na obmocju robov in dilatacij pojavijo deformacije (odvisno od ¢asa in obremenitve).
Da so te deformacije &im manj$e je potrebno upostevati zgoraj naveden zasgitni ¢as in naknadno nego estriha (skladno z ONORM B
3732). Navodila se navezujejo na pojasnila t¢. 3.1 ZdruZenja Avstrijskih proizvajalcev estrihov »Zeit - und lastab - héngige Verformu-
ngen bei Zementestrichen«.

Talno gretje:

Pri talnem gretju lahko zacnemo z ogrevanjem najhitreje 1 dan * po vgrajevanju. Pri nizjih temperaturah (+ 5 °C do + 15°C) se
zacCetek ogrevanja zakasni skladno z doloc€ili standardov, npr. ONORM B 3732.

*Ogrevanje lahko opravimo tudi kasneje, vendar pred polaganjem talnih oblog.

Najvecja dovoljena temperatura mora biti skladna s Protokolom ogrevanja.

Baumit estrihi se odlikujejo po dobri toplotni prevodnosti in omogocajo hiter prehod toplote.

Meritev viage:
Pri CM - meritvi vlage v estrihu je potrebno striktno upostevati navodila za CM - meritev. Pri od¢itani meritvi ne upoStevamo odbitka.

Podrocja obremenitve z viago:

Primerni za povrSine s kratkotrajnim in tudi dolgotrajnim ucinkovanjem vode za umivanje, odbojne vode in odpadne vode (npr.:
stenske in talne povrsine z ali brez odtoka, kopalnice, tusi, pralnice, itd.)

Niso primerni za podrocje z zelo visoko obremenitvijo z vodo kot npr. povrSine z vodo pod pritiskom v bazenih in zadrzevalnikih vode,
okolica bazenov, povrsine v industrijskih obratih, npr. Zivilsko - predelovalna industrija, pralnice, velike kuhinje, itd.

Podatki za silos na gradbiscu:

Pred postavitvijo silosa je potrebno zagotoviti sledece prikljucke:
elektrika: 380 voltov, 25 amperov

voda: min. 3 bare , 34 colski prikljuéek

dostop: mozen s tezkim tovornjakom, stalno prost

povrSina za postavitev: min. 3 x 3 m na nosilni podlagi

Navodila in priporocila, ki so podana v tehni¢nem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkusSnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in
praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujoca in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baumit izdelkov za predvideni

namen uporabe.
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