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Baumit ReClean
Baumit ReClean

	� za odstranjevanje umazanije
	� biološko razgradljiv
	� univerzalen

Proizvod Koncentrirano čistilo za fasadne površine z visoko sposobnostjo odstranjevanja umazanije in maščob, kot tudi za vzdrževanje. Za 
odstranjevanje normalnih in trdovratnih madežev iz fasadne površine (umazanija, prah, olje, maščoba, itd.)

Sestavine Neionizirane in anionizirane površinsko aktivne snovi, dodatki, voda.

Lastnosti Visokoučinkovito in efektivno, ne tvori pene, enostavno za uporabo, biološko razgradljivo.

Uporaba Za odstranjevanje normalnih in trdovratnih madežev, kot npr. olje in maščoba na notranjih in zunanjih površinah na vseh mineralnih, 
organskih in disperzijsko vezanih površinah. Lahko se ga doda vodi v visokotlačnem čistilcu.
Očiščene površine lahko obdelamo z Baumit barvami.

Tehnični podatki barva: bistra, modra tekočina
specifična gostota: ca. 1 kg/dm³ 
ph vrednost: ca. 8 - 9
vonj: prijetno svež

  ReClean

poraba ca. 0.2 l/m² (odvisno od podlage in stopnje umazanije) 

Pakiranje V ročkah po 5 l.

Skladiščenje 24 mesecev, v zaprti embalaži, na suhem in hladnem, kjer ni nevarnosti zmrzovanja.

Kontrola kakovosti Kakovost vhodnih surovin in končnih proizvodov kontrolira laboratorij proizvajalca.

Označevanje po 
zakonu o kemikalijah

Podrobne oznake so na varnostnem listu proizvoda (skladno z 31. Členom Uredbe (ES) št. 1907/2006 in Prilogo II in Uredbe (ES) 
453/2010 Evropskega Parlamenta in Sveta), ki ga lahko najdete na www.baumit.si ali ga zahtevate od proizvajalca oziroma proda-
jalca.

Podlaga Primeren za mineralne, organske in disperzijsko vezane površine.

Obdelava Odvisno od stopnje umazanije lahko Baumit ReClean nanesemo razredčeno ali nerazredčeno.

Stopnja redčenja:
	� malo umazane površine: 1:10
	� povprečno umazane površine: 1:5
	� umazane površine ali trdovratna umazanija: 1:1 ali nerazredčen

Baumit ReClean nanašamo z ročno brizgalko oz. pri trdovratni umazaniji s trdim čopičem. Lahko se ga doda vodi v visokotlačnem 
čistilcu. Pri zažrti umazaniji Baumit ReClean nanesemo večkrat in površino očistimo s trdo krtačo. Čas učinkovanja na umazani povr-
šini 2 do 20 minut . Površino nato temeljito speremo z mlačno vodo ali vodo pod pritiskom.

Splošna navodila Temperatura zraka, materiala in podlage mora biti med nanašanjem nad + 5°C. Ščitimo pred direktnim soncem, vetrom in dežjem 
(npr. uporaba zaščitnih fasadnih mrež). Priporočljivo je, da se čistilo najprej preizkusi na vzorčni površini.
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Navodila in priporočila, ki so podana v tehničnem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in 
praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujoča in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baumit izdelkov za predvideni 
namen uporabe.


