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 Izjava o lastnostih  
 Baumit GalaDrain      
 

 

1. Ime in naslov proizvajalca: 
Baumit d.o.o., 
Zagrebška ulica 1 
SI-1000 Ljubljana 

 
 Proizvodnja Sežana 
 Cesta na Lenivec 101 
 SI-6210 Sežana 
 
2. Oznaka tipa gradbenega proizvoda: 

Baumit GalaDrain: pripravljeni, zmrzlinsko obstojni, vodoprepustni, drenažni beton z do-
datkom trasa, razreda C25/30.  

 
3. Veljavna tehnična specifikacija: 

--- 
 
4. Predvideni namen uporabe: 

Podložni beton in posteljica pri polaganju kamnitih tlakov in kamnitih plošč.  
 
5. Lastnosti v povezavi z bistvenimi značilnostmi gradbenega proizvoda: 
 

Bistvene značilnosti Lastnost 
Harmonizirane 
tehnične spe-
cifikacije 

Upogibna trdnost (po 28 dneh) 3,5 – 4,5 N/mm2 EN 1015-11 

Tlačna trdnost (po 28 dneh) > 30,0 N/mm2 EN 1015-11 

Vodoprepustnost (kF- vrednost) 6 – 8 x 10-5 m/s DIN 18130-1 

Absorpcija vode ca. 15 sec. DIN 18035-6 

Obstojnost (zmrzovanje) XF1/XF3 ÖNORM B 4710-1 
 

 
6. Ime organa in številka preskusnega poročila oziroma certifikata: 

--- 
 
 
Podpisal za in v imenu proizvajalca: 
 
  

Branka Ogrizek, direktorica  

 

 

Ljubljana, 1.3.2020 
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