Baumit MPA 35

Vapennocementova strojova
omietka na vonkajSie omietanie
muriva.

= Vapennocementova jednovrstvova omietka
m Strojové spracovanie
= Pre exteriér

Produkt Priemyselne vyrabana sucha omietkova zmes pre strojové spracovanie v exteriéri.
Zlozenie Vapenny hydrat, cement, vapenec, prisady.
Vlastnosti Jednovrstvova vapennocementova mineralna omietka, difiizne otvorend, hydrofobizovana.
Pouzitie Strojova omietka pre vSetky vonkajsie aj vnitorné priestory, nahrubo stiahnuta alebo s hladenym povrchom.
Technické udaje Klasifikacia: GP - CSlI podla STN EN 998-1
Reakcia na ohen: Al
Doba schnutia: cca 10 dni/cm hribky omietky (v zavislosti od klimatic-
kych podmienok)
Max. hridbka vrstvy: 25 mm v jednom pracovnom kroku
Min. hrabka vrstvy: 20 mm pre exteriér, 10 mm interiér stena, 8 mm
interiér strop
Pevnost v tahu pri ohybe: > 1 MPa
Pevnost v tlaku: > 2.5 MPa
Pevnost spoja: > 0.2 MPa
Faktor difGzneho odporu p: cca 10
Objemova hmotnost v suchom stave: cca 1520 kg/m?3
40 kg silo
Vydatnost cca 3.3 m2/cm/vrece
Zrmitost max. 1 mm max. 1 mm
Spotreba cca 14 kg/m2/cm hribky omietky cca 14 kg/m2/cm
Spotreba vody 8 |/vrece - 9 |/vrece
Balenie 40 kg vrece, 1 paleta = 35 vriec = 1400 kg

Silo - volne loZzeny material
Skladovanie V suchu, v neporusenom obale na drevenom roste chranené féliou 6 mesiacov.
Zabezpecenie kvality Vnutorna kontrola v podnikovom laboratdriu, nezavisla kontrola prostrednictvom autorizovanej skisobne.

Zaradenie podla Bezpecnostné a hygienické predpisy su uvedené v karte bezpecnostnych Gdajov. Karty bezpecnostnych Gdajov najdete na webovej
chemického zakona stranke www.baumit.sk alebo ju dostanete na vyZiadanie od vyrobcu.

Podklad Podklad musi vyhovovat platnym normam, musi byt suchy, pevny, nezamrznuty, nosny, stabilny, bez uvol'iujlcich sa Castic, zbaveny
prachu, necistot, zvySkov starych naterov, odformovacich pripravkov, vykvetov soli. Musi byt dostatocne drsny, suchy a rovhomerne
nasiakavy. Povrch nesmie byt vodoodpudivy.
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Priprava podkladu
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Uvedené informacie platia pre murivo vyhotovené v zmysle normy. Elektrické a inStalacné drazky, skary v murive a pod. min. 24 hod
pred zacCatim omietacich prac vyplnit vhodnym materidlom (napr. Baumit SpeedFix). Pred zacatim omietacich prac odporicame
osadit na vSetky narozia ako aj ostenia a nadprazia otvorov vhodné omietacie profily ako aj omietniky na plochach. Kovové prvky
chranit pred koréziou vhodnym antikor6znym naterom.

Palené tehly a tehlové bloky
Exteriér: Baumit Prednastrek, technologicka prestavka min. 3 dni®.
Interiér: Priprava podkladu sa nevyZaduje. V pripade potreby podklad navlhcit.

Na tehlové muriva s velmi dobrymi tepelnoizolacnymi viastnostami ( A < 0,35 W/ ( m.K )) odporicame uprednostnit systém s fahkymi
(Baumit MPA 35 L), tepelnoizolacnymi alebo v interiéri aj sadrovymi omietkami.

Porobeton

Exteriér: Baumit Prednastrek, technologicka prestavka min. 3 dni®.

Interiér:

Alt. 1: Baumit SuperPrimer, technologicka prestavka min. 30 min®, nanasat dvojvrstvovo.

Alt. 2: Baumit SuperPrimer, technologicka prestavka min. 30 min®, nanasat dvojvrstvovo.

Alt. 3: Baumit StarContact alebo Baumit ProContact naneseny zubovym hladidlom, technologicka prestavka 24 hod.".

Beton

Exteriér: Baumit Prednastrek, technologicka prestavka min. 3 dni®.

Interiér:

Alt. 1: Baumit Prednastrek, technologicka prestavka min. 3 dni?.

Alt. 2: Baumit SuperPrimer, technologicka prestavka min. 30 min®, nanasat dvojvrstvovo.

Alt. 3: Baumit StarContact alebo Baumit ProContact naneseny zubovym hladidlom, technologicka prestavka 24 hod®.

Murovacie tvarovky z l'ah¢eného alebo klasického kameniva s cementovym spojivom alebo tvarovky s integrovanou tepelnou
izolaciou (napr. Premac, Liapor)

Exteriér: Baumit Prednastrek, technologicka prestavka min. 3 dni®.

Interiér: Priprava podkladu sa nevyzaduje. V pripade potreby podklady navlhcit.

Drevocementové tvarovky alebo drevostiepkové stavebné dosky bez alebo s integrovanou tepelnou izolaciou (napr. Durisol, Velox
apod.)

Exteriér:

Stavebné tvarovky (napr. Durisol) - odporG¢ame lahké omietky napr. Baumit MPA 35 L.

Stavebné dosky (napr. Velox) - odpord¢ame kontaktné tepelnoizolacné systémy Baumit.

Interiér: Odpordcame systém lahkych alebo sadrovych omietok, napr. Baumit MPI 25 L, Baumit RatioGlatt L a pod.
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Baumit MPA 35 sa spracovava vhodnymi omietacimi strojmi (napr. PFT G4, m-tec m3, putzknecht S58 a pod.).
V omietacich strojoch sa nesmu nachadzat zvySky materialov na baze sadry.

Jednovrstvové spracovanie:
Baumit MPA 35 nanasat na vopred upraveny podklad omietacim strojom v tvare hlsenice v pozadovanej hribke. Nasledne omietku
stiahnut latou (h-profil). Po miernom zatuhnuti vhodnym plochym (polystyrénovym, filcovym alebo Spongiovym) hladidlom vyhladit.

Dvojvrstvové spracovanie:
Pri rovnomernej hribke a celkovej hribke omietky do 25 mm druh vrstvu omietky nanasat systémom ,,Cerstvé do Cerstvého*.

Pri hribke omietky do 30 mm alebo pri premenlivych hribkach nanasat Baumit MPA 35 v dvoch pracovnych krokoch:
B 1.vrstva v hribke max. 25 mm (povrch zdrsnit alebo nahrubo stiahnut), technologické prestavka 24 hod?.
B 2.vrstva v hribke 5 - 7 mm (povrch zahladit).

Hribky omietok nad 30 mm neodporicame! V pripade vacsich hribok odpori¢ame omietkovy systém ,jadro + Stuk“ napr. Baumit
Jadrova omietka strojova, resp. Baumit Jadrova omietka + Stukova omietka Baumit Perla Exterior (alt. Baumit MultiRenova) alebo
tepelnoizolacné omietky Baumit. V interiéri je mozné pouZit sadrové omietky alebo vapenni omietku Baumit KlimaWhite.

Vsetky styky roznych materialov odporiicame vystuzit alebo dilatovat v omietke vhodnym sposobom.

Vystuzovanie omietky:

VystuZovanie v omietke odpori¢ame pri navzajom previazanych zmieSanych murivach, pri styku murivo - preklad, murivo - veniec a
pod.

V pripade aplikacie omietky Baumit MPA 35 s vloZzenim Baumit VystuZe omietok postupovat nasledovnym spésobom:

B naniest cca 2/3 celkovej hribky omietky,

B vlozit Baumit VystuZ omietok,

B naniest zvySn( vrstvu omietky.

Vystuz omietok by mala byt vo vrchnej tretine celkovej hribky omietky. Baumit Vystuz omietok sa kladie s prekrytim min. 10 cm.
Kritické miesta v podklade je potrebné prekryt s presahom min. 25 cm na oboch stranach. Vzdy odporicame vkladat diagonalnu
vystuz (pasy s rozmermi 50 x 30 cm pod 45 °uhlom) pri okennych, dverovych a ostatnych otvoroch. Minimélna odporiéana hriabka
vystuZenej omietky je 15 mm.

Dilatovanie omietky:
Dilatovanie omietky odpori¢ame pri styku nosného systému a vyplinového muriva (napr. Zelezobeténovy skelet - vypliové murivo), pri
styku stropna konstrukcia - nenosna stena a pod.

Dilatovanie omietok sa vyhotovuje prerezanim cerstvo nanesenej omietky s pouzitim napr. murarskej lyZice az na podklad. Po vyzreti
omietky dilatacni Skaru vplnit trvalo pruznym pretieratelnym tmelom. Dilataciu v omietke je mozné vytvorit aj pomocou vhodného
dilataéného profilu.

Pri vystuZovani alebo dilatovani omietok dodrZiavat zasady a konstrukéné detaily vyrobcov murovacich prvkov.

Nedostatocné dilatacné Skary, styky roznych materialov v podklade, deformacie podkladovej konstrukcie alebo vysoky obsah vihkosti
v murive mozu viest po naneseni omietky k tvorbe trhlin.

Plochy, ktoré budu obloZené keramickym obkladom nevyhladzovat, ale nahrubo stiahnut drevenou latou.
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Upozornenia Konecéné povrchové tipravy
Pred nanasanim dalSich vrstiev (napr. stierka alebo povrchova Gprava) musi byt omietka Baumit MPA 35 dostatocne vyzreta.
Technologicka prestavka min. 10 dni*/ 1 cm hribky vrstvy.

Exteriér:

Fasadne omietky: Na vyhladeny povrch Baumit MPA 35 alebo na medzivrstvu® z vonkajSej Stukovej omietky Baumit PerlaExterior alt.
stierky Baumit MultiRenova je mozné naniest fasadne Strukttrované omietky:
Baumit StarTop,

Baumit NanoporTop,

Baumit PuraTop?,

Baumit openTop,

Baumit CreativTop,

Baumit SilikonTop,

Baumit SilikatTop,

Baumit GranoporTop?,

Baumit SiliporTop,

Baumit DuoTop?,

Baumit MosaikTop?.

Min. 24 hod" pred aplikaciou fasadnej omietky je potrebné naniest penetracny nater Baumit PremiumPrimer, resp. Baumit
UniPrimer.

Fasadne farby:

Na medzivrstvu® z vonkajSej Stukovej omietky Baumit PerlaExterior alt. stierky Baumit MultiRenova je moZné naniest fasadne farby:
Baumit StarColor,

Baumit NanoporColor,

Baumit PuraColor?,

Baumit SilikonColor,

Baumit SilikatColor,

Baumit GranoporColor?:

Mineralna vapennocementova omietka:

B Baumit USlachtila omietka, aplikovat na nahrubo stiahnuty povrch omietky.

B Baumit FascinaTop, aplikovat na vyhladeny povrch omietky alebo na medzivrstvu® z vonkajSej Stukovej omietky Baumit PerlaEx-
terior alt. stierky Baumit MultiRenova. Min. 24 hod? pred aplikaciou fasadnej omietky je potrebné naniest penetracny nater
Baumit PremiumPrimer, resp. Baumit UniPrimer.

Interiér:
Na medzivrstvu® z vnutornej Stukovej omietky Baumit Perlalnterior, resp. stierky Baumit MultiRenova alebo PerlaMaxima aplikovat
vnatornu farbu Baumit KlimaColor, resp. bezne dostupné interiérové naterové hmoty a stierky.

Pre lepSiu regulaciu vnatornej klimy odporicame aplikovat na omietku Baumit MPA 35 vapenné stierky® Baumit KlimaFinish, resp.
Baumit KlimaFino a vnitorné vapenné alebo silikatové farby (napr. Baumit KlimaColor).

Obklad
Obklad lepit na nahrubo stiahnuty, resp. zdrsneny podklad omietky.

Podmienky pre pouzitia sila

Elektricka pripojka: 380 V, poistky 2 x 25 A

Tlak vody: min. 3 bar, pripojka 3/4*

Pristup: Pristupova cesta musi byt zjazdna pre tazké nakladné auta. Pri pristavovani sila, dopifiani jeho obsahu, presune a odvoze
musi byt pristupova cesta volna.

Plocha potrebna na postavenie sila: min. 3 x 3 m na tnosnom podklade.

Rozmery a hmotnosti nasich sil ako aj transportnych vozidiel najdete v technickom liste pre sila.

Informacie a véeobecné pokyny
Teplota vzduchu, materialu a podkladu nesmie pocas spracovania a tuhnutia materialu klesntt pod +5°C a vystupit nad +30°C.

Cerstvo omietnuté plochy udrziavat min. 2 dni vo vihkom stave.

Priame vyhrievanie omietky je nepripustné. V pripade pouzitia vykurovacich zariadeni, najma plynovych ohrievacov je potrebné zabez-
pecit dostatocné kratke priecne vetranie miestnosti.

NepriemieSavat Ziadne iné materialy!

Dodrziavat platné normy (STN EN 998-1, 13914-1), smernice, technologicky predpis Baumit Omietky ako aj remeselné a spracova-
tel'ské zasady.

Vysvetlivky
Y Vztahuje sa na teplotu prostredia +20°C a relativnu vzdusnu vlhkost' vzduchu < 60 %. Nepriaznivé klimatické podmienky ako nizSia
teplota a vySSia vzdusna vihkost mozu dobu zretia zretelne predizit.

2 Pri aplikacii tychto povrchovych Gprav predovSetkym na podklad ako su poérobetdn, muriva s velmi dobrymi tepelnoizolacnymi
vlastnostami a pod. je potrebné venovat pozornost stavebno-fyzikdlnemu posideniu celej konstrukcie. V pripade, Ze sa stavebno-fy-
zikalnym posutdenim preukaze, ze aplikacia daného materialu nepriaznivo ovplyvni prestup vodnych par konstrukciou, odpori¢ame
pouZzitie tychto materialov len na detaily a malé plochy alebo pouZitie paropriepustnych povrchovych Gprav.

3 Dodrzat technologické prestavky uvedené v jednotlivych technickych listoch.
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NaSe Ustne a pisomné odporicania k technike pouZitia, ktoré poskytujeme na pomoc zakaznikovi (spracovatelovi) na zaklade naSich sklsenosti a podla
nasho najlepsieho vedomia a slcasného stavu vedeckych a praktickych znalosti, si nezavazné a nezakladaju Ziaden pravny vztah ani vedlajSie zavazky.
TaktieZ nezbavujl zakaznika povinnosti, aby sdm na vlastnu zodpovednost vyskisal nase vyrobky z hladiska ich vhodnosti pre zamyslané pouZitie. DodrzZiavat
platné normy, smernice a remeselné zasady. V ramci technického pokroku, zlepSovania vlastnosti produktu a jeho spracovania si vyhradzujeme pravo na
zmeny. Pri vydani nov&ich verzii s staré verzie technickych listov neplatné. Aktualne dokumenty néjdete na nadej webovej stranke. Dalej platia nase ,Dodacie
a platobné podmienky“ v platnej verzii. Siet nasich zastupcov zarucuje rychle poradenstvo a vybavenie dodavok. Informujte sa na uvedenej adrese.
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