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Baumit Kotva PTH-SX
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Produkt Skrutkovacia rozperna kotva s plastovym tffiom. Skisané podla ETAG 014.

Zlozenie Plzdro tfna a tanier: Polypropylén
Tfn: vystuzeny Polyamid

Pouzitie Baumit Kotva PTH-SX je urCené pre mechanické upevnenie fasadnych izolaénych dosiek na baze polystyrénu a mineralne viny k
nosnej konstrukcii. Vhodné do podkladu kategérie A, B, C, D, E (beton, pina tehla, dierovanéa a dutinova tehla, lahky betdn, porobetén).
Systémova sucast tepelnoizolacnych systémov Baumit.

Technické tdaje Kotevna dizka: min. 35 mm
Kotevna dizka 1: min. 55 mm pre porobetén
Eur6pske technické osvedcenie: ETA - 10/0028
135 mm 155 mm 175 mm 195 mm
Dizka kotvy 135 mm 155 mm 175 mm 195 mm
Priemer drieku 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Priemer taniera 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
Spotreba min. 6 ks/m?2 min. 6 ks/m2 min. 6 ks/m2 min. 6 ks/m2
215 mm 235 mm 255 mm
Dizka kotvy 215 mm 235 mm 255 mm
Priemer drieku 8 mm 8 mm 8 mm
Priemer taniera 60 mm 60 mm 60 mm
Spotreba min. 6 ks/m?2 min. 6 ks/m?2 min. 6 ks/m?2
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charakteristicka inosnost v tahu N_, (kN) podla eurépskeho osvedéenia ETA - 10/0028

Podklad Objemova hmotnost (kg/ m3) N, (kN)
Beton triedy C16,/20 az C50/60 podla - 1,20
STN EN 206 - 1

PIna tehla podla EN 771 - 1 > 1700 1,20
Vapenno - pieskové tehly podla EN > 1800 1,20
771-2

Dierované a dutinové tehly podla EN > 700 0,60
771-1

Dutinové tvarnice z lahkého betonu =500 1,20
podla EN 771 -3

Porobeton P2-400 podla EN 771 -4 2 400 0,50

Sdcinitel spolahlivosti podla normy STN 73 2902.

Dalsie blizsie technické Specifikacie najdete na www.bravoll.sk.

Karton = 200 ks ;
Karton = 100 ks pre dizky od 175 mm

V uzavretom kartone chranené pred UV-Ziarenim a znecistenim.
Vnutorna kontrola v podnikovom laboratériu, nezavisla kontrola prostrednictvom autorizovanej skisobne.

Bezpecnostné a hygienické predpisy su uvedené v karte bezpecnostnych Gdajov. Karty bezpecnostnych Gdajov najdete na webovej
strankewww.baumit.sk alebo ju dostanete na vyZiadanie od vyrobcu.

Mechanické kotvenie je mozné po technologickej prestavke min. 24 hod." po nalepeni tepelnoizolacnych dosiek.

Potrebna min. dizka kotvy: d = d, +d, + d,

d, - kotevna dizka prislusnej rozpernej kotvy

d, - skuto¢na max. hrabka omietky na podklade a hrdbka lepiacej malty
d, - navrhnuta hrabka izolantu

Pocet druh, dizka a typ rozpernych kotiev zavisi od vlastnosti podkladu a musi byt stanovena statickym vypoétom a uréena v
projektovej dokumentacii!

Kotva smie byt pouZita iba na prenos zataZenia sanim vetra. Ostatné zataZenia (napr. vlastna hmotnost, pdsobenie priecnych sil),
musi preberat lepeny spoj.

Ak dojde k odchylke od charakteristickych hodnét stavebného materialu uvedenych v eurépskom osvedceni alebo ak méa byt pouzity
iny podobny kotevny podklad kategorie B, C alebo D, je nutné vykonat skisky priamo na stavbe a vypocitat charakteristickd Gnosnot
v tahu.

Vitanie otvorov

Priemer vrtu musi odpovedat priemeru drieku rozpernej kotvy (8 mm). Hibka je 0 10 -15 mm va&Sia ako dizka drieku rozpernej kotvy.
Z vyhotoveného otvoru je potrebné pred osadzovanim rozpernych kotiev odstranit prach. Pri vitani do vysoko poréznych a dutinovych
tvaroviek vitat bez priklepu.

Osadzovanie rozpernych kotiev

Do predvitaného otvoru zasunut Baumit Kotvu PTH-SX tak, aby tanier kotvy dosadol na povrch izolantu. V pripade potreby kotvu lahko
zatlacit na tfin pomocou elektrického skrutkovaca.

Ak je odpor pri zastvani kotvy prili§ velky a nie je ju mozné zasunut predpisanym spdsobom, moze ist o prili§ opotrebovany vrték a je
potrebné ho vymenit alebo je potrebné vycistit vyvitany otvor.

Pri montazi Baumit Kotvy PTH-SX je potrebné poufZit elektricky skrutkovac¢ (max. otacky 350 ot./ min.) s nadstavcom T30 (TORX ®
T30).

TR kotvy sa zaskrutkuje tak, aby bol tanier kotvy v rovine s povrchom izolantu alebo aby bol zapusteny O - 2 mm do izolantu.

Kotvy PTH-SX je mozné zapustit aj do izolantu pomocou montazneho nastroja Bravoll MPS a ZP a zakryt uzatvaracim diskom Bravoll
1Z z rovnakého materialu ako je izolant.
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Upozornenia Informacie a vSeobecné pokyny
Montéz skrutkovacich kotiev pri teplotach > 0°C.

Pri praci s lepiacimi hmotami teplota vzduchu, materialu a podkladu nesmie pocCas spracovania a tuhnutia materialu klesnut pod
+5°C.

Fasadu chranit pred priamym slnec¢nym Ziarenim, dazdom a silnym vetrom napr. pomocou Baumit Ochrannych sieti na leSenie.
Osadené rozperné kotvy mozu byt vystavené posobeniu sinecného Ziarenia po dobu max. 6 tyZdnov.

Dalsie detailné informacie st uvedené v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolaéné systémy.

Vysvetlivky

Y Vztahuje sa na teplotu prostredia +20°C a relativnu vzdusnu vlhkost < 60 %. Nepriaznivé klimatické podmienky ako nizZSia teplota
a vySSia vzdusna vihkost mozZu dobu zretia zretelne predlzit.

Nase Ustne a pisomné odportcania k technike poufzitia, ktoré poskytujeme na pomoc zakaznikovi (spracovatelovi) na zaklade naSich skisenosti a podla
nasho najlepSieho vedomia a stcasného stavu vedeckych a praktickych znalosti, si nezavazné a nezakladaji Ziaden pravny vztah ani vedlajSie zavazky.
Taktiez nezbavuji zakaznika povinnosti, aby sdm na vlastnu zodpovednost vyskisal nase vyrobky z hladiska ich vhodnosti pre zamyslané pouzitie. DodrZiavat
platné normy, smernice a remeselné zasady. V ramci technického pokroku, zlepsovania vlastnosti produktu a jeho spracovania si vyhradzujeme pravo na
zmeny. Pri vydani nov&ich verzii s staré verzie technickych listov neplatné. Aktualne dokumenty néjdete na nasej webovej stranke. Dalej platia nase ,Dodacie
a platobné podmienky“ v platnej verzii. Siet nasich zastupcov zarucuje rychle poradenstvo a vybavenie dodavok. Informujte sa na uvedenej adrese.
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