Produkt

Zlozenie

Vlastnosti

Pouzitie

Technické udaje

o Baumit Baumacol FlexTop
] white
’ Biele flexibilné cementové lepidlo

= Biele cementové lepidlo
= Na sklenenii mozaiku, mramor a svetlé obklady
= Interiér a exteriér

Tenkovrstvova flexibilna sucha lepiaca zmes s bielym cementom triedy C2TE S1 podla normy STN EN 12004.
Biely cement, piesky, prisady.

Vodeodolné, mrazuvzdorné, hydraulicky tvrdniice zuslachtené lepidlo, so znizenym skizom (T) a predizenou dobou zavadnutia (E).
Lepidlo vyhovuje triede S1 na stanovenie priecnej deformacie podla STN EN 12004.

Na kladenie mramoru, zuly a inych prirodnych/ umelych kamerov, mozaiky zo skla a keramiky, gresu a keramického obkladu alebo
dlazby. Lepiaca zmes Baumit FlexTop White je vhodna aj na podlahové vykurovanie. Na vnitorné a vonkajsie pouZitie, na vodorovné
alebo zvislé plochy. Vhodné aj do potravinovych prevadzok.

Klasifikacia: C2TE S1 podla normy STN EN 12004
Reakcia na ohen: Al
Doba spracovania: ccadh
Doba otvorenia: cca 30 min
Doba odlezania: cca 5 min
Max. hridbka vrstvy: 5 mm
Emisie VOC: g/l; < 60pg/m3 EMICODE EC 1 Plus
Pochédznost: po cca 2 dnoch
25 kg

Zritost max. 0.6 mm

Spotreba cca 3 kg/m? (v zavislosti od typu obkladu)

Vydatnost cca 8 m2/vrece (v zavislosti od typu obkladu)

Spotreba vody cca 7 - 81/25 kg vrece

Vysoka zaciatocna pridrz- > 1,0 MPa
nost v tahu:

Skiz: <0,5mm

Predizena doba zavadnutia - > 0,5 MPa (min. po 30 min.)
pridrznost v tahu:

Orientacna spotreba materialu v zavislosti od typu obkladu a spésobu nanasania
Zubova stierka (mm): 3 6 10
Spotreba cca (kg/ m?): 1,5 2,5 3,5

Balenie 25 kg vrece, 1 paleta = 54 vriec = 1350 kg
Skladovanie V suchu, v neporusenom obale na drevenom roste chranené féliou 12 mesiacov.
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Zabezpecenie kvality

Zaradenie podla
chemického zakona

Podklad

Priprava podkladu

Spracovanie

Upozornenia
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Vnutorna kontrola v podnikovom laboratériu, nezavisla kontrola prostrednictvom autorizovanej skisobne.

Bezpecnostné a hygienické predpisy su uvedené v karte bezpecnostnych Gdajov. Karty bezpecnostnych (dajov najdete na webovej
stranke www.baumit.sk alebo ju dostanete na vyZiadanie od vyrobcu.

Podklad musi vyhovovat platnym normam, musi byt Cisty, suchy, pevny, nosny, tvarovo staly, nezamrznuty, zbaveny prachu, olejovych
Skvin, mastnoty, vykvetov, odformovacich prostriedkov a uvolfujlcich sa Casti. Podklad musi byt dostatocne drsny a rovhomerne
nasiakavy. Povrch nesmie byt vodoodpudivy.

Vhodny podklad:

betén,

cementové a sadrové potery,

vyzreté omietky,

murivo,

sadrokarton,

hladeny betonovy podklad,

kameninovy podklad s nasiakavostou vody mensou ako 0,5%,

vhodné pre oblasti pouzitia ako obytné miestnosti, sprchy, terasy, fasady, podlahy s podlahovym vykurovanim, liaty asfalt v inte-
riéri, pri lepeni obkladu na obklad, pre mokré priemyselné prevadzky.

Nevhodny podklad:

B drevo, kov,

B plasty,

B cementové podklady pred ukonéenim procesi zmrastovania.

Pred lepenim oSetrit podklad vhodnym penetracnym naterom, napr. Baumit Grund na nasiakavé podklady, resp. Baumit SuperPrimer
na nenasiakavé podklady (napr. pri lepeni obkladu na obklad).

Odporucané naradie:

elektrické miesadlo s nizkymi otackami,
zubova stierka,

murérska lyzica,

Spongia.

Zubova stierka:

B zubova stierka 3 x 3 mm - mozaikové obkladové prvky,

B zubova stierka 6 x 6 mm - obkladové prvky s hladkou rubovou stranou,

B zubova stierka 10 x 10 mm - obkladové prvky s profilovanou rubovou stranou.

Miesanie

Baumit Baumacol FlexMarmor vsypat do cca 7 | Cistej vody a miesat elektrickym mieSadlom s nizkymi otackami na hladkd hmotu.
Doba mieSania: cca 3 minuty.

Po 5 min odlezZani este raz kratko premiesat. Konzistencia uz tuhndceho materialu nesmie byt upravovana pridavanim dalSej vody.
Doba spracovania cca 4 hod.".

Spracovanie

Lepenie obkladovych prvkov:

B Interiér: Na podklad naniest kontaktnu vrstvu lepidla. Nasledne nanesenu vrstvu lepiacej malty rozhrnit vhodnou zubovou
stierkou v 45° - 60° uhle (,Floating“ metdda). Do vrstvy lepiacej malty lahko zatlaCit obkladové prvky. Polohu obkladovych
prvkov je mozné korigovat v priebehu 5 min?. Pripadné zvy$ky lepidla odstranit mokrou hubkou. Odportc¢ana kontaktna plocha
lepidla pre interiér je > 65 %.

B Exteriér: Kvoli lepSej pridrznosti obkladovych prvkov k podkladu a pri lepeni obkladu na podklad s va¢Sim tepelnym a statickym
zatazenim, resp. pouZitie na balkonoch, terasach a pod. pouzit kombinovani metodu lepenia (,Butterrinf - Floating metdda).
Lepidlo sa nanasa na povrch uréeny na obkladanie a zaroven i na rubivi plochu obkladového prvku. Odporiacana kontaktna
plocha lepidla pre exteriér a pri podlahovom vykurovani > 90 %..

Informacie a véeobecné pokyny
Teplota vzduchu, materialu a podkladu nesmie pocas spracovania a zrenia materialu klesnat pod +5°C.

Obkladané plochy chranit pred mrazom, dazdom, priamym sinenénym Ziarenim, silnym vetrom a prievanom. Chranit pred prilis
rychlym vysusenim.

Pri kladeni priesvitnych obkladovych prvkov odporti¢ame na rubovu plochu naniest celoploSne lepidlo, aby sa docielil jednotny vzhlad
lepenej plochy.

V pripade pouZitia neznamych obkladovych prvkov odporicame vykonat skisku pridrznosti.

Po nalepeni obkladu je potrebné chranit povrch cca 24 hod. pred mechanickym zataZzenim.

Dodrziavat platné normy, smernice, spracovatel'ské a remeselné zasady a technické listy jednotlivych produktov!
Vysvetlivky

Y Vztahuje sa na teplotu prostredia +20°C a relativnu vzdusnu vI_hkost' vzduchu < 70 %. Nepriaznivé klimatické podmienky ako nizSia
teplota a vySSia vzdusna vihkost moZu dobu zretia zretelne predlzit.
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Nase Ustne a pisomné odporicéania k technike pouzitia, ktoré poskytujeme na pomoc zakaznikovi (spracovatelovi) na zaklade naSich skisenosti a podla
nasho najlepsieho vedomia a stcasného stavu vedeckych a praktickych znalosti, st nezavazné a nezakladaju Ziaden pravny vztah ani vedlajSie zavazky.
TaktieZ nezbavujl zakaznika povinnosti, aby sam na vlastn( zodpovednost vyskisal nase vyrobky z hladiska ich vhodnosti pre zamyslané pouZitie. Dodrziavat
platné normy, smernice a remeselné zasady. V ramci technického pokroku, zlepSovania vlastnosti produktu a jeho spracovania si vyhradzujeme pravo na
zmeny. Pri vydani nov&ich verzii su staré verzie technickych listov neplatné. Aktuaine dokumenty najdete na nasej webovej stranke. Dalej platia nase ,Dodacie
a platobné podmienky“ v platnej verzii. Siet nasich zastupcov zarucuje rychle poradenstvo a vybavenie dodavok. Informujte sa na uvedenej adrese.
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