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Baumit StarTrack X1

Nastrelovacia lepiaca kotva do
betonu

= Najrychlejsie kotvenie izolantu
= Pre betonovy podklad a EPS izolant
m Zateplenie bez tepelnych mostov

Lepiaca kotva Baumit StarTrack X1 je nastrelovacia kotva s ocelovym tffiom, ktord umoznuje dodatocné mechanické kotvenie ako
alternativu ku klasickym rozpernym kotvam. Vdaka inovativnemu osadzaniu kotiev nastrelovanim sa samotna montaz vykona za
kratky ¢as s minimalnym dGsilim.

Jednoduché a bezpecné spracovanie s najvySSou kontrolou osadzania. Montaz kotvy sa vykonava priamo do podkladu, bez predvit-
ania otvoru pre kotvu.

Material kotvy: Polypropylén
Trn: Ocel

Bezpecné kotvenie tepelnoizolacného systému do nosného podkladu prostrednictvom trvanlivého a flexibilného lepeného spoja.
Jedna dizka kotvy je vhodna pre vSetky hribky izolantov. Lepiace kotvy eliminuji tepelné mosty na fasade. Jednoducha a rychla
realizacia.

Vhodné na kotvenie tepelnoizolaénych systémov Baumit s izolantom EPS do podkladu kategérie A - betdn. Nie je vhodna pre izolacné
dosky XPS a mineralne izolacné dosky!

Farba: Cierna
Kategoria podkladu: A
Kotevna dizka: min. 20 mm
Eurépske technické osvedcenie: ETA-19/ 0439
StarTrack X1

Spotreba min. 6 ks/m?2

Typ nabojky 6.8/ 11 M10 (ZIta/ Cervena)

Typ zasobnikovych X-X1 32 MX

klincov

Charakteristicka inosnost v tahu v podklade N,
Podklad Ng, (kN)
Beton triedy C20/ 25 az C50/ 60 0,6

Kartén = 400 ks kotvy Baumit StarTrack X1 a 400 ks nastrelovacich klincov X-X1 32 MX; 1 Paleta = 24 karténov = 9600 kusov.
Nabojky typu 6.8/ 11 M10 nie su slcastou balenia a dodavaju sa osobitne od spolo¢nosti Hilti.

V uzavretom kartone chranené pred UV - Ziarenim a znecistenim.
Vnutorna kontrola v podnikovom laboratériu, nezavisla kontrola prostrednictvom autorizovanej skisobne.

Bezpecnostné a hygienické predpisy su uvedené v karte bezpecnostnych Gdajov. Karty bezpecnostnych (idajov najdete na webovej
stranke www.baumit.sk alebo ju dostanete na vyZiadanie od vyrobcu.
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Podklad

Priprava podkladu

Spracovanie

Upozornenia
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Podklad musi vyhovovat platnym normam. Podklad pred lepenim musi byt suchy, nezamrznuty, stabilny, zbaveny prachu, necistot,
vykvetov soli a mikroorganizmov.

Vhodny podklad

B betén bez omietky

Osadenie lepiacich kotiev Baumit StarTrack X1

Pocet, druh atyp lepiacej kotvy musi byt stanoveny statickym vypoCtom a urCeny v projektovej dokumentacii. Na zacCiatku je
potrebné osadit soklovy profil alebo montaznu latu.

Pred osadzanim lepiacich kotiev sa vyznaci raster, resp. rozmiestnenie kotiev podla schémy rozmiestnenia.

Pri spotrebe kotiev 6 ks/m? nastrelit do podkladu kotvy v rastri max. 40 x 40 cm v ploche a 10 cm horizontélne od soklového profilu
a 10 cm vertikalne od rohov a otvorov budovy, podhladu alebo dilatacnej Skary.

Priprava k nastrelovaniu kotiev
Pocet, druh atyp lepiacej kotvy musi byt stanoveny statickym vypoCtom a urCeny v projektovej dokumentacii. Na zacCiatku je
potrebné osadit soklovy profil alebo montaznu latu.

Pred osadzanim lepiacich kotiev sa vyznaéi raster, resp. rozmiestnenie kotiev podla schémy rozmiestnenia.

Pri spotrebe kotiev 6 ks/m? nastrelit do podkladu kotvy v rastri max. 40 x 40 cm v ploche a 10 cm horizontélne od soklového profilu
a 10 cm vertikalne od rohov a otvorov budovy, podhladu alebo dilatacnej Skary.

Nastrelovanie kotiev

Nastrelovanie kotvy Baumit StarTrack X1 sa vykonava pomocou vsadzovacého stroja DX 5-MX/ DX 460 MX a s pomocou vysoko
Gnosnych zasobnikovych klincov X-X1 32 MX. Alternativne je mozné pouzit vsadzovaci stroj DX 5 F8/ DX 460 F8 v kombinacii so
zasobnikovymi klincami X-X1 32 P8.

Pri realizacii s lepiacou kotvou Baumit StarTrack X1 je potrebné postupovat podla ndvodu vsadzovacieho stroja. Dodrziavat zasady
prevencie a zakladné podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Vysoko (inosné zasobnikové klince X-X1 32 MX sa vloZia samotného zasobnika. Nasledne sa nabojky 6.8/ 11 M10 zasunu lzkym
koncom do spodnej strany rukovate. Lepiaca kotva Baumit StarTrack X1 sa priloZi na vsadzovaci stroj, pritlaci k podkladu v pravom
uhle a staci sa spust.

Podla typu podkladu je potrebné pouzivat nabojky typu 6.8/ 11 M10 bud' ZIté (beton odlievany priamo na stavbe) alebo cervené
(prefabrikovany betén). Ffoiadovany typ nabojky je potrebné zistit priamo testom na stavbe. Vykon stroja je mozné regulovat, aby sa
zabezpecila optimalna hlbka zapustenia.

Nespravny vyber nabojky, resp. nespravne nastavenie stroja moéze viest k zvySenému poctu nelspesSného nastrelovania. Opti-

malna hibka zapustenia klincov je vtedy, ked je nabijaci klinec od hrany kotvy StarTrack X1 nie viac ako 4 mm (pozri detail).

Raster osadzania lepiacich kotiev pri roznom pocte kotiev v m2.
Pocet kotiev  Raster (Sirka x vySka)

6 ks/ m? 40 x40 cm
8 ks/ m? 40 x 30 cm
10 ks/ m2 40 x 25 cm
12 ks/ m? 40 x 20 cm

Lepenie fasadnych izolaénych dosiek

Podklad pred lepenim musi byt suchy, nezamrznuty, stabilny, zbaveny prachu, necistét, vykvetov soli a mikroorganizmov. Na lepenie
Baumit Fasadnych izolacnych dosiek EPS-F, Baumit StarTherm a Baumit StarTherm reflect sa pouziva vyhradne lepiaca zmes Baumit
StarContact, Baumit StarContact White alebo Baumit ProContact.

Na lepenie izolaénych dosiek Baumit openTherm a Baumit open reflect lepiaca zmes Baumit openContact.

Bezprostredne pred lepenim izolaénych dosiek sa na osadené lepiace kotvy nanasa lepiaci kolac v hribke min. 20 mm tak, aby
nanesena plocha zodpovedala priemeru vonkajSieho prstenca kotvy. Nasledne sa pristipi k lepeniu fasadnych izolaénych dosiek
Standardnym spdsobom. Lepiaca stierka sa na izolacné dosky nanasa v tvare hisenice po obvode a 3 lepiace tere uprostred dosky.

Nanesenie lepiaceho kolac¢a na kotvy a lepenie izolacnych dosiek je potrebné realizovat systémom ,,Cerstvé do cerstvého!
Po vytvrdnuti lepiacej stierky (min. 24 hod.?) realizovat prebrdsenie izolacnych dosiek. Po ometeni prachu naniest vystuzni vrstvu s
vloZenou sklotextilnou mriezkou.

Informacie a véeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materiadlu a podkladu nesmie pocas osadzania lepiacich kotiev klesndt pod +0°C, pocas spracovania a tuhnutia
lepiacej malty pod +5°C.

Fasadu chranit pred priamym sine¢nym Zziarenim, dazdom a silnym vetrom (napr. pomocou Baumit Ochrannych sieti na lesSenie).
Kazdu lepiacu kotvu je moZzné osadit len raz.

Osadené lepiace kotvy mozu byt vystavené posobeniu sinec¢ného Ziarenia po dobu max. 6 tyZdnov.

Dodrziavat platné normy, smernice, véeobecné spracovatel'ské zasady, ustanovenia v technickych listoch pre jednotlivé
produkty a technologicky predpis Baumit Tepelnoizolacné systémy!
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NaSe Ustne a pisomné odporicania k technike pouZitia, ktoré poskytujeme na pomoc zakaznikovi (spracovatelovi) na zaklade naSich sklsenosti a podla
nasho najlepsieho vedomia a slcasného stavu vedeckych a praktickych znalosti, si nezavazné a nezakladaju Ziaden pravny vztah ani vedlajSie zavazky.
TaktieZ nezbavujl zakaznika povinnosti, aby sdm na vlastnu zodpovednost vyskisal nase vyrobky z hladiska ich vhodnosti pre zamyslané pouZitie. DodrzZiavat
platné normy, smernice a remeselné zasady. V ramci technického pokroku, zlepSovania vlastnosti produktu a jeho spracovania si vyhradzujeme pravo na
zmeny. Pri vydani nov&ich verzii s staré verzie technickych listov neplatné. Aktualne dokumenty néjdete na nadej webovej stranke. Dalej platia nase ,Dodacie
a platobné podmienky“ v platnej verzii. Siet nasich zastupcov zarucuje rychle poradenstvo a vybavenie dodavok. Informujte sa na uvedenej adrese.

Baumit, spol. s r. 0. BOU
|

Zizkova 9, SK-811 02 Bratislava - www.baumit.sk - baumit@baumit.sk 4
Info-linka: 02/59 30 33 33, 041/50 76 651

3/3 Technicky list
(02/2021)

baumit.com



