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Baumit Lepiaca malta na
kamen

Malta s obsahom trasu na
kladenie dlazby z kamena,

7

m Strednovrstvova lepiaca malta
m Jednoduché spracovanie
= Dokonaly podklad

Priemyselne vyrabana sucha lepiaca zmes s obsahom trasu na lepenie, resp. kladenie dlaZzobnych prvkov z prirodného, resp. umelého
kamena v interiéri aj exteriéri.

Cement, tras, kamenivo, prisady.

Mrazuvzdorna, hydraulicky tvrdndca lepiaca malta pre lepiace hridbky 5 az 20 mm (strednovrstvové lepenie). Vdaka obsahu trasu sa
znizuje riziko vzniku vapennych vykvetov pri lepeni dlaZzobnych prvkov z prirodného, resp. umelého kamena.

Lepiaca malta na lepenie dlaZobnych prvkov z prirodného, resp. umelého kamena. Vhodna aj na lepenie dlazobnych prvkov s nerov-
nomernou hribkou. Na pouzitie v interiéri aj exteriéri. Baumit Lepiaca malta na kamen je rovnako vhodna na zvySenie prilnavosti, tzv.
pacokovanie dlazobnych prvkov na podklad z Baumit Drenaznej malty.

Reakcia na ohen: Al
Doba spracovania: cca3h
Doba odlezania: cca 5 min
Max. hribka vrstvy: 20 mm
Min. hrabka vrstvy: 5 mm
25 kg

Zrmitost max. 1 mm

Spotreba 6 - 10 kg/m2/cm

Vydatnost 2.5 -4 m2/cm/vrece

Spotreba vody cca 6.5 1/25 kg vrece

25 kg vrece, 1 paleta = 48 vriec = 1200 kg
V suchu, v neporusenom obale na drevenom roste chranené féliou 12 mesiacov.
Vnutorna kontrola v podnikovom laborat6riu, nezavisla kontrola prostrednictvom autorizovanej skiSobne.

Bezpecnostné a hygienické predpisy su uvedené v karte bezpecnostnych Gdajov. Karty bezpecnostnych (idajov najdete na webovej
strankewww.baumit.sk alebo ju dostanete na vyziadanie od vyrobcu.
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Podklad

Priprava pod

Spracovanie

Upozornenia

kladu

Podklad musi vyhovovat platnym normam, musi byt Cisty, suchy, rovhomerne nasiakavy nezamrznuty, pevny, nosny, bez uvolnenych
Castic, zbaveny prachu, vykvetov soli. Povrch nesmie byt vodoodpudivy.

Vhodny podklad:

B Baumit Drenazna malta,

B bet6n (najskor po 28 dnoch),

B cementové potery (po dostatoCnom vyzreti a po dosiahnuti prislusnej zvySkovej vihkosti).

Nevhodny podklad:
B podlahy s podlahovym vykurovanim,
B sadrové potery (anhydritové).

Pred zaCiatkom prac je nutné prekontrolovat vhodnost podkladu. Velké nerovnosti v podklade vopred vyrovnat. Trhliny v potere pred
zacatim prac uzavriet vhodnym spdsobom.

Baumit Lepiacu maltu na kamen je moZné pri systéme lepenia ,Cerstvé do Cerstvého“ pouzit v kombinacii s Baumit Drendznou
maltou.

Miesanie

Obsah vreca v§ypaf do cca 6,5 | Cistej vody a dobre premiesat elektrickym ru¢nym mieSadlom s nizkymi otackami na maltu vhodnej
konzistencie. Cerstvi maltu nechat odlezat po dobu cca 5 min.

Po naslednom op&tovnom premiesani je zmes pripravena na pouZzitie. Vzdy zamieSat cely obsah vreca.

Cerstvi maltu spracovat v priebehu 3 hodin.
Zatuhnuta malta uz nie je vhodna na opatovné spracovanie.

Nanasanie

Baumit Lepiacu maltu na kamen nanasat na podklad antikorovym hladidlom a nasledne rozhrnGt zubovym hladidlom so stredne
velkym zubom. DlaZobné prvky dobre zatlacit, lahko poklepat gumovym kladivom a vyrovnat.

Aby sa predislo vytvoreniu dutin v lepiacom 16Zku, odpori¢ame lepenie metédou ,Buttering - Floating” - lepidlo nanasat na povrch
uréeny na obkladanie a aj na rubovi plochu obkladového prvku.

Minimalna plocha lepeného spoja:

B Interiér: min. 65 %

B Exteriér: min. 90 %

Vydlazdena plocha je pochddzna po cca 24 hod. PIné zataZenie je mozné v zavislosti od klimatickych podmienok najskor po 14 dioch
od nalepenia dlazby, resp. po 28 dioch pri priemyselnych objektoch.

Informacie a vSeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materialu a podkladu nesmie pocas spracovania a tuhnutia materialu klesnut pod +5°C.

DlaZobné prvky nelepit na zamrznuty podklad, pri priamom slneénom Zziareni, silnom vetre, prievane alebo pri dazdi. Vysoka vzdusna
vihkost a nizke teploty Cas zrenia zretelne predIZuja.

Aby sa zabezpecila dostatocna pridrznost, na lepiacom 16Zku sa nesmie vytvorit povliak. Ak déjde k vytvoreniu povlaku je potrebné
pred polozenim dlazobnych prvkov lepiace 16Zko eSte raz rozhrnit zubovym hladidlom. Pri lepeni prirodnych kamenov citlivych na
zmenu farby odpori¢ame vopred spravit skisku vhodnosti.

Podklad ani dlaZobné prvky nevlhcit!

NeprimieSavat Ziadne iné materialy!

NaSe Ustne a pisomné odporicania k technike pouZitia, ktoré poskytujeme na pomoc zakaznikovi (spracovatelovi) na zaklade nasSich sklsenosti a podla
nasho najlepsieho vedomia a st¢asného stavu vedeckych a praktickych znalosti, si nezavazné a nezakladaju Ziaden pravny vztah ani vedlajSie zavazky.
TaktieZ nezbavujl zakaznika povinnosti, aby sam na vlastnu zodpovednost vyskisal nase vyrobky z hladiska ich vhodnosti pre zamyslané pouZitie. DodrzZiavat
platné normy, smernice a remeselné zasady. V ramci technického pokroku, zlepSovania vlastnosti produktu a jeho spracovania si vyhradzujeme pravo na
zmeny. Pri vydani nov&ich verzii su staré verzie technickych listov neplatné. Aktualne dokumenty néjdete na nasej webovej stranke. Dalej platia nase ,Dodacie
a platobné podmienky“ v platnej verzii. Siet nasich zastupcov zarucuje rychle poradenstvo a vybavenie dodavok. Informujte sa na uvedenej adrese.
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