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Baumit Kotva S

Skrutkovacia kotva s ocelovym
trnom do vSetkych beznych
podkladov.

= Skrutkovacia kotva s ocelovym tfiiom
= Pre vsetky typy podkladov
= Zapustena montaz

Skrutkovacia rozperna kotva inovovaného tvaru s ocefovym tfilom. Skisanéa podia ETAG 0014.

Pudzdro skrutky: Polyetylén
Tanier: Polyamid
Tfh: Pozinkovana ocel

Na mechanické kotvenie fasadnych izolacnych dosiek k nosnej konstrukcii s moznostou zapustenia kotvy do izolantu. Stcast tepel-
noizolacnych systémov Baumit.

Vhodné do podkladu kategérie A, B, C, D, E podla ETAG 014 (beton, plna tehla, dierovana a dutinova tehla, lahky betén, pérobeton).
Zapustna montaz kotvy zabranuje vykreslovaniu tanierov kotiev na fasade.

min. 25 mm
min. 45 mm pre pérobeton
ETA-17/0078

Kotevna dizka:
Kotevna dizka 1:
Eurdpske technické osvedcenie:

Dizka kotvy 115 mm 135 mm 155 mm 175 mm
Priemer drieku 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Priemer taniera 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm

Spotreba min. 6 ks/m?2 min. 6 ks/m?2 min. 6 ks/m? min. 6 ks/m?

Dizka kotvy 195 mm 215 mm 235 mm 255 mm
Priemer drieku 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Priemer taniera 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
Spotreba min. 6 ks/m2 min. 6 ks/m2 min. 6 ks/m2 min. 6 ks/m2

Dizka kotvy
Priemer drieku
Priemer taniera

Spotreba

Technicky list

(01/2021)

275 mm
8 mm
60 mm

min. 6 ks/m?2

Baumit, spol. s . o.

295 mm
8 mm
60 mm

min. 6 ks/m?2

Zizkova 9, SK-811 02 Bratislava - www.baumit.sk - baumit@baumit.sk
Info-linka: 02/59 30 33 33, 041/50 76 651

315 mm
8 mm
60 mm

min. 6 ks/m?

335 mm
8 mm
60 mm

min. 6 ks/m?

30U
= |

baumit.com



Dizka kotvy 355 mm 375 mm 395 mm 415 mm
Priemer drieku 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Priemer taniera 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
Spotreba min. 6 ks/m? min. 6 ks/m?2 min. 6 ks/m? min. 6 ks/m?

Dizka kotvy 435 mm 455 mm
Priemer drieku 8 mm 8 mm
Priemer taniera 60 mm 60 mm
Spotreba min. 6 ks/m2 min. 6 ks/m2

Charakteristicka inosnost v tahu N, (kN) podla europskeho certifikatu ETA - 17/0078

Beton triedy C 12/15 podla STN EN 0,9

206-1
Beton triedy C 20/ 25 az C 50/60 STN - 1,5
EN 206 - 1
PIna tehla podla EN 771 - 1 > 1800 iL15)
Vapenno - pieskové tehly podla EN > 1800 1,5
771-1
Pérobeton podla EN 771 -1 > 550 0,75
Dierované a dutinové tehly podia EN > 1400 1,5
771-1
Lahky beton EN 771 - 3 > 1200 0,75
Sdcinitel spolahlivoti yM podla normy STN 73 2902.
Balenie Kartén = 100 ks
Skladovanie V uzavretom kartone chranené pred UV-Ziarenim a znecistenim.

Zabezpecenie kvality Vndtorna kontrola v podnikovom laboratériu, nezavisla kontrola prostrednictvom autorizovanej skisobne.

Zaradenie podla Bezpecnostné a hygienické predpisy s uvedené v karte bezpecnostnych Gdajov. Karty bezpecnostnych dajov najdete na webovej
chemického zakona strankewww.baumit.sk alebo ju dostanete na vyziadanie od vyrobcu.

Priprava podkladu Mechanické kotvenie je mozné po technologickej prestavke min. 24 hod.? po nalepeni tepelnoizolacnych dosiek.
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Spracovanie

Upozornenia

Potrebna min. dizka kotvy: d =d, + d, +d,

d, - kotevna dizka prislusnej rozpernej kotvy

d, - skutocna max. hrabla omietky na podklade a hriibka lepiacej malty
d, - navrhnuta hrabka izolantu

Poéet, druh, dizka a typ rozpernych kotiev zavisi od vlastnoti podkladu, veternej oblasti, vySky budovy a pod. Musi byt stanoveny
statickym vypoctom a uréeny v projektovej dokumentacii!

Kotva smie byt pouZita iba pre prenos zataZzenia sanim vetra.

Pri ETICS s MW u dosiek triedy TR10 a menej alebo lamiel sa odporica navrhnut rozperné kotvy s pridavnym tanierom. Pri doskach
z MW sa odporGca pouzit pridavny tanier min. @ 90 mm (Baumit Pridavny tanier VT 90, Baumit Pridavny tanier VT 2G a pri lamelach
min. @ 140 mm (SBL 140).

Vitanie otvorov
Priemer vrtu musi odpovedat priemeru drieku rozpernej kotvy (8 mm). Pri vitani do hutnych podkladov ako napr. beton a pina tehla je
potrebné poufZit priklep. Z vyhotoveného otvoru je potrebné pred osadzovanim rozpernych kotiev odstranit prach.

Povrchova montéaz:
Hibka vrtu o 10 - 15 mm va&sia ako dizka drieku rozpernej kotvy.
Zapustena montaz:
Hibka vrtu o 25 - 30 mm vaésia ako dizka drieku rozpernej kotvy.

Osadzovanie rozpernych kotiev

Povrchova montéaz:

Po vyvitani otvoru do vrtu vioZit Baumit Kotvu S. V pripade pouZzitia pridavného taniera (Baumit Pridavny tanier VT 90 alebo SBL 140)
sa pridavny tanier nasadi na kotvu pred zaskrutkovanim. Nasledne je potrebné pouZit elektricky skrutkova¢ (max. otacky 350 ot./
min.) s nadstavcom T30. Skrutku kotvy zaskrutkovat tak, aby bol tanier kotvy v rovine s povrchom izolantu alebo aby bol zapusteny
0 - 2 mm do izolantu. Otvor v rozpernej kotve po zaskrutkovani uzatvorit (Baumit Zatka STR U).

Zapustena montaz:
Po vyvitani otvoru do vrtu vlozit Baumit Kotvu S. Nasledne kotvu osadit pomocou montazneho nadstavca. Montazny nadstavec sliGzi
na vymedzenie otvoru, ktory vznikne doskrutkovanim rozpernej kotvy tak, aby sa dal vypInit Baumit Uzatvaracim diskom STR U.

V pripade pouzitia pridavného taniera Baumit Pridavny tanier VT 2 G sa pridavny tanier nasadi na kotvu pred zaskrutkovanim.
Nasledne je potrebné pouzit elektricky skrutkova¢ (max. otacky 350 ot./ min.) s nadstavcom T30. Skrutku kotvy zaskrutkovat tak, aby
bol pridavny tanier kotvy v rovine s povrchom izolantu alebo aby bol zapusteny O - 2 mm do izolantu.

Do vzniknutého otvoru zatla¢ime Baumit Uzatvaraci disk STR U podla materialu izolaénych dosiek.
Prislusenstvo
Baumit Uzatvaraci disku STR U - uzatvaraci disk na baze polystyrénu, Sedého polystyrénu alebo mineralnej viny na uzavretie otvoru

po zafrézovani taniera kotvy Baumit Kotva S do izolacnej dosky. Priemer @ 65 mm, hrdbka 15 mm.

Baumit Zatka STR U- zatka na baze polystyrénu na uzatvorenie otvoru po zaskrutkovani ocelového tina rozpernej kotvy Baumit Kotva
S.

Montazny nadstavec Baumit S tool urCeny ako nadstavba na vitacku na zafrézovanie rozpernej kotvy Baumit Kotva S do izola¢nej
dosky.
Informacie a véeobecné pokyny

Montéaz skrutkovacich kotiev pri teplotach > 0°C az < +40°C.

Pri praci s lepiacimi hmotami teplota vzduchu, materidlu a podkladu nesmie pocas spracovania a tuhnutia materialu klesnat pod
+5°C.

Fasadu chranit pred priamym slnec¢nym Ziarenim, dazdom a silnym vetrom napr. pomocou Baumit Ochrannych sieti na leSenie.

Osadené rozperné kotvy mézu byt vystavené pdsobeniu sineéného Ziarenia po dobu max. 6 tyzdfiov. Dalie detailné informacie s
uvedené v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolacné systémy.

Vysvetlivky
Y Vztahuje sa na teplotu prostredia +20°C a relativnu vzdusnu vihkost vzduchu < 70 % . Nepriaznivé klimatické podmienky ako nizSia
teplota a vySSia vzdusna vihkost mozu dobu zretia zretelne predizit.

Nase Ustne a pisomné odporic¢ania k technike pouZitia, ktoré poskytujeme na pomoc zakaznikovi (spracovatelovi) na zaklade naSich sklsenosti a podla
nasho najlepsieho vedomia a stcasného stavu vedeckych a praktickych znalosti, si nezadvazné a nezakladaju Ziaden pravny vztah ani vedlajSie zavazky.
TaktieZ nezbavujl zakaznika povinnosti, aby sam na vlastnu zodpovednost vyskisal nase vyrobky z hladiska ich vhodnosti pre zamyslané poufZitie. DodrzZiavat
platné normy, smernice a remeselné zasady. V ramci technického pokroku, zlepSovania vlastnosti produktu a jeho spracovania si vyhradzujeme pravo na
zmeny. Pri vydani nov&ich verzii su staré verzie technickych listov neplatné. Aktualne dokumenty néjdete na nasej webovej stranke. Dalej platia nase ,Dodacie
a platobné podmienky“ v platnej verzii. Siet nasich zastupcov zarucuje rychle poradenstvo a vybavenie dodavok. Informujte sa na uvedenej adrese.
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