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£ nastrekom pre ostenia. Hribka
— 2,3a4cm.

m  Fasadne izolacné dosky z mineralnych viakien
= Vysoko paropriepustné
= Nehorlavé
Produkt Fasadne izolaéné dosky na baze mineralnych vlakien spajanych umelou Zivicou, ski$ané podla ETAG 004.
Zlozenie Mineralne vlakna, organické Zivice.
Vlastnosti Mineralne izolaéné dosky s dobrymi tepelnoizolanymi a akustickymi vlastnostami, nehorlavé, s vysokou paropriepustnostou.
Pouzitie Fasadne izolaéné dosky pre kontaktné tepelnoizola¢né systémy Baumit, moznost pouZitia pre novostavby i rekonstrukcie. V oblasti

soklov odportic¢ame poufZitie izolacnych dosiek XPS.

Technické udaje Reakcia na ohen: Al
Sucinitel tepelnej vodivosti: 0.037 W/(m.K)
20 mm 30 mm 40 mm
Dizka/Hribka 20 mm 30 mm 40 mm
Spotreba 5 ks/3 m? 5 ks/3 m? 5 ks/3 m?
Balenie Féliované baliky
Skladovanie V suchu, chranit pred pésobenim UV-Ziarenia, poveternostnych vplyvom a pred mechanickym poskodenim.

Zabezpecenie kvality Vnutorna kontrola v podnikovom laboratériu, nezavisla kontrola prostrednictvom autorizovanej skisobne.

Zaradenie podla Bezpecnostné a hygienické predpisy su uvedené v karte bezpecnostnych Gdajov. Karty bezpecnostnych Gdajov najdete na webovej
chemického zakona stranke www.baumit.sk alebo ju dostanete na vyZiadanie od vyrobcu.

Spracovanie V zmysle ustanoveni technologického predpisu Baumit Tepelnoizolacné systémy, v stlade s ETAG a STN 73 2901 a podla vSeobecne
platnych remeselnych a spracovatelskych zasad.

Upozornenia Informacie a vSeobecné pokyny
Teplota vzduchu, materidlu a podkladu nesmie pocas spracovania materialu klesnut pod +5°C.

Pri spracovani sa odporuca chranit fasadu pred priamym slnecnym Ziarenim, dazdom a silnym vetrom napr. pomocou Baumit
Ochrannych sieti na leSenie.

NaSe Ustne a pisomné odporic¢ania k technike pouZitia, ktoré poskytujeme na pomoc zakaznikovi (spracovatelovi) na zaklade naSich sklsenosti a podla
nasho najlepsieho vedomia a stcasného stavu vedeckych a praktickych znalosti, si nezadvazné a nezakladaju Ziaden pravny vztah ani vedlajSie zavazky.
TaktieZ nezbavujl zakaznika povinnosti, aby sdm na vlastnu zodpovednost vyskisal nase vyrobky z hladiska ich vhodnosti pre zamyslané poufZitie. DodrZiavat
platné normy, smernice a remeselné zasady. V ramci technického pokroku, zlepSovania vlastnosti produktu a jeho spracovania si vyhradzujeme pravo na
zmeny. Pri vydani nov&ich verzii s staré verzie technickych listov neplatné. Aktualne dokumenty néjdete na nadej webovej stranke. Dalej platia nase ,Dodacie
a platobné podmienky“ v platnej verzii. Siet nasich zastupcov zarucuje rychle poradenstvo a vybavenie dodavok. Informujte sa na uvedenej adrese.
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