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Baumit Murovacia malta 100
Vapennocementova murovacia
malta s vysSou pevnostou, pre
hrubé skary.

= Vapennocementova malta na murovanie
= Pevnost v tlaku 10 MPa
= Rucné a strojové spracovanie

Priemyselne vyrabana sucha maltova zmes na ruéné a strojové spracovanie.
Vapenny hydrat, cement, piesok, prisady.

Murovacia malta so zvySenou pevnostou na vSetky druhy obvyklych murovacich prvkov, nosné steny, priecky, kominy.

Reakcia na ohen: Al

Doba spracovania: 1-2h

Pevnost v tahu pri ohybe: > 2.5 MPa

Pevnost v tlaku: > 10 MPa

Faktor difizneho odporu p: cca 15

Objemova hmotnost v suchom stave: cca 1800 kg/m3

Sucinitel tepelnej vodivosti: cca 0.8 W/(m.K)

40 kg silo

Zmitost max. 4 mm max. 4 mm
Spotreba cca 1.7 kg/| Cerstvej malty cca 1.7 kg/| Cerstvej malty
Vydatnost cca 24 |/vrece cca 600 | /t
Spotreba vody cca 6-7 /40 kg vrece

40 kg vrece, 1 paleta = 35 vriec = 1400 kg.
Silo - volne loZeny material

V suchu, v neporusenom obale na drevenom roste chranené féliou 6 mesiacov.
Vnutorna kontrola v podnikovom laboratériu, nezavisla kontrola prostrednictvom autorizovanej skisobne.

BezpecCnostné a hygienické predpisy su uvedené v karte bezpecnostnych Gdajov. Karty bezpecnostnych (idajov najdete na webovej
strankewww.baumit.sk alebo ju dostanete na vyZiadanie od vyrobcu.

Miesanie

Baumit Murovaciu maltu 100 mieSat v samospadovej alebo kontinualnej mieSacke s cca 6 - 7 | Cistej vody na 40 kg vrece. Pri mieSani
v samospadovej mieSacke najprv davkovat zamesovd vodu a potom suchd maltovd zmes.

Doba mieSania: 2 - 3 min.

Vzdy zamieSat cely obsah vreca. Pri mieSani v kontinualnej mieSacke vodu davkovat automaticky pomocou odmerného zariadenia.

Murovanie

Murovanie uskutochovat v zmysle platnych noriem pre muriva a murovacie malty a zavaznych predpisov jednotlivych vyrobcov muro-
vacich prvkov, pri dodrzani zvy€ajnych remeselnych a spracovatelskych zasad. Spracovatelnost Murovacej malty 100 je cca 1 - 2 hod.
v zavislosti od klimatickych podmienok.
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Upozornenia Podmienky pre stavenisko pri pouziti sila
Eletricka pripojka: 380 V, poistky 2 x 25A
Tlak vody: 3 bar, pripojka 3/4“
Pristup: Pristupova cesta musi byt zjazdna pre tazké nakladné autd, nepretrzite volne pristupna.
Plocha pre postavenie sila: 3 x 3 m na tnosnom podklade.
Rozmery a hmotnosti naSich sil ako aj transport vozidiel najdete v technickom liste pre sila alebo v cenniku.

Informacie a véeobecné pokyny
Teplota vzduchu, materidlu a podkladu nesmie pocas spracovania a tuhnutia materialu klesnut pod +5°C.

Pri spracovani materidlu sa odportca chranit fasadu zodpovedajlicim spésobom pred poésobenim priameho sinec¢ného Ziarenia,
dazda a silného vetra.

NeprimieSavat Ziadne iné materialy.
Vysvetlivky

Y Vztahuje sa na teplotu prostredia +20°C a relativnu vzdusni vihkost < 70 %. Nepriaznivé klimatické podmienky ako nizSia teplota
a vySSia vzdusna vihkost mozu dobu zretia zretelne predizit.

Nase Ustne a pisomné odportcéania k technike pouzitia, ktoré poskytujeme na pomoc zakaznikovi (spracovatelovi) na zaklade naSich skisenosti a podla
nasho najlepsieho vedomia a stcasného stavu vedeckych a praktickych znalosti, si nezavazné a nezakladaji Ziaden pravny vztah ani vedlajSie zavazky.
TaktieZ nezbavujl zakaznika povinnosti, aby sam na vlastn( zodpovednost vyskisal nase vyrobky z hladiska ich vhodnosti pre zamyslané pouZitie. Dodrziavat
platné normy, smernice a remeselné zasady. V ramci technického pokroku, zlepSovania vlastnosti produktu a jeho spracovania si vyhradzujeme pravo na
zmeny. Pri vydani nov&ich verzii su staré verzie technickych listov neplatné. Aktuaine dokumenty najdete na nasej webovej stranke. Dalej platia nase ,Dodacie
a platobné podmienky“ v platnej verzii. Siet nasich zastupcov zarucuje rychle poradenstvo a vybavenie dodavok. Informujte sa na uvedenej adrese.
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