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Baumit KlimaColor
Ekologicky interiérovy
nater na silikatovej baze,
vysokoparopriepustny

= Vysoko paropriepustna, zlepsuje vnitroni klimu
= Bezrozpustadiel a emisii skodlivin (E.L.F.)
= S dobrou krycou schopnostou

Vysoko paropriepustna vnitorna silikatova farba pripravena na okamZité pouZitie s vysokou krycou schopnostou. Bez konzervac-
nych prisad, rozpustadiel (E.L.F.), uvolfiujlcich sa Skodlivin a zapachu. Prispieva k zlepSeniu vnutornej klimy. Spracovanie valcekom,
Stetcom alebo striekanim technolégiou airless.

Mineralne spojiva, prisady, voda.

Ekologicka farba bez zapachu, vysoko paropriepustna s vysokou krycou schopnostou. Ténovatelna ténovacimi pripravkami odolnymi
voCi alkaliam. Farba je Setrna k zivotnému prostrediu, bez rozpistadiel a emisii (E.L.F.).

Vysoko kvalitny nater na steny a stropy v interiéri. Obzvlast vhodny na mineralne omietky napr. Baumit KlimaWhite, Baumit KlimaUni,
Baumit KlimaPerla, Baumit KlimaFino, Baumit KlimaDekor a pod., sanacné omietky, ako aj pri renovacii starych stdrznych mineral-
nych naterov.

Krycia schopnost: trieda 2 podla normy STN EN 1330
Trieda lesku: matny
Reakcia na ohen: Al
Oteruvzdornost za mokra: trieda 3 podla normy STN EN 1330
Doba schnutia: Po 5 -8 hod. (v zavislosti od teploty a vzdusnej vihkosti)
je povrch suchy. Farba je pretieratelna po cca 12 hod.
Faktor difGdzneho odporu p: ccab5-10
Objemova hmotnost: cca 1.55 kg/dm?3
Hodnota pH: 10
Emisie VOC: <0.3g/IVOC
Ekvivalentna difizna hribka sd: 0.01m-0.02m
141
Spotreba cca 0.25 |/m? (podla typu podkladu)
Vydatnost cca 56 m2/vedro (podla typu podkladu)
) natureplli@s

14 | vedro, 1 paleta = 24 vedier = 336 |

V suchu, chlade, chranené pred mrazom v uzatvorenych obaloch 12 mesiacov. Vyrobok skladovat pri teplotach od +5 °C do +35 °C.
Chréanit pred priamym sInecnym Ziarenim.

Zabezpecenie kvality Vnutorna kontrola v podnikovom laboratériu, nezavisla kontrola prostrednictvom autorizovanej skisobne.
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BezpecCnostné a hygienické predpisy su uvedené v karte bezpecnostnych Gdajov. Karty bezpecnostnych Gdajov najdete na webovej
stranke www.baumit.sk alebo ju dostanete na vyZiadanie od vyrobcu.

Podklad musi vyhovovat platnym normam, musi byt suchy, Cisty, zbaveny prachu a uvolfujicich sa ¢asti.

Vhodny podklad:

bezné mineralne omietky,

sanacné omietky,

beton,

vapenno-pieskoveé tehly,

nosné a stdrzné mineralne a silikatové natery.

Ciastoéne vhodny podklad:
B sadrokarton (priprava podkladu: 2x Baumit Uzatvaraci zaklad).

Nevhodny podklad:

B sadrové podklady,
B |akované natery
B plasty

B drevo.

Baumit KlimaColor dostatocne premiesat vo vedre. Postup prace pri nanasani Baumit KlimaColor zavisi od nasiakavosti podkladu:

Bezne a rovhomerne nasiakavé podklady (napr. nové omietky Baumit KlimaWhite, Baumit MPI 25 a pod.)

Nater sa aplikuje v predpisanom zloZeni vhodnym maliarskym Stetcom, valéekom alebo striekanim technolégiou airless. Prvy nater
interiérovej farby Baumit KlimaColor nanasat riedeny s Cistou vodou, technologicka prestavka min. 12 hod.?. Druhy kryci nater
nanasat bez prerusSenia neriedeny alebo riedeny.

ZlozZenie nateru:
1. Zakladny nater farbou Baumit KlimaColor riedeny s 10 % Cistej vody.
2. Kryci nater farbou Baumit KlimaColor neriedeny alebo riedeny s 5 % Cistej vody.

Silno a nerovhomerne nasiakavé podlady (napr. povodné siidrzné omietky, starsie natery a pod.)

Nater sa aplikuje v predpisanom zloZeni vhodnym maliarskym Stetcom, valcekom alebo striekanim technologiou airless.

Na zjednotenie nasiakavosti podkladu naniest neriedeny zakladny nater Baumit EasyPrimer.

Druhy podkladny nater naniest riedeny max. 10 % Cistej vody.

Posledny kryci nater nanasat rovhomerne bez prerusenia neriedeny alebo riedeny. Technologicka prestavka medzi jednotlivymi
natermi je min. 12 hod.".

Zlozenie nateru:

1. Zakladny neriedeny nater Baumit EasyPrimer.

2. Podkladny nater farbou Baumit KlimaColor riedeny s 10 % Cistej vody.

3. Kryci nater farbou aumit KlimaColor neriedeny alebou riedeny s max. 5 % Cistej vody.

Pre dosiahnutie vizualne jednotného vzhladu odporid¢ame pracovat na opticky ucelenych plochach bez preruSenia v jednom
pracovnom cykle.
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Upozornenia

Tonovanie Baumit KlimaColor
Farbu je mozné tonovat tdnovacim pastami alebo farbami odolnymi voci alkaliam (silikatové tonovacie pasty a farby).

Farebnost podla vzorkovnice Baumit Life

Zhodnost farebného odtiena je mozné garantovat len v ramci jednej vyrobnej Sarze. Odpori¢ame preto objednavat naraz celé mnoz-
stvo materialu vratane potrebnej rezervy, aby sa predislo pripadny rozdielom vo farebnosti.

Rozdiel farebnych odtiefnov vo vzorkovnici oproti farebnosti originalneho vyrobku je z technologickych dévodov (technolégia tlace a iny
charakter podkladu) mozny a neméze byt dévodom na reklamaciu.

S ohladom na tuto skutocnost odporicame pred aplikaciou realizovat skiSobné vzorky.
Pri objednavke materialu je potrebné zretelne uviest druh materialu ako aj oznacenie poZadovaného farebného odtiena.
Priklad: Baumit KlimaColor, Life 0189 (interiérova farba Baumit KlimaColor, farebny odtien Baumit Life 0189).

Informacie a véeobecné pokyny
Teplota vzduchu, materidlu a podkladu nesmie poCas spracovania a zuhnutia materialu klesnut pod +8°C.

Neprimiesavat ziadne iné materidly.

0kna, dvere a iné okolité povrchy (sklo, keramika, lakované plochy, klinker, prirodné kamene, kov) dokladne zakryt, pripadné odstreky
a pouzité naradie a nastroje ihned umyt vodou.

Hodnoty spotreby, ktoré st uvedené v technickom liste a v cenniku, platia pre idedlny m? jemného hladkého podkladu. Po presnom
stanoveni plochy (po odpocitani plochy otvorov a pripoCitani plochy osteni) je potrebné pocitat so spotrebou zvySenou o cca 10 - 15 %
v zavislosti od druhu podkladu, ¢lenitosti povrchu omietky, drsnosti a nasiakavosti podkladu ako aj od techniky spracovania.

Vysvetlivky
b Vztahuje sa na teplotu prostredia 20°C a relativnu vzdusnu vihkost vzduchu < 60 %. NizSie teploty a vySSia vzdusna vihkost tech-
nologické prestavky vyrazne predlzZuja.

Nase Ustne a pisomné odportcéania k technike pouzitia, ktoré poskytujeme na pomoc zakaznikovi (spracovatelovi) na zaklade naSich skisenosti a podla
nasho najlepSieho vedomia a stcasného stavu vedeckych a praktickych znalosti, si nezavazné a nezakladaji Ziaden pravny vztah ani vedlajSie zavazky.
TaktieZ nezbavujl zakaznika povinnosti, aby sam na vlastn( zodpovednost vyskisal nase vyrobky z hladiska ich vhodnosti pre zamyslané pouZitie. Dodrziavat
platné normy, smernice a remeselné zasady. V ramci technického pokroku, zlepSovania vlastnosti produktu a jeho spracovania si vyhradzujeme pravo na
zmeny. Pri vydani nov&ich verzii sU staré verzie technickych listov neplatné. Aktuaine dokumenty najdete na nasej webovej stranke. Dalej platia nase ,Dodacie
a platobné podmienky“ v platnej verzii. Siet nasich zastupcov zarucuje rychle poradenstvo a vybavenie dodavok. Informujte sa na uvedenej adrese.
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