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Baumit Baumacol Preciso

r Speed

. Rychlotuhnuca vyrovnavacia
malta pod dlazbu, pre hribku 2 -

= Vyrovnanie a opravy nerovnosti
= Rychlotvrdniica malta
m Interiér a exteriér

Priemyselne vyrabana rychlo tvrdnica vyrovnavacia malta na baze cementu.
Cement, kamenivo, zuSlachtujlce prisady.
Mrazuvzdorna flexibilna malta s rychlym priebehom tuhnutia a tvrdnutia s vysokou pridrznostou.

Na vyrovnanie a opravy lokalnych nerovnosti stien a podlah (samonivelizacnych stierok, poterov a pod.) alebo na vytvorenie spadovej
vrstvy pred kladenim dlazby, nanesenim hydroizolacnej stierky a pod. Vhodna do verejnych i bytovych priestorov, pre terasy, balkény,
na podlahové vykurovanie, bazény, sprchy, kipaliska a vihké priestory priemyselnych objektov. Vhodna do exteriéru a interiéru. Stcast
balkonového systému Baumit Baumacol.

Reakcia na ohen: Al

Doba spracovania: cca 30 min.

Max. hribka vrstvy: 30 mm

Min. hribka vrstvy: 2mm

Emisie VOC: < 60ug/ms3 EMICODE EC 1 PLUS

25 kg
Vydatnost cca 5.2 m2/vrece pri hribke 3 mm
Spotreba cca 1.6 kg/m2/mm

Spotreba vody cca 4.5 |/25kg vrece, resp. 0,18 |/ 1 kg suchej zmesi

Kladenie dlazby: po cca 4 hod.V

25 kg vrece, 1 paleta = 54 vriec = 1350 kg
V suchu, v neporusenom obale na drevenom roste chranené féliou 6 mesiacov.
Vnutorna kontrola v podnikovom laboratériu, nezavisla kontrola prostrednictvom autorizovanej skisobne.

Bezpecnostné a hygienické predpisy sU uvedené v karte bezpecnostnych Gdajov. Karty bezpecnostnych (dajov najdete na webovej
stranke www.baumit.sk alebo ju dostanete na vyZiadanie od vyrobcu.
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Podklad

Priprava podkladu

Spracovanie

Upozornenia

Podklad musi vyhovovat platnym normam, musi byt Cisty, suchy, dostatocne vyzrety, pevny, nosny, tvarovo staly, nezamrznuty, rovno-
merne nasiakavy, zbaveny prachu, olejovych Skvin, mastnoty, vykvetov, odformovacich prostriedkov a uvol'fiujlcich sa ¢asti. Podklad
musi byt dostatocne drsny.

Vhodny podklad:

B beton,

B cementovy a sadrovy poter,

B vyzreté vapennocementové a vapenné omietky,
B keramické palené tehly.

Nevhodny podklad:
W drevo, kov,
B plasty.

Povrch odporiéame vopred viacsmerne zdrsnit.

Cisty podklad oSetrit vhodnym penetraénym naterom, napr. Baumit Grund na nasiakavé podklady, resp. Baumit SuperPrimer na
nenasiakavé podklady.

Odporicané naradie:

elektrické mieSadlo s nizkymi otackami,
murarska lyzica,

nadoba na maltu,

vodovaha,

antikorové hladidlo.

Miesanie

Obsah vreca Baumit Baumacol Preciso Speed vsypat do cca 4,5 | Cistej vody a mieSat elektrickym miesadlom s nizkymi otackami na
homogénnu hmotu bez hrudiek.

Doba mieSania: cca 3 min.

Doba spracovania: cca 30 min?.

Dodrzat predpisané mnoZstvo zamesovej vody, zvySena davka vody znizuje vysledn( pevnost malty!
§pracovanie
Cerstvi maltu naniest na vopred upraveny podklad antikorovym hladidlom alebo murarskou lyZicou v mnozstve potrebnom na vyrov-

nanie podkladu. Povrch nasledne zarovnat.
Technologicka prestavka pred nanesenim dalSich vrstiev je min. 4 hod." v zavislosti od klimatickych podmienok.

Informacie a véeobecné pokyny
Teplota vzduchu, materialu a podkladu nesmie pocas spracovania a zrenia materialu klesnat pod +5°C.

Cerstvo naneseny povrch chranit min. 4 hod.? pred priamym sineénym Ziarenim, mrazom, dazdom, silnym vetrom, mechanickym a
tepelnym zatazenim. Chranit pred prili§ rychlym vysusenim.

Podklad nevlh¢it!

Neprimiesavat ziadne iné materialy!

Dodrziavat platné normy, smernice, spracovatelské a remeselné zasady a technické listy jednotlivych produktov.
Vysvetlivky

Y Vztahuje sa na teplotu prostredia +20°C a relativnu vzdusnu v!hkost’ vzduchu < 70 %.Nepriaznivé klimatické podmienky ako nizSia
teplota a vySSia vzdusna vihkost mozu dobu zretia zretelne predizit.

Nase Ustne a pisomné odportcéania k technike pouzitia, ktoré poskytujeme na pomoc zakaznikovi (spracovatelovi) na zaklade naSich skisenosti a podla
nasho najlepsSieho vedomia a stcasného stavu vedeckych a praktickych znalosti, si nezavazné a nezakladaju Ziaden pravny vztah ani vedlajSie zavazky.
TaktieZ nezbavuji zakaznika povinnosti, aby sdm na vlastn( zodpovednost vyskisal nase vyrobky z hladiska ich vhodnosti pre zamyslané pouZitie. Dodrziavat
platné normy, smernice a remeselné zasady. V ramci technického pokroku, zlepSovania vlastnosti produktu a jeho spracovania si vyhradzujeme pravo na
zmeny. Pri vydani nov&ich verzii su staré verzie technickych listov neplatné. Aktuaine dokumenty najdete na nasej webovej stranke. Dalej platia nase ,Dodacie
a platobné podmienky“ v platnej verzii. Siet nasich zastupcov zarucuje rychle poradenstvo a vybavenie dodavok. Informujte sa na uvedenej adrese.
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