Baumit StarContact
P Lepiaca stierka s vySSou

oS o , .
£14 pridrznostou na lepenie a
— stierkovanie.

= Vysoko flexibilna
= Paropriepustna
= Vynikajiice spracovatelské vlastnosti

Produkt Priemyselne vyrabana sucha mineralna lepiaca stierka pre tepelnoizolaéné systémy Baumit Star. Spiia s vysokou mierou bezpeénosti
vSetky parametre predpisané smernicou ETAG 004.

Zlozenie Cement, organické spojiva, piesky, prisady.

Vlastnosti Paropriepustna, vysoko pruzna cementova lepiaca stierka pre pouzitie v interiéri aj v exteriéri s velmi dobrou prilnavostou, lahko
spracovatelnd, s rychlejSou dobou zrenia.

Pouzitie Uréena najma na lepenie tepelnoizolacnych dosiek Baumit StarTherm, Baumit StarTherm reflect, XPS, EPS Perimeter, Baumit EPS-F
a mineralnych izolaénych dosiek ako ja na prevedenie vystuznej vrstvy s vioZzenim sklotextilnej mriezky Baumit StarTex. Je vhodna aj
na stierkovanie inosnych omietkovych a beténovych ploch.

Technické tudaje Max. hribka vrstvy: 5 mm (hrlbka vystuznej vrstvy)
Min. hribka vrstvy: 3 mm (hribka vystuznej vrstvy)
Faktor difGzneho odporu u: cca 50
Doba spracovania: ccalbh
Objemova hmotnost v suchom stave: cca 1400 kg/m3
Ekvivalentna diflizna hribka sd: cca 0.15 (pri 3 mm hribke)

Doba spracovania: ccalbh
25 kg silo
Zrmitost 0.3 mm 0.3 mm
Spotreba cca 3.5 - 7 kg/m2 (podla typu pouZitia a izolantu)  cca 3.5 - 7 kg/m?2
Vydatnost cca 7 - 3.5 m2/vrece (podla typu pouZitia a
izolantu)
Spotreba vody cca 6.5 |/vrece

Spotreba materialu

Izolacné dosky EPS - F Lepenie: cca 3,5 kg/ m?
Vyrovnavacia a armovacia vrstva: cca 4,0 kg/ m?
Mineralne izolacné dosky Lepenie: cca 5,0 kg/ m?
Vyrovnavacia a armovacia vrstva: cca 7,0 kg/ m?
Balenie 25 kg vrece, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg

Silo - volne lozeny material
Skladovanie V suchu, v neporusenom obale na drevenom roste chranené féliou 12 mesiacov.

Zabezpecenie kvality Vnutorna kontrola v podnikovom laboratériu, nezavisla kontrola prostrednictvom autorizovanej skisobne.
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Zaradenie podla
chemického zakona

Podklad

Spracovanie
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BezpecCnostné a hygienické predpisy su uvedené v karte bezpecnostnych Gdajov. Karty bezpecnostnych Gdajov najdete na webovej
stranke www.baumit.sk alebo ju dostanete na vyZiadanie od vyrobcu.

Podklad na lepenie musi vyhovovat platnym normam (STN 73 2901, ETAG 004), musi byt Cisty, suchy, nezamrznuty, nosny, zbaveny
prachu, uvolnenych Casti, vykvetov a odformovacich prostriedkov. Nesmie byt vodoodpudivy. Musi byt dostatocne drsny a rovhomerne
nasiakavy.

Miesanie

Lepiacu stierku Baumit StarContact nasypat do cca 6,5 | Cistej vody a mieSat elektrickym mieSadlom s nizkymi otackami na homo-
génnu hmotu bez hrudiek. Po cca 5 minttovom odleZani este raz premieSat.

Doba spracovania: cca 1,5 hod®

Konzistencia uZ tuhntceho materialu nesmie byt upravovana pridavanim dalSej vody. Pridavanie urychlovacich ¢i nemrzndcich prisad
je nepristupné.

Nanasanie

Lepenie izolaénych dosiek:

Podklad musi byt rovny (10 mm/ m pri lepeni len pomocou lepiacej hmoty a £20 mm/ m pri zhotoveni ETICS pomocou lepiacej
hmoty a rozpernych kotiev). Tieto nerovnosti podkladu je mozné vyrovnat pri lepeni izolacnej dosky lepiacou stierkou Baumit StarCon-
tact. Pri vaéSich nerovnostiach odpori¢ame podklad vyrovnat samostatnou vrstvou omietky. Pri vaéSich nerovnostiach odporidéam
podklad vyrovnat samostatnou vrstvou omietky.

Baumit StarContact nanasat v tvare okrajovej husenice po celom obvode dosky a bodovo uprostred dosky. MnoZstvo lepidla je
potrebné volit tak, aby sa vytvoril lepeny spoj pokryvajlci cca 40 % kontaktnej plochy. Okrajova hlsenica méa byt cca 5 cm Siroka a
uprostred plochy dosky nanasat 3 lepiace body.

V pripade lepenia mineralnych dosiek s kolmou orientaciou vlakien (lamely) sa vyZaduje celoploSné nanasanie lepidla. Celoplo$né
nanasanie je mozné aj pri dokonale rovnom podklade.

Lepiacu maltu nenanasat na bocné hrany izolaénych dosiek. Pripadn( vytlaéen( maltu je potrebné po osadeni izolanych dosiek z
bocnych hran odstranit.

Stierkovanie izolacnych dosiek:

Polystyrénové izolacné dosky

Povrch polystyrénovych izolacnych dosiek pred realizaciou vystuznej vrstvy prebrasit brdsnou doskou so sklennym papierom.

Baumit StarContact naniest na vhodne upraveny povrch izolacnych dosiek 10 mm zubovym hladidlom. Do Cerstvej stierky zatlagit
zvislé pasy sklotextilnej mriezky Baumit StarTex so vzajomnymi 10 cm presahmi a nasledne (pripadne po pridani dalSieho materialu)
povrch vyhladit. Vystuz nesmie byt viditelna. Baumit StarTex ma byt prekryta stierkou min. 1 mm (v mieste presahov min. 0,5 mm;
max. 3mm). Hrlbka vystuZnej vrstvy sa pohybuje v rozmedzi 3-5 mm. DodrZat minimalnu hriabku 3 mm.

Mineralne izolaéné dosky s pozdiZnou orientaciou vidkien

Po osadeni rozpernych kotiev je potrebné povrch izolaénych dosiek pred realizaciou vystuznej vrstvy vyrovnat v samostatnom
pracovnom cykle nanesenim vyrovnavajlcej vrstvy z lepiacej malty Baumit StarContact v hribke min. 2 mm. Technologickéa prestavka
min. 2 dni®.

Vystuznd vrstvu s vioZenou sklotextilnou mriezkou zrealizovat spésobom ako je uvedené vysSie pri aplikacii na polystyrénové izolacné
dosky.

Mineralne izolacné dosky s kolmou orientaciou viakien

Alt. 1: Pri aplikacii na mineralne lamelové dosky s kolmou orientaciou vlakien je potrebné vytvorit vystuzn( vrstvu s vioZzenou sklotex-
tilnou mrieZkou, ktora sa nasledne (cca po 1/2 hod.") kotvi rozpernymi kotvami.

Min. po 2 dioch? zrealizovat druhd vyrovnavajicu vrstvu stierky. V mieste rozpernych kotiev zatlagit sklotextilnd mriezku.

Alt.2: Pri kotveni pomocou rozpernych kotiev s pridavnym tanierom zrealizovat po ich osadeni vyrovnavajicu vrstvu min. hribky 2 mm.
Po technologickej prestavke min. 2 dni? zrealizovat vystuznu vrstvu s vloZzenou sklotextilnou mriezkou.

Dalsie detailné informacie si uvedené v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolaéné systémy.

Stierkovanie omietkovych a beténovych pléch:
Stierkovanie vapennocementovych omietok
Povrch dokladne odistit vodou alebo horticou parou, trhliny uzavriet v samostatnom pracovnom cykle.

Stierkovanie betonovych pléch
Povrch dokladne oéistit pradom vody s Cistiacim prostriedkom.
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Upozornenia

Konecné povrchové upravy
Min. 24 hod." pred aplikaciou fasadnej omietky je potrebné naniest penetracny nater Baumit PremiumPrimer, resp. Baumit
UniPrimer.

Fasadne omietky:

Baumit StarTop,
Baumit NanoporTop,
Baumit PuraTop?,
Baumit SilikonTop,
Baumit SilikatTop,
Baumit CreativTop,
Baumit CreativTop,
Baumit GranoporTop?,
Baumit MosaikTop.

Mineralna vapennocementova omietka:
B Baumit FascinaTop.

Pri spracovani povrchovej Gpravy dorziavat jednotlivé technickeé listy produktov.
Informacie a véeobecné pokyny
Teplota vzduchu, materialu a podkladu nesmie pocas spracovania a zrenia materialu klesnat pod + 5°C a vystUpit nad +30°C.

Pri spracovani fasadu chranit pred priamym sinecnym Ziarenim, dazdom a silnym vetrom vhodnym spésobom napr. pomocou Baumit
Ochrannych sieti na leSenie.

Polystyrénové dosky, ktoré su vystavené dlhsie ako 2 tyZdne sine¢nému Ziareniu (zoZItn() je potrebné pred stierkovanim prebrasit a
ocistit.

Pred nanesenim dalSej povrchovej tpravy musi byt dodrzana technologicka prestavka min. 3 dni®.

Vysvetlivky
Y Vztahuje sa na teplotu prostredia +20°C a relativnu vzdusnu vIrhkost' vzduchu < 70 %. Nepriaznivé klimatické podmienky ako nizSia
teplota a vySSia vzdusna vihkost mozu dobu zretia zretelne predizit.

2 Vhodnost pouzitia tychto povrchovych tprav je potrebné overit tepelnotechnickym vypoétom! Na vysokoparopriepustné muriva
ako porobeton, na muriva s velmi dobrymi tepelnoizolacnymi vlastnostami, tepelnoizolacné systémy s mineralnym izolantom odpo-
ric¢ame pouzit omietky Baumit NanoporTop, Baumit StarTop, Baumit SilikonTop, Baumit SilikatTop alebo Baumit openTop. V pripade
potreby na takéto podklady disperzné povrchové Gpravy odporicame aplikovat len na malé plochy.

Nase Ustne a pisomné odporicania k technike pouZitia, ktoré poskytujeme na pomoc zakaznikovi (spracovatelovi) na zaklade naSich sklsenosti a podla
nasho najlepsieho vedomia a stcasného stavu vedeckych a praktickych znalosti, si nezavazné a nezakladaju Ziaden pravny vztah ani vedlajSie zavazky.
TaktieZ nezbavujl zakaznika povinnosti, aby sdm na vlastnu zodpovednost vyskisal nase vyrobky z hladiska ich vhodnosti pre zamyslané pouZitie. DodrZiavat
platné normy, smernice a remeselné zasady. V ramci technického pokroku, zlepSovania vlastnosti produktu a jeho spracovania si vyhradzujeme pravo na
zmeny. Pri vydani nov&ich verzii su staré verzie technickych listov neplatné. Aktualne dokumenty néjdete na nasej webovej stranke. Dalej platia nase ,Dodacie
a platobné podmienky“ v platnej verzii. Siet nasich zastupcov zarucuje rychle poradenstvo a vybavenie dodavok. Informujte sa na uvedenej adrese.
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