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Baumit FlexProtect

Povrchovy nater na ochranu
soklov pred odstrekujucou
vodou.

= Vodonepriepustna stierka
= Vhodna aj pre tepelnoizolacné systémy
= Jednoduché spracovanie

JednozloZzkova, flexibilna izolacia voci odstrekujlcej vode, zemnej vihkosti a netlakovej presakujlcej vode, uréena predovsetkym pre
soklové Casti tepelnoizolaéného systému ETICS. Trvalo pruzna, hydraulicky tuhntca, vodonepriepustnd, UV stabilna, bez obsahu
rozpustadiel.

Piesok, cement, prisady na zlepSenie spracovania, pridrznosti a na zvySenie izolaénych vlastnosti.
Trvalo elasticka izolacia, hydraulicky tuhndca, vodonepriepustna, UV stabilna, bez obsahu rozpustadiel.

Na ochranu soklovej ¢asti alebo Casti stavby, ktora je v styku so zemou, voci zemnej vihkosti a odstrekujlcej vode. Baumit FlexProtect
sa nanasa ako ochranny nater na tenkovrstvovi omietku a je vhodny aj ako izolacia pléch zataZzenych odstrekujlicou vodou ako napr.
pavlace, terasy a pod., ako aj okenné ostenia.

Odtien: Svetlosiva farba
Faktor difdzneho odporu p: cca 480
Sucinitel tepelnej vodivosti: cca 0.7 W/(m.K)
Ekvivalentna difiizna hribka sd: cca 1.2 m (pri hrdbke vsrtvy 2,5 mm)
20 kg
Spotreba cca 1.5 kg/m2/mm
Vydatnost cca 6.7 m2/vrece

20 kg vrece, 1 paleta = 48 vriec = 960 kg

V suchu, v neporusenom obale na drevenom roste chranené féliou 6 mesiacov.

Vnutorna kontrola v podnikovom laboratériu, nezavisla kontrola prostrednictvom autorizovanej skiSobne.

Bezpecnostné a hygienické predpisy su uvedené v karte bezpecnostnych Gdajov. Karty bezpecnostnych (dajov najdete na webovej
strankewww.baumit.sk alebo ju dostanete na vyZiadanie od vyrobcu.

Podklad Podklad musi vyhovovat platnym normam, musi byt Cisty, suchy, nezamrznuty, zbaveny prachu a vykvetov soli, nesmie byt vodood-
pudivy.
Vhodny podklad:
B Vyzreté omietky a stierky tepelnoizolacnych systémov.
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Spracovanie

Upozornenia

Obsah vreca Baumit FlexProtect zmieSat s cca 7 - 7,5 | Cistej vody a dobre premiesat elektrickym miesadlom s nizkymi otaCkami na
homogénnu hmotu bez hrudiek.

Do uz zamieSaného materialu nepridavat vodu. Nepridavat Ziaden iny material (napr. nemrznuce Ci urychlovacie prisady).
ZamieSan( zmes spracovat v priebehu pol hodiny ( v zavislosti od teploty a vihkosti vzduchu).
Izolacnl maltu nanasat pomocou maliarskej Stetky alebo kefy v min. 2 nateroch (pozadovana hrdbka cca 1 mm). Medzi jednotlivymi

natermi je nutné dodrzat technologicki prestavku 24 hod?. Pri nanasani Baumit FlexProtect v jednej vrstve velkej hribky moéze dojst
k zmrastovaniu.

Informacie a véeobecné pokyny
Teplota vzduchu, materidlu a podkladu nesmie pocas spracovania a tuhnutia materialu klesnut pod +5°C.

Cerstvo nanesent maltu Baumit FlexProtect chréanit pred posobenim priameho sineéného Ziarenia, silného vetra a dazda (napr.
pomocou ochrannej siete).

Vysoko vzdusnu vihkost a nizke teploty ¢as zrenia vyrazne predlzujd. Pred nanesenim dalSich vrstiev dodrzat technologickl prestavku
min. 1 den®.

Vysvetlivky
Y Vztahuje sa na teplotu prostredia +20°C a relativnu vzdusnu vihkost vzduchu < 70 %. Nepriaznivé klimatické podmienky ako nizSia
teplota a vySSia vzdusna vihkost moZu dobu zretia zretelne predlzit.

Nase Ustne a pisomné odporicania k technike pouzitia, ktoré poskytujeme na pomoc zakaznikovi (spracovatelovi) na zaklade nasSich skisenosti a podla
nasho najlepsieho vedomia a stcasného stavu vedeckych a praktickych znalosti, si nezavézné a nezakladaju Ziaden pravny vztah ani vedlajSie zavazky.
TaktieZ nezbavuji zakaznika povinnosti, aby sdm na vlastn( zodpovednost vyskisal nase vyrobky z hladiska ich vhodnosti pre zamyslané pouzitie. DodrZiavat
platné normy, smernice a remeselné zasady. V ramci technického pokroku, zlepSovania vlastnosti produktu a jeho spracovania si vyhradzujeme pravo na
zmeny. Pri vydani novaich verzii si staré verzie technickych listov neplatné. Aktuaine dokumenty najdete na nasej webovej stranke. Dalej platia nase ,Dodacie
a platobné podmienky“ v platnej verzii. Siet nasich zastupcov zarucuje rychle poradenstvo a vybavenie dodavok. Informujte sa na uvedenej adrese.
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