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Baumit MultiWhite

TN Renovacna stierka na celoplosné
prestierkovanie fasad pri
renovacii.

= Vysoko pruzna stierka
= Na prekrytie trhlin a opravu fasad
= Povrchova liprava fasadnou omietkou alebo farbou

Priemyselne vyrabana sucha omietkova zmes, prirodne biela. Vhodna na vyrovnanie nerovnosti ako vystuzna vrstva, kontaktny mostik
a ako stierka na betdén. Pre novostavby a pre rekonstrukcie predovSetkym v oblasti obnovy a sanacii.

Stavebné vapno, biely cement, piesky, prisady.
Vystuzena vliaknami s vysokou prilnavostou, vysoko paropriepustna omietkova zmes. Vodoodpudiva a jednoducho spracovatelna.

Na celoplo$né opravy povrchu fasadnych omietok alebo tepelnoizolacnych systémov. Vhodna na realizaciu vystuznej vrstvy s vioZzenou
sklotextilnou mriezkou (ak je podklad starsi tepelnoizolacny systém alebo vrstva tepelnej izolacie) alebo ako stierka bez vystuze (ak
je podklad vapennocementova omietka, beton).

V pripade poziadavky na vzhlad povrchu jemnej omietky je mozné povrch stierky Baumit MultiWhite zahladit podobne ako pri Stuko-
vych omietkach a nasledne naniest nater fasadnou farbou. Na vonkajSie aj vnitorné pouzitie.

Klasifikacia: GP-CS Il podla STN EN 998 -1
Reakcia na ohen: Al (podla EN 13 501 - 1)
Min. hrabka vrstvy: 3mm
Pevnost v tlaku: 2 1.5 MPa
Pevnost spoja: > 0.5 MPa k betonu (min. 0,08 MPA k penovému
polystyrénu)
Faktor difizneho odporu p: cca 18
Sucinitel tepelnej vodivosti: cca 0.450 W/(m.K)
Kapilarna nasiakavost w: W2
25 kg

Vydatnost cca 8 m2/vrece (pri hribke 3 mm)

Zrnitost max. 1 mm

Spotreba cca 1 kg/m2/mm

Spotreba vody cca 6 |/25kg vrece

25 kg vrece, 1 paleta = 54 vriec = 1350 kg
V suchu, v neporusenom obale na drevenom roste chranené féliou 12 mesiacov.
Vnutorna kontrola v podnikovom laboratoriu, nezavisla kontrola prostrednictvom autorizovanej skisobne.

Bezpecnostné a hygienické predpisy su uvedené v karte bezpecnostnych Gdajov. Karty bezpecnostnych (dajov najdete na webovej
stranke www.baumit.sk alebo ju dostanete na vyZiadanie od vyrobcu.

Baumit, spol. s . o. Bou
|

Zizkova 9, SK-811 02 Bratislava - www.baumit.sk - office@baumit.sk 4

Info-linka: 02/59 30 33 33, 041/50 76 651
baumit.com



Podklad

Priprava podkladu

Spracovanie

2/3

Technicky list

(01/2024)

Podklad musi vyhovovat platnym normam, musi byt nosny, suchy, nezamrznuty, bez prachu, necistot a uvolfujlcich sa ¢asti a vykvetov
soli. Nesmie byt nenasiakavy.

Vhodny podklad:

StarsSie mineralne fasadne omietky bez disperznych naterov s dostato¢nou stdrznostou (napr. brizolit).

Starsie tepelnoizolacné systémy.

StarSie i nové betonové povrchy vratane betonovych panelov po odstraneni disperznych stierok alebo tapety.

Dostatoc¢ne vyzreté (cca 1 der/ 1 mm hribky omietky) vapennocementové a tepelnoizolacné omietky na fasade i v interiéri.
Fasadne polystyrénové (EPS-F) a mineralne izolacné dosky (MW).

Nevhodny podklad:

B plasty, lakované a olejové vrstvy, glejové farby,

B vysoko elastické disperzné natery,

B izola¢né dosky XPS a Perimeter,

B drevo a kov.

B Kriedujuce alebo lahko pieskujlice povrchy spevnit vhodnym pripravkom napr. Baumit SanovaPrimer, technologicka prestavka
24 hod.? alebo Baumit MultiPrimer, technologicka prestavka min. 12 hod.".

B Odformovacie prostriedky na betone odstranit horticou parou alebo Specialnymi pripravkami.

B Znecistené povrchy umyt vhodnym prostriedkom, napr. Baumit ReClean.

B Povrchy napadnuté riasami oSetrit vhodnym pripravkom, napr. Baumit FungoFluid.

B Nesudrzné a zvetrané natery mchanicky odstranit.

Miesanie

Obsah vreca vsypat do cca 6,0 | Cistej vody a dobre premieSat rucny elektrickym mieSadlom na homogénnu hmotu bez hrudiek. Po 5
min. odleZani eSte raz dobre premiesat.
Doba spracovania: 1,5 hod.

Konzistenciu uz tuhniceho materidlu neupravovat pridavanim dalSej vody. NeprimieSavat Ziadne iné materialy (napr. urychlovace
alebo nemrznice prisady).

Nanasanie

Obnova povrchu starsich tepelnoizolaénych systémov

Baumit MultiWhite naniest na podklad antikorovym zubovym hladidlom. Do Eerstvej stierky zatlacit zvislé pasy sklotextilnej mriezky
Baumit StarTex so vzajomnymi 10 cm presahmi a nasledne (prip. po pridani dalSieho materialu) povrch vyhladit. Vystuz nesmie byt
viditelna.

Baumit StarTex ma byt prekryta stierkou min. 1 mm (v mieste presahov min. 0,5 mm, max. 3 mm). Hribka vystuzZnej vrstvy sa pohy-
buje v rozmedzi 3 -5 mm.

Je potrebné zabranit nadmernému vyhladeniu!

Obnova povrchu - vapennocementové/ tepelnoizolaéné omietky

Stierku naniest na podklad antikorovym hladidlom v dvoch vrstvach rovnomernej hribky. Po miernom zavadnuti prvej vrstvy naniest
druhl tenku vrstvu stierky Baumit MultiWhite a po dostatoCnom zavadnuti upravit Struktdru povrchu polystyrénovym hladidlom.
Celkova hribka vrstvy 3 -5 mm.

V pripade nanasania Baumit MultiWhite na tepelnoizolaénii omietku sa odporuca do stierky vlozit sklotextilni mriezku Baumit
StarTex.
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Upozornenia

Konecéna povrchova iiprava
Konecnd povrchd UGpravu nanasat na dokonale vyschnuty povrch stierky, pred nanasanim odpori¢ame dodrzat technologicku
prestavku min. 5 dni® (hr. 3 -5 mm), resp. 1 mm/ 1 den.

Na vyzrety povrch vystuznej vrstvy alebo stierky naniest tenkovrstvovu fasadnu omietku Baumit. V pripade spracovania povrchu
Baumit MultiWhite ako jemnej omietky naniest fasadnu farbu alebo omietku Baumit.

Exteriér
Pred aplikaciou fasadnej omietky je potrebné najneskor 24 hod.? vopred naniest penetracny nater Baumit PremiumPrimer, resp.
Baumit UniPrimer.

Fasadne omietky:
Baumit StarTop,
Baumit NanoporTop,
Baumit PuraTop?,
Baumit openTop,
Baumit SilikonTop,
Baumit CreativTop,
Baumit SilikatTop,
Baumit GranoporTop?,
Baumit SiliporTop,
Baumit DuoTop?,
Baumit MosaikTop?,
Baumit FascinaTop.

Fasadne farby:

Baumit StarColor,

Baumit NanoporColor,

Baumit PuraColor?,

Baumit SilikonColor,

Baumit SilikatColor,

Baumit GranoporColor?,

dekorativne natery Baumit Designe Life (Baumit Lasur, Baumit Metallic, Baumit Glitter).

Interiér
Baumit KlimaColor pre zdravé byvanie alebo beZne dostupné interiérové farby a stierky, pri nanasani postupovat podla odporacani
vyrobcu.

Informacie a véeobecné pokyny
Teplota vzduchu, materidlu a podkladu nesmie pocas spracovania a zrenia materialu klesnut pod +5°C a vystlpit nad +30°C. Vysoka
vzdus$na vlhkost a nizke teploty mézu ¢as zrenia zretelne predizit.

Pri spracovani a zreni materialu chranit fasadu pred priamym slneénym Ziarenim, dazdom a silnym vetrom napr. pomocou Baumit
Ochrannych sieti na leSenie.

Pri spracovani dodrziavat platné normy, smernice, vSeobecné spracovatelské a remeselné zasady ako aj pokyny v technologickom
predpise Baumit Omietky, Baumit Sanova, Baumit NHL a technickych listoch.

Vysvetlivky
b Vztahuje sa na teplotu prostredia +20°C a relativnu vzdusnu vI’hkost' vzduchu < 70 %. Nepriaznivé klimatické podmienky ako nizSia
teplota a vySSia vzdusna vihkost mozu dobu zretia zretelne predizit.

2 Pri aplikacii tychto povrchovych Gprav predovSetkym na podklad ako s porobeton, muriva s velmi dobrymi tepelnoizolacnymi
vlastnostami a pod. je potrebné venovat pozornost stavebno-fyzikdlnemu postdeniu celej konstrukcie. V pripade, Ze sa stavebno-fy-
zikalnym posuidenim preukaze, ze aplikacia daného materialu nepriaznivo ovplyvni prestup vodnych par konstrukciou, odpori¢ame
pouzitie tychtu materidlov len na detaily a malé plochy alebo pouzitie paropriepustnych povrchovych Gprav.

NaSe Ustne a pisomné odporicania k technike pouZitia, ktoré poskytujeme na pomoc zakaznikovi (spracovatelovi) na zaklade nasSich skisenosti a podla
nasho najlepsieho vedomia a stcasného stavu vedeckych a praktickych znalosti, si nezavazné a nezakladaju Ziaden pravny vztah ani vedlajSie zavazky.
TaktieZ nezbavujl zakaznika povinnosti, aby sam na vlastnu zodpovednost vyskisal nase vyrobky z hladiska ich vhodnosti pre zamyslané pouZitie. DodrZiavat
platné normy, smernice a remeselné zasady. V ramci technického pokroku, zlepSovania vlastnosti produktu a jeho spracovania si vyhradzujeme pravo na
zmeny. Pri vydani nov&ich verzii su staré verzie technickych listov neplatné. Aktualne dokumenty néjdete na nasej webovej stranke. Dalej platia nase ,Dodacie
a platobné podmienky“ v platnej verzii. Siet nasich zastupcov zarucuje rychle poradenstvo a vybavenie dodavok. Informujte sa na uvedenej adrese.
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