Baumit Torkret S/U, 4 mm
Striekany beton s rychlym
nabehom pevnosti, 4 mm
zrnitost.

Ekonomicky vyhodna spracovatel'nost
Rychle tuhnutie, rychly nabeh pevnosti
Vysoka pril'navost

Produkt Hotova prefabrikovana zmieSana s vodou na mieste nastrekova zmes, nezatazujlca Zivotné prostredie.
C25/30-J2-XC3,XF3 (SK)-Cl0,1-D__ 4
C20/25-J1

Vlastnosti Baumit Torkret S/U sa vyznacuje:

ekonomicky vyhodnou spracovatelnostou,

rychlym tuhnutim,

vysokou prilnavostou,

vysokou pociato¢nou pevnostou,

bezalkalickym urychlovacimi priadami na tuhnutie a tym dosiahnutie vysokej kone¢nej pevnosti,
bezproblémovou a rychlou likvidaciou staveniska,

znizenymi nakladmi skisok na zabezpecenie stalej kvality produktu,

nepatrnym odpadom,

hospodarnym zariadenim staveniska.

Pouzitie Baumit Torkret S/U4 mm je uréeny na aplikaciu suchou metddou, pozostavajlca z vysokokvalitnych prisad s optimalnou krivkou
zrnitosti do velkosti zrna 4 mm, ako aj z kvalitnych spojiv vhodnych na striekanie. TaktieZ je vhodny na vSetky konstrukéné prace
najma na:

B zaistovanie svahov proti zosuvu,

B jedno- a viacvrstvové technolégie pri tunelovych a Sachtovych stavbach,
B dutinové stavby - speviiovanie, speviiovaniezakladovych jam,

B zakladanie studni,

B opravy a zosilhovanie betonovych konstrukcii.

Technické udaje C 25/30, J2 € 20/25, J1 C 25/30, J2

Zrmitost cca 4 mm cca 4 mm cca 4 mm

Spotreba
Pri vacsich hribkach jednotlivych vrstiev je spotreba materialu na prvy centimeter hribky cca 35 kg/ m2.
Pri dalSich hrdbkach sa spotreba redukuje cca 28 kg/ m?na 1 cm hribky.

Pri aplikacii ponad hlavu je mozna vacsia spotreba materialu.

Objemova hmotnost

Bez odpadu je objemova hmotnost cca 2200 kg/ m® hotového betonu.
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Balenie

Skladovanie

Zabezpecenie kvality

Zaradenie podla
chemického zakona

Podklad

Priprava podkladu

Spracovanie

Upozornenia
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Podstatné vlastnosti Oznacenie Parametre

C20/25 min. 25 MPa

C25/30 min. 30 MPa
Hibka presiaknutia tlakovou vodou XC3 max. 50 mm
Mrazuvzdornost betonu XF3 sucinitel min. 0,85
Obsah chloridov v betone Cl 0,1 max. 0,1 %
Pevnost v tlaku mladého striekaného J1, )2 J1,J)2

betonu (vid. graf ¢.1)

40 kg vrece, 1 paleta = 35 vriec = 1400 kg
Silo - volne loZeny material

V suchu, v neporusenom obale na drevenom roste chranené féliou 3 mesiace.
Volne loZené v uzavretom sile, bez pristupu vzdusnej vihkosti 3 mesiace

Vnutorna kontrola v podnikovom laboratériu, nezavisla kontrola prostrednictvom autorizovanej skisobne.

Bezpecénostné a hygienické predpisy sl uvedené v karte bezpecnostnych Gdajov. Karty bezpeénostnych (dajov najdete na webovej
strankewww.baumit.sk alebo ju dostanete na vyZiadanie od vyrobcu.

Podklad striekaného beténu musi byt pevny, bez dutin, zvetranych ¢astic a oddelujlcich substancii, napr. naterov a pod.

Podklad treba pred aplikaciou navih¢it.Baumit Torkret S/U sa povrchovo vysusuje. Pri komplikovanych podkladovych podmienkach
sa odporuca spravit skusku prilnavosti medzi starym a novym beténom.

Na stavbe sa primiesa iba voda, nesmii sa pridavat Ziadne pridavné Ziadne pridavné latky.

Na pripraveny a zodpovedajlci podklad moZnoBaumit Trokret S/U nanasat vSetkymi mieSacimi zariadeniami pouzivanymi v praxi
ako sl napr. Aliva a Meyco - Piccola.

Baumit Trokretsa nesmie vytahovat cez vykopové hrany! Po pouZiti treba stroje vycistit stlacenym vzduchom a vodou.

Pri vSetkych spdsoboch aplikacie pouZivajte stlaCeny vzduch zbaveny oleja a vihkosti.

Podmienky pre stavenisko

Voda: min. 6 barov, 3 Zoll, min. 15 |/ min

Elektrina: 380V, 2 x 25 A istice

Vzduchu: min. 6 az 10 m3/ min, podla mnozZstvovych poZiadaviek na spracovanie

Prijazd: neustale vol'ny a vhodny pre tazké nakladné auta (pozri vSeobecné a dodacie podmienky).
Plocha: min. 3 x 3 m na Gnosnom podklade musi byt zabezpecena pre stavebné silo.

Informacie a véeobecné pokyny
Neaplikovat ak teplota vzduchu a na povrchu je pod +5°C, resp. pri nebezpecenstve mrazov.

Pri rychlom vysuSovani treba beton oSetrovat v zmysle prislusnej normy (pozri ON B 4200, 6. ast).

Baumit Trokret S/Uje hotova sucha namieSana zmes.
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Garaf £, 1. Fevmosind trieda diriskanisho batdnu:

Pyl ]

NaSe Ustne a pisomné odporicania k technike pouZitia, ktoré poskytujeme na pomoc zakaznikovi (spracovatelovi) na zaklade nasSich sklsenosti a podla
nasho najlepsSieho vedomia a sticasného stavu vedeckych a praktickych znalosti, s nezavazné a nezakladaju Ziaden pravny vztah ani vedlajSie zavazky.
TaktieZ nezbavuji zakaznika povinnosti, aby sdm na vlastn( zodpovednost vyskisal nase vyrobky z hladiska ich vhodnosti pre zamyslané pouzitie. DodrzZiavat
platné normy, smernice a remeselné zasady. V ramci technického pokroku, zlepSovania vlastnosti produktu a jeho spracovania si vyhradzujeme pravo na
zmeny. Pri vydani novaich verzii sU staré verzie technickych listov neplatné. Aktuaine dokumenty najdete na nasej webovej stranke. Dalej platia nase ,Dodacie
a platobné podmienky“ v platnej verzii. Siet nasich zastupcov zarucuje rychle poradenstvo a vybavenie dodavok. Informujte sa na uvedenej adrese.
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