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Baumit Drazkovy profil
Fasadny profil na vytvorenie
drazok na fasade

m Dekorativne vytvorenie draZzok na zateplenej fasade
= Jednoducha finalna Gprava
= Vytvorenie roznych tvarov

0zdobny polystyrénovy (EPS) profil s povrchovou Gpravou drazky zo Specialnej disperznej stierky.
Expandovany polystyrén, disperzna stierka.
Fasadny profil na vytvorenie drazky v tepelnoizolatnom systéme.

0Ozdobny fasadny profil na vytvorenie drazky v tepelnoizolacnom systéme na fasade.

Reakcia na ohen: E
Sacinitel tepelnej vodivosti: 0.036 W/(m.K)
EPS Drazkovy profil
Rozmery (D x S) 2000 x 180 mm, hribky 60 - 200 mm
Rozmer drazky (h x $) 15 x 15 mm
15 x 20 mm
20 x 30 mm

Pozn.: Na vyZiadanie je mozné dodat profil vratane X - kusu a T - kusu. Profil sa Standardne dodava v dizke 2000 mm. Na vyzia-
danie je mozné profil dodat aj v inych dizkach. Maximalna vyrobna dizka (D) profilu je 2500 mm.

Predaj na kusy

V suchu, chranit pred pésobenim UV-Ziarenia, poveternostnych vplyvov a pred mechanickym poskodenim. Skladovat vo vodorovnej
polohe - zabranit priehybu.

Vnutorna kontrola v podnikovom laboratériu, nezavisla kontrola prostrednictvom autorizovanej skiSobne.

Bezpecénostné a hygienické predpisy st uvedené v karte bezpecnostnych Gdajov. Karty bezpeénostnych (dajov najdete na webovej
stranke www.baumit.sk alebo ju dostanete na vyZiadanie od vyrobcu.
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Podklad Podklad musi vyhovovat platnym normam, musi byt Cisty, suchy, pevny, nosny, tvarovo staly, nezamrznuty, bez znecistenia, zbaveny
prachu, olejovych skvin, mastnoty, vykvetov, odformovacich prostriedkov a uvolfiujicich sa Casti.

Vhodny podklad (nové murivo):

B beton,

B poérobeton,

B tehla,

B vapenno-pieskové tvarnice.

Ciastoéne vhodny podklad:
B vapennocementové omietky

Nevhodny podklad:

H Koy,

B vapenné natery a stierky,

B glejové a olejové natery,

B umelé hmoty.
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Uprava rozmerov
Baumit Drazkovy profil vopred upravit na poZadované rozmery a tvary napr. pomocou ruc¢nej chvostovej alebo elektrickej pokosovej
pily.

Lepenie profilu na podklad
Lepiaca stierka sa nanasa na podklad a aj na rubovii plochu drazkového profilu. Profil je potrebné aj vzajomne zlepit polyureta-
novym lepidlom Baumit Lepiaca hmota na Sambrany (Baumit PU StosfugenKleber).

Najskor naniest na podklad vrstvu lepiacej stierky Baumit StarContact, Baumit StarContact White alt. Baumit openContact. Nasledne
naniest na rubovi stranu drazkového profilu celoploSne vrstvu lepiacej stierky a profil pritlacit na podklad. Pripadné zvysky lepiacej
stierky odstranit. Pri lepeni je potrebné zaistit profil proti posunutiu!

Pri nalepeni dalSieho profilu sa najskér nanesie lepiaca stierka na podklad a rubovu stranu profilu, ndsledne sa nanesie na sty¢né
plochy spajanych profilov celoplo$ne polyuretanové lepidlo (Baumit Lepiaca hmota na Sambrany). Po naneseni oboch lepiacich hmot
sa najskor profil pritlaci na podklad a az potom vzajomne k sebe.

Polyuretanové lepidlo odporic¢ame nanasat na styc¢né plochy drazkovych profilov vo forme hisenice a rozotriet celoploSne pomocou
zubovej stierky na obidve spajané plochy drazkového profilu. Po vzajomnom spojeni prebytocné lepidlo bez zvySkou odstranit.

V styku drazkového profilu a okolitych konStrukeii (napr. parapety, okna, dvere, atd.) odporucame zrealizovat dilatacnd Skaru > 4 mm.
Skaru nasledne utesnit trvale pruznym pretieratelnym tmelom.

Uprava spojov profilu

Najskor 3 dni? po nalepeni profilu je mozné pristipit k zjednoteniu povrchu spajanych profilov. V mieste spoja profilov (v mieste
povrchovej Gpravy drazkového profilu) vytvorit zarez tzv. .V drazku s maximalnou hibkou 2 - 3 mm. Drazku dékladne zbavit prachu a
vyplnit stierkou Baumit stierkova hmota na Sambrany TOP (Baumit BeschichtungsMasse TOP). Po vyzreti stierkovej hmoty vyspravené
plochy prebruisit brisnym papierom (P100)!

Tzv. V“ drazku, resp. skosenie hran je mozné vytvorit eSte pred nalepenim profilu. Po vzajomnom zlepeni profilov sa vS8ak nesmie
dostat na skosené hrany polyuretanové lepidlo. Tomuto je mozné predist nanaSanim polyeretanového lepidla cca 10 mm od skose-
nych hran profilu.

Kotvenie profilu
V zmysle ustanoveni technologického predpisu Baumit Tepelnoizolacné systémy, v sulade s ETAG 004 a STN 73 2901 a podla
vSeobecne platnych remeselnych a spracovatelskych zasad.

Realizacia vystuznej vrstvy ETICS s drazkovym profilom
Pri napajani Baumit Drazkového profilu na plochu tepelnoizolacného systému je potrebné zrealizovat vystuznd vrstvu tak, aby prekry-
vala Baumit Drazkovy profil na oboch stranach ¢o najblizSie k drazke (vid. Obrazok ¢.1).

Vystuzna vrstva sa realizuje nanesenim stierkovej hmoty na tepelnoizolacné dosky a Baumit Drazkovy profil, do ktorej sa vklada
(zatlaca) vystuzna mriezka (sklotextilnd mriezka). Sklotextilnd mriezka musi byt prelozena az za hranu Baumit Drazkového profilu (vid'
Obrazok ¢.1).

Celkova hribka vystuznej vrstvy a typ stierkovej hmoty podla pouzitia tepelnoizolacného systému Baumit.

Schéma profilu

Obrazok ¢.1
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Upozornenia Koneéna povrchova tprava

Drazka

Fasadne farby:

Baumit StarColor,

Baumit PuraColor,

Baumit NanoporColor,

Baumit SilikonColor,

Baumit SilikatColor,

Baumit GranoporColor,

alebo metalicky nater Baumit Metallic.

Tepelnoizolaény systém
B Tenkovrstvové fasddne omietky Baumit.

Informacie a véeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materialu a podkladu nesmie pocas spracovania a zrenia materialu klesnut pod +5°C a vystapit nad +30 °C.

Pri teplotach = 25°C méZze byt povrch Baumit Drazkového profilu maksi a preto je potrebné sa vyhnut jeho bodovému zatazeniu.
Baumit Drazkovy profil ma povrch odolny voci poveternostnym vplyvom, nie je vSak odolny vo¢i mechanickému namahaniu.

Pri spracovani fasadu chranit pred priamym sine¢nym Ziarenim, dazdom a silnym vetrom vhodnym sp6sobom napr. pomocou Baumit
Ochrannych sieti.

Dodrziavat platné normy, vSeobecné spracovatelské a remeselné zasady ako aj pokyny technologického predpisu Baumit Tepel-
noizola¢né systémy.

Vysvetlivky
Y Vztahuje sa na teplotu prostredia +20°C a relativnu vzdusnu vihkost vzduchu < 60 %. Nepriaznivé klimatické podmienky ako nizSia
teplota a vySSia vzdusna vihkost moZu dobu zretia zretelne predlzit.

Baumit, spol. s . o.
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NaSe Ustne a pisomné odporicania k technike pouZitia, ktoré poskytujeme na pomoc zakaznikovi (spracovatelovi) na zaklade naSich sklsenosti a podla
nasho najlepsieho vedomia a slcasného stavu vedeckych a praktickych znalosti, si nezavazné a nezakladaju Ziaden pravny vztah ani vedlajSie zavazky.
TaktieZ nezbavujl zakaznika povinnosti, aby sdm na vlastnu zodpovednost vyskisal nase vyrobky z hladiska ich vhodnosti pre zamyslané pouZitie. DodrzZiavat
platné normy, smernice a remeselné zasady. V ramci technického pokroku, zlepSovania vlastnosti produktu a jeho spracovania si vyhradzujeme pravo na
zmeny. Pri vydani nov&ich verzii s staré verzie technickych listov neplatné. Aktualne dokumenty néjdete na nadej webovej stranke. Dalej platia nase ,Dodacie
a platobné podmienky“ v platnej verzii. Siet nasich zastupcov zarucuje rychle poradenstvo a vybavenie dodavok. Informujte sa na uvedenej adrese.
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