Produkt

Zlozenie

Vlastnosti

Pouzitie

Technické tudaje

Balenie

Skladovanie

Zabezpecenie kvality

Zaradenie podla
chemického zakona

Podklad

Spracovanie

1/2

Technicky list
(11/2020)

Baumit NHL 3,5

Hydraulické vapno na vyrobu
tradicnych malt a omietok.
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= Bezcementové spojivo pre vyrobu malt
= Vysoka paropriepustnost
= Vhodna pre interiér a exteriér

Prirodné jemne mleté hydraulické vapno NHL podla EN 459 - 1. Spojivo bez obsahu cementu, vyrobené z prirodného vapenca boha-
tého na silikat.

Cisté, vysokohodnotné vapenné spojivo bez prisad.

Vytvrdzovanie hydrataciou a karbonizaciou zabezpecuje plynuly ndbeh pevnosti a dobry modul pruznosti, paropriepustné, regulujice
vlhkost, priepustné pre CO,, dobra spracovatelnost.

Bezcementové spojivo pre vyrobu omietok a malt. Obzvlast vhodné na renovéaciu historickych stavieb a pamiatkovo chranenych
objektov. Baumit NHL 3,5 je vhodné na vyrobu malt a omietok podla pévodnych historickych receptur.

Klasifikacia:
Objemova hmotnost v suchom stave:

NHL 3,5 (Nature Hydraulic Lime) podla EN 459 - 1
cca 600 kg/m3

Odporiicané pomery miesania v objemovych dieloch

Uéel pouzitia Murovacia malta (pre Prednastrek Jadrova omietka Jemna omietka
nenosné murivo)

Baumit NHL 3,5 1 1 1 1

Plnivo (piesok) 3 2 & 2,5

Priblizna pevnost po 2 2 2 2

90 dinoch (MPa)

25 kg vrece, 1 paleta = 50 vriec = 1250 kg

V suchu, v neporusenom obale na drevenom roste chranené féliou 6 mesiacov.

Vnutorna kontrola v podnikovom laboratériu, nezavisla kontrola prostrednictvom autorizovanej skiSobne.

Bezpecnostné a hygienické predpisy su uvedené v karte bezpecnostnych Gdajov. Karty bezpecnostnych (dajov najdete na webovej
stranke www.baumit.sk alebo ju dostanete na vyZiadanie od vyrobcu.

Podklad musi vyhovovat platnym normam (STN EN 13914 - 1, STN EN 13914 - 2), musi byt Cisty, suchy, nosny, nezamrznuty, zbaveny
prachu, vykvetov soli a bez uvolfujlcich sa €astic. Povrch nesmie byt vodoodpudivy. Silne nasiakavé podklady je potrebné vopred
dostatocne navlhcit.

Vyroba malty alebo omietky

(podla ONORM 3344, resp. odporiéania vyrobcu)

Jeden objemovy diel Baumit NHL 3,5 zmieSat s dvoma aZ troma objemovymi dielmi Cistého piesku a vody. Pomer mieSania zavisi od
pozadovaného Gcéelu pouZitia a konecnej pevnosti.

Podla pozadovaného Ucelu pouZzitia je mozné pridat vzdusné vapno alebo cement. Neprimiesavat sadru!
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Upozornenia Informacie a vSeobecné pokyny
Teplota vzduchu, materialu a podkladu nesmie pocas spracovania a tuhnutia materialu klesndt pod +5°C.

Pouzivat len Cistl vodu z vodovodu.

Mierny rozdiel vo farebnom odtieni vyrobku méze byt spésobeny prirodzenou farbou zakladnej suroviny.
Neprimiesavat Ziadne iné materialy (napr. protizmrazovacie prostriedky)!

Vysvetlivky

Y Vztahuje sa na nizZSiu teplotu prostredia +20°C a relativnu vzdusnu vlfhkost' vzduchu < 70 %. Nepriaznivé klimatické podmienky ako
nizSia teplota a vy$Sia vzdusna vihkost mozu dobu zretia zretelne predizit.

Nase Ustne a pisomné odportcania k technike poufzitia, ktoré poskytujeme na pomoc zakaznikovi (spracovatelovi) na zaklade naSich skisenosti a podla
nasho najlepSieho vedomia a stcasného stavu vedeckych a praktickych znalosti, si nezavazné a nezakladaji Ziaden pravny vztah ani vedlajSie zavazky.
Taktiez nezbavuji zakaznika povinnosti, aby sdm na vlastnu zodpovednost vyskisal nase vyrobky z hladiska ich vhodnosti pre zamyslané pouzitie. DodrZiavat
platné normy, smernice a remeselné zasady. V ramci technického pokroku, zlepsovania vlastnosti produktu a jeho spracovania si vyhradzujeme pravo na
zmeny. Pri vydani nov&ich verzii su staré verzie technickych listov neplatné. Aktualne dokumenty néjdete na nasej webovej stranke. Dalej platia nase ,Dodacie
a platobné podmienky“ v platnej verzii. Siet nasich zastupcov zarucuje rychle poradenstvo a vybavenie dodavok. Informujte sa na uvedenej adrese.
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