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Baumit KlimaFinish

Hladka pastézna vapenna
stierka, pre hladké povrchy stien
Vv interiéri.

m Paropriepustna, zlepsuje vnitorni klimu
Bez skodlivin, odolna voc¢i mikroorganizmom
= Pripravena na pouzitie

Prirodne biela pastézna vapenna stierka na vytvorenie gletovanych povrchov v interiéri. Bez obsahu emisii, rozpustadiel a
konzervacnych latok.

Mineralne spojiva, vybrané priridne biele vapenné mucky, prisady, voda.

Pastézna prirodne biela vapennda stierka na vytvorenie vysokohodnotnych gletovanych povrchov. Vdaka vybornym vlastnotiam
prispieva k regulacii vnitornej klimy a zniZuje obsah skodlivin v interiéri. Vysoko paropriepustnd, lahko spracovatelna stierka pre
rucné a strojové spracovanie.

Vapenna pastézna stierka na zhotovenie dokonale hladkych povrchov na vapennych (napr. Baumit KlimaWhite, Baumit KlimaUni,
Baumit KlimaPerla) a vapennocementovych omietkach alebo priamo na betén. Stierka je vhodna aj na sadrokarton. Nie je vhodna
ako podklad pod obklady.

Max. hrdbka vrstvy: 3 mm (optimalna hridbka 2-3 mm)
Min. hrdbka vrstvy: 2 mm
Faktor difGzneho odporu p: cca 8
Objemova hmotnost v suchom stave: cca 1.7 kg/|
Odtiene: Life - Klima (8-9)
20 kg

Zrnitost max. 0.2 mm

Spotreba cca 1.5 kg/m2/mm

Vydatnost cca 6.6 m2/2mm/vedro

20 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 480kg

V suchu, chlade, chranené pred mrazom v dokladne uzavretom obale 6 mesiacov.

Vnutorna kontrola v podnikovom laboratériu, nezavisla kontrola prostrednictvom autorizovanej skiSobne.

Bezpecénostné a hygienické predpisy st uvedené v karte bezpecnostnych Gdajov. Karty bezpeénostnych (dajov najdete na webovej
stranke www.baumit.sk alebo ju dostanete na vyZiadanie od vyrobcu.

Podklad Podklad musi vyhovovat platnym normam, musi byt nosny, pevny, suchy, nezamrznuty, zbaveny prachu a uvolfujlcich sa Casti a
vykvetov. Podklad nesmie byt vodoodpudivy. Pripadné Skary musia byt vopred vyplnené vhodnym materidlom. Pastéznu stierku
Baumit KlimaFinish nenanasat na Cerstvy, resp. nevyzrety sadrovy podklad (napr. elektrikarska sadra).
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Priprava pod

Spracovanie

Upozornenia

kladu

Vapenné a vapennocementové omietky a stierky
Napr.: Baumit KlimaWhite, Baumit KlimaUni, Baumit KlimaPerla, Baumit MPI 25, Baumit MPI 25 L, Baumit MultiRenova, Baumit
PerlaMaxima a pod. Technologické prestavky pred nanasanim pozri v jednotlivych pracovnych listoch.

Beton
Nerovnosti a Skary v podklade vyplnit vhodnym materidlom napr. pomocou Baumit KlimaPerla (technologicka prestavka min. 7 dni®).

Sadrokarton
Priprava podkladu: 2x Baumit Uzatvaraci zaklad.

B Kriedujuce alebo lahko pieskujlce povrchy spevnit vhodnym pripravkom napr. Baumit KlimaPrimer, technologicka prestavka
min. 12 hod.? alebo Baumit MultiPrimer, technologicka prestavka min. 12 hod.".

Odformovacie prostriedky na beténe odstranit horticou parou alebo Specialnymi pripravkami.

NesUdrzné a zvetrané natery mechanicky odstranit.

Poskodené, resp. popraskané mineralne podklady s trhlinami opravit pomocou vhodnej stierky, napr. Baumit KlimaPerla, alt.
Baumit MultiRenova, v pripade potreby vystuZit pomocou sklotextilnej mriezky Baumit StarTex.

Pri silne, resp. nerovhomerne nasiakavom podklade odporicame aplikovat penetracny nater Baumit Grund (zmiesavaci pomer 1:2,
resp. 1:3 podla nasiakavosti podkladu).

Miesanie
Bezprostredne pred nanasanim obsah vedra dokladne premiesat elektrickym miesadlom s nizkymi otackami.

Nanasanie

Rucne:

Stierku Baumit KlimaFinish nanasat antikorovym hladidlom, stiahnut a nechat zavadnit (v zavislosti od klimatickych podmienok
cca 2 hod.Y). Nasledne natiahnut este jednu vrstvu stierky redSej konzistencie a jemne vyhladit (pri vyhladzovani nepridavat vodu).

Strojovo:

ZamieSan( stierku nastriekat na podklad vhodnym omietacim zariadenim (napr. Strobl Stobot 401S, PFT Ritmi, PFT Swing, PFT N2 a
pod.) stiahnut antikorovym hladidlom a nechat zavadnut. Po zavadnuti (v zavislosti od klimatickych podmienok cca 2 hod.?) natiahnut
este jednu vrstvu stierky redSej konzistencie a jemne vyhladit (pri vyhladzovani nepridavat vodu).

Nanasat v hrdbke 1 - 3 mm, optimalna hrdbka 2 - 3 mm. Povrch stierky Baumit KlimaFinish nie je potrebné brusit.
lfoneéné povrchové tpravy
DalSie vrstvy nanasat na dokonale vyschnuty povrch stierky, pred nanaSanim odporiéame dodrzat technologickl prestavku min. 5

dni?. Povrch neobkladat!

Na lepsSiu regulaciu vnutornej klimy je mozné pouzit interiérovi farbu Baumit KlimaColor alebo vapenné, resp. silikatové interiérové
farby.

Pred nanasanim vnutornych naterov odpori¢ame realizovat skisku na overenie vhodnosti nateru.

Informacie a véeobecné pokyny
Teplota vzduchu, materidlu a podkladu nesmie pocas spracovania a tuhnutia materialu klesnut pod +5°C a vystipit nad +30°C.

Priame vyhrievanie omietky je nepripustné. V pripade pouzitia vykurovacich zariadeni, najma plynovych ohrievacov je potrebné
zabezpecit dostatocné prieéne vetranie miestnosti.

NeprimieSavat Ziadne iné materialy!

Dodrziavat platné normy (STN EN 998 -1, STN EN 13914 - 1), smernice, technologicky predpis Baumit Omietky ako aj remeselné a
spracovatelské zasady.

Vysvetlivky
U Vztahuje sa na teplotu 20°C a relativnu vzdusnu vihkost vzduchu < 60 %. NizSie teploty a vySSia vzdusna vihkost technologické
prestavky vyrazne predlzuju.

Nase Ustne a pisomné odporicania k technike pouZitia, ktoré poskytujeme na pomoc zakaznikovi (spracovatelovi) na zaklade nasSich skisenosti a podla
nasho najlepSieho vedomia a stcasného stavu vedeckych a praktickych znalosti, si nezavazné a nezakladaji Ziaden pravny vztah ani vedlajSie zavazky.
Taktiez nezbavuji zakaznika povinnosti, aby sdm na vlastnu zodpovednost vyskisal nase vyrobky z hladiska ich vhodnosti pre zamyslané pouzitie. DodrZiavat
platné normy, smernice a remeselné zasady. V ramci technického pokroku, zlepSovania vlastnosti produktu a jeho spracovania si vyhradzujeme pravo na
zmeny. Pri vydani nov&ich verzii su staré verzie technickych listov neplatné. Aktualne dokumenty néjdete na nasej webovej stranke. Dalej platia nase ,Dodacie
a platobné podmienky“ v platnej verzii. Siet nasich zastupcov zarucuje rychle poradenstvo a vybavenie dodavok. Informujte sa na uvedenej adrese.
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