Produkt

Zlozenie

Pouzitie

Technické udaje

Balenie

Skladovanie

Baumit Kotva XI-FV

Nastrelovacia kotva s ocelovym
trnom do betonu

= Vhodna do betonového podkladu
= Najrychlejsie kotvenie izolantu

Nastrelovacia rozperna kotva s ocelovym tfiiom.

Material kotvy: HDPE (Polyetylén s vysokou hustotou)
TiA: Pozimkovana ocel

Baumit Kotva XI-FV je nastelovacia rozperna kotva s ocelovym tfilom na kotvenie tepelnoizolacnych dosiek na baze EPS a mineralnych
izolacnych dosiek do betonu. Systémova sucast tepelnoizolacnych systémov.

Kategoria podkladu: A
Kotevna dizka: min. 30 mm
Eur6pske technické osvedcenie: ETA-17/0304

Dizka/Hrubka 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm

Spotreba min. 6 ks/m?2 min. 6 ks/m? min. 6 ks/m? min. 6 ks/m?

Dizka/Hribka 140 mm 160 mm 180 mm 200 mm

Spotreba min. 6 ks/m?2 min. 6 ks/m?2 min. 6 ks/m?2 min. 6 ks/m?2

Charakteristicka unosnost v tahu NRK (kN) podla ETA - 17/0304

Beton (bez povrchovej Gpravy) triedy C - 1,0
12/15 az C 35/45 podla STN EN 206-1

Beton (s povrchovou Upravou) triedy C - 0,9
12/15 az C 35/45 podla STN EN 206-1

Sucinitel’ spolahlivosti yM podla normy
STN 73 2902.

Dizka 60 mm - 300 ks, dizka 80 a 100 mm - 200 ks, dizka 120 mm - 150 ks, od dizky 140 mm - 100 ks.

V uzavretom kartone chranené pred UV-Ziarenim a znecistenim.

Zabezpecenie kvality Vnutorna kontrola v podnikovom laboratériu, nezavisla kontrola prostrednictvom autorizovanej skisobne.
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Podklad

Priprava pod

Spracovanie

Upozornenia

kladu

Podklad musi vyhovovat platnym normam. Podklad pred lepenim musi byt suchy, nezamrznuty, stabilny, zbaveny prachu, necistot,
vykvetov soli a mikroorganizmov.

Vhodny podklad

B Beton - maximalna hridbka lepiacej malty je 20 mm

B Beton s omietkou - maximalna hribka omietky a lepiacej malty spolu je 25 mm (max. hribka samotnej omietky je 15 mm)

B Beton s obkladom - maximalna hribka obkladu a lepiacej malty spolu je 25 mm (max. hribka samotného obkladu je 10 mm)

* pri vacsej hribke lepiacej malty, omietky alebo obkladu ako je uvedené je potrebné pouZit iny typ kotvy (Standardné skrutkovacie
alebo natlkacie kotvy, napr. Baumit Kotva S alebo N)

Mechanické kotvenie je mozné po technologickej prestavke min. 24 hod.? po nalepeni tepelnoizolacnych dosiek.

V pripade beténu s omietkou alebo obkladom sa charaktericticka odolnost v tahu musi vSeobecne overit skiiSkami na stavbe v sulade
s EOTA Technickou spravou TR52: Odporacania pre skisky spojovacich prvkov pripeviiovanych praskovo ovladanymi pristrojmi pre
ETICS na pouzitie v betone.

Pristroj na osadzanie kotiev

DX 460 IE, DX 460 IE XL, DX 5 IE, DX 5 IE XL.

Vyber nabojky a nastavenie stroja

Beton 6,8/ 11M ZIté, Cervené alebo Cierne nabojky.

Mechanické kotvenie je mozné po technologickej prestavke min. 24 hod.? po nalepeni tepelnoizolacnych dosiek.

Pristroj na osadzanie kotiev

DX 460 IE, DX 460 IE XL, DX 5 IE, DX 5 IE XL.

Vyber nabojky a nastavenie stroja

6,8/ 11M ZIté, Cervené alebo Cierne nabojky. Betén C12/15 - C 25/30 zIté alebo cervené, betén C 30/37 - C35/45 Cervené alebo
Cierne.

Priprava k nastrel'ovaniu kotiev
Pocet kotiev musi byt stanoveny statickym vypoctom a uréeny v projektovej dokumentacii.

Pri realizacii s kotvou Baumit XI-FV je potrebné postupovat podla navodu vsadzovacieho stroja od spolo¢nosti Hilti.
Nabojky 6.8/ 11M sa zasunu lGzkym koncom do spodnej strany rukovate. Kotva Baumit XI-FV sa nasunie na piest vsadzovacieho
pristroja osadi (vtlaci) sa do tepelného izolantu a v pravom uhle sa kotva pritlaci k podkladu a staci spust.

Informacie a véeobecné pokyny

Pri praci s lepiacimi hmotami teplota vzduchu, materidlu a podkladu nesmie pocas spracovania a tuhnutia materialu klesnat pod
+5°C.

Fasadu chranit pred priamym slnec¢nym Ziarenim, dazdom a silnym vetrom napr. pomocou Baumit Ochrannych sieti na leSenie.
Osadené rozperné kotvy mozu byt vystavené posobeniu sinecného Ziarenia po dobu max. 6 tyZdnov.

DalSie detailné informacie s uvedené v technologickom predpise spolo¢nosti Hilti.

NaSe Ustne a pisomné odporicania k technike pouZitia, ktoré poskytujeme na pomoc zakaznikovi (spracovatelovi) na zaklade naSich sklsenosti a podla
nasho najlepsieho vedomia a stcasného stavu vedeckych a praktickych znalosti, si nezavazné a nezakladaju Ziaden pravny vztah ani vedlajSie zavazky.
TaktieZ nezbavujl zakaznika povinnosti, aby sdm na vlastnu zodpovednost vyskisal nase vyrobky z hladiska ich vhodnosti pre zamyslané pouZitie. DodrZiavat
platné normy, smernice a remeselné zasady. V ramci technického pokroku, zlepSovania vlastnosti produktu a jeho spracovania si vyhradzujeme pravo na
zmeny. Pri vydani nov&ich verzii s staré verzie technickych listov neplatné. Aktualne dokumenty néjdete na nasej webovej stranke. Dalej platia nase ,Dodacie
a platobné podmienky“ v platnej verzii. Siet nasich zastupcov zarucuje rychle poradenstvo a vybavenie dodavok. Informujte sa na uvedenej adrese.
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