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Baumit NanoporColor

Fasadna farba odolnejSia vo i
znecisteniu

= Pre nové i staré fasady
m Pre cistejSie fasady
= Vysokoparopriepustna

Prirodzene samocistiaci, diflizne otvoreny farebny nater s mikroskopicky hladkym nanokrystalickym povrchom. Vysoko odolny voci
znecdisteniu. Na vonkajSie pouzitie.

Inovativne mineralne spojiva, silikaty, mineralne plniva, organické spojiva, farebné a biele pigmenty, prisady, voda.

Mineralna vodou rieditelna fasadna farba, odolna voéi nepriaznivym klimatickym podmienkami, vysoko paropriepustna pre vodnu
paru a CO,. Vo zvySenej miere odolna voCi zneCisteniu. Rucne a strojovo spracovatelna. Pri zreni farby nedochéadza k vzniku zmrasto-
vacich trhlin.

Inovativny ochranny kryci nater na fasadne plochy ako st staré a nové mineralne a organické omietky a stierky, na beton. Vhodna na
sanaciu a renovaciu starych stavieb a pamiatkovo chranenych objektov. Nater je vhodny na obnovu farebného nateru na tepelnoizo-
lacnych systémoch.

Trieda lesku: matny G3 podla normy STN EN 1062-1
Faktor difGzneho odporu u: cca 30-40
Objemova hmotnost: cca 1.5 kg/dm3
Kapilarna nasiakavost w: W1 podla normy STN EN 1062-1
141 51
Spotreba cca 0.35 I/m2, pri 2 nateroch cca 0.35 I/m2, pri 2 nateroch
Vydatnost cca 40 m2/vedro cca 14 m2/vedro

/0

14 | vedro, 1 paleta = 24 vedier = 336 |
5 | vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 |

V suchu, chlade, chranené pred mrazom v uzatvorenych obaloch 12 mesiacov. Vyrobok skladovat pri teplotach od +5 °C do +35 °C.
Chréanit pred priamym sInecnym Ziarenim.

Vnutorna kontrola v podnikovom laboratériu, nezavisla kontrola prostrednictvom autorizovanej skisobne.

Bezpecnostné a hygienické predpisy su uvedené v karte bezpecnostnych Gdajov. Karty bezpecnostnych (dajov najdete na webovej
stranke www.baumit.sk alebo ju dostanete na vyZiadanie od vyrobcu.
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Podklad

Priprava podkladu

Spracovanie
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Podklad musi vyhovovat platnym normam. Musi byt Cisty, suchy, nezamrznuty, nosny, zbaveny prachu, uvolnenych ¢asti a vykvetov,
nesmie byt vodoodpudivy. Musi byt rovnomerne nasiakavy.

Vhodny podklad:

B vapennocementové a cementové omietky,

B beténové a ostatné minealne podklady,

B s(drzné mineralne a disperzné natery a omietky,

Ciastoéne vhodny podklad:
B vapenné omietky a natery (bezpodmienecne dbat na karbonizaciu, odpori¢ame urobit skisku).

Nevhodny podklad:

B plasty, Zivice, lakované a olejové vrstvy, glejové farby,
B drevo a kov

B vysoko elastické disperzné natery.

Fasadna farba nesluzi ako ochrana betonu pred karbonizaciou.

B Kriedujuce alebo lahko pieskujlce mineraine povrchy spevnit vhodnym pripravkom, napr. Baumit SanovaPrimer, technologicka
prestavka min. 24 hod.? alebo Baumit MultiPrimer, technologicka prestavka min. 12 hod.".

B Silno nasiakavé podklady alebo starSie fasadne omietky a natery oSetrit pripravkom Baumit MultiPrimer (riedenie vodou podla
TL), technologicka prestavka min. 24 hod.%.

B Odformovacie prostriedky na betone odstranit horticou parou alebo Specialnymi pripravkami.

B Znecistené povrchy umyt pripravkom, napr. Baumir ReClean.

B Povrchy napadnuté riasami oSetrit vhodnym pripravkom, napr. Baumit FungoFluid.

B Nesudrzné a zvetrané natery mechanicky odstranit.

B Poskodené, resp. popraskané mineralne podklady s trhlinami opravit pomocou vhodnej stierky, napr. Baumit MultiWhite, alt.
Baumit MultiRenova, v pripade potreby vystuzit pomocou sklotextilnej mriezky Baumit StarTex.

Nanasanie

Bezprostredne pred nanasanim alebo riedenim obsah vedra dokladne premiesat elektrickym miesadlom s nizkymi otackami. Pred
ruénym alebo strojovym nanasanim je potrebné pouZit penetracny nater (pozri Kap. Priprava podkladu).

Rucne:
Farbu Baumit NanoporColor nanasat valcekom alebo Stetcom, rovhomerne bez prerusenia.

Zakladny nater sa realizuje farbou Baumit NanoporColor riedenou s 10 - 15 % Cistej vody. V zavislosti od klimatickych podmienok
cca po 12 hod.? nanasat podla potreby 1x aZ 2x kryci nater farbou Baumit NanoporColor. V pripade potreby je mozné konzistenciu
krycieho nateru upravit pridanim max. 5 % vody.

Odportcana skladba nateru (celoplosne):

Nater predpisaného zloZenia:

1. Penetracny nater s Baumit MultiPrimer alebo Baumit SanovaPrimer (pozri Kap. Priprava podkladu),
2. Zakladny nater s Baumit NanoporColor, riedenie s max. 10 - 15 % vody.

3. Kryci nater s Baumit NanoporColor, riedenie s max. 5% vody.

Pri viacnasobnom nanasani krycieho nateru dodrzat technologicku prestavku min. 6 hod." medzi jedotlivymi vrstvami.
Pomer riedenia zavisi od konzistencie dodaného materialu a nasiakavosti podkladu.

Strojovo:
Farbu Baumit NanoporColor nanasat striekacim zaraiadenim s technol6giou Airless (napr. Graco UM Il 795 PC, PFT SAMBA XL),
rovhomerne bez prerudenia. Fasadnu farbu nanasat neriedenil.

Odporicané technické parametre striekacieho zariadenia:

Graco UM Il 795 PC:

Tryska: LL315 alebo LL5321; Tlak: 100 barov; Filter: 60; Riedenie: 0%
PFT Samba XL:

Tryska: PPA 525; Tlak: 140 barov; Filter: 60; Riedenie: 0%

Farbu Baumit NanoporColor nanasat striekacim zariadenim v dvoch vrstvach v jednom pracovnom cykle tzv. krizovym spésobom, aby
sa docielilo rovnomerné prefarbenie povrchu.

Prvy nastrek nanasat napr, vo vodorovnom smere. Nasledne bezprostredne nanasat ,Cersvé do ¢erstvého“ druhy nastrek v opacnom
- zvislom smere.

V pripade poziadavky na dalSiu vrstvu nastreku dodrzat technologickl prestavku min. 6 hod.Y medzi jednotlivymi vrstvami.
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Upozornenia

Vyber farebnych odtienov na tepelnoizolacné systémy

B Farebné odtiene Baumit Life so sucinitefom odrazivosti HBW=20 s vhodné na premalovanie povrchovej Gpravy ETICS bez
obmedzenia.

B Farebné odtiene Baumit Life so sucinitefom odrazivosti HBW<20 s vhodné iba v pripade Baumit PuraColor a Baumit StarColor.
Farebné odtiene Baumit Life v tychto povrchovych Gpravach maji vdaka pouZitiu vysokokvalitnych Specialnych pigmentov (tzv.
cool pigmentov) sicinitel celkovej sinecnej odrazivosti TSR > 25.

BlizSie informacie najdete v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolacné systémy alebo na nasej Info-linke: +421 2 59 30 33
33, resp. +421 41 50 76 651.

Farebnost podla vzorkovnice Baumit Life

Zhodnost farebného odtiena je mozné garantovat len v ramci jednej vyrobnej SarZe. Odpori¢ame preto objednavat naraz celé mnoz-
stvo materialu vratane potrebnej rezervy, aby sa prediSlo pripadnym rozdielom vo farebnosti.

Rozdiel farebnych odtiefiov vo vzorkovnici oproti farebnosti originalneho vyrobku je z technologickych dévodov (technolégia tlace a
iny charakter podkladu) mozny a nemoze byt dévodom na reklaméaciu. S ohladom na tuto skuto¢nost odportc¢ame pred aplikaciou
realizovat skusobné vzorky.

Informacie a véeobecné pokyny
Teplota vzduchu, materialu a podkladu nesmie pocas spracovania a tuhnutia materialu klesntt pod +8°C a vystupit nad +25 °C.

ZvySena vihkost a nizSia teplota vzduchu moZe vyrazne ovplyvnit dobu zretia materialu a sposobit nerovnomerné zafarbenie.

Pri spracovani materialu chranit fasadu zodpovedajicim spésobom predpdsobenim priameho sinec¢ného Ziarenia, dazda a silného
vetra (napr. pomocou Baumit Ochrannych sieti na leSenie).

NeprimieSavat Ziadne iné materialy.

Okna, dvere a iné okolité konstrukcie dokladne zakryt, pripadné odstreky a pouZité naradie a nastroje umyt ihned vodou.

Hodnoty spotreby, ktoré st uvedené v technickom liste a v cenniku, platia pre idedlny m? jemného hladkého podkladu. Po presnom
stanoveni plochy (po odpocitani plochy otvorov a pripocitané plochy osteni) je potrebné pocitat so spotrebou zvySenou o cca 10 - 15

% v zavislosti od druhu podkladu a ¢élenitosti povrchu fasady.

Pri mechanickom poskodeni povrchu farby moze dojst k obnazeniu plniva, o mdéZe mat za nasledok viditelné zmeny farebného
odtiena v danom mieste. Tato zmena farebného odtiena nema vplyv na funkénost a kvalitu vyrobku.

Riziko poskodenia vzhladu fasady pdsobenim mikroorganizmov zavisi od miery ich pritomnosti v okolitom prostredi ako aj od celko-
vého technického rieSenia a kvality realizacie fasady. Trvall nepritomnost rias a hib na fasade nie je mozné garantovat.

Vysvetlivky
'Vztahuje sa na teplotu prostredia +20°C a relativnu vzdusnu vihkost vzduchu < 70 %. Nepriaznivé klimatické podmienky ako nizSia
teplota a vySSia vzdusna vihkost moZu dobu zretia zretelne predlzit.

Nase Ustne a pisomné odporicania k technike pouZitia, ktoré poskytujeme na pomoc zakaznikovi (spracovatelovi) na zaklade nasSich sklsenosti a podla
nasho najlepsieho vedomia a slcasného stavu vedeckych a praktickych znalosti, si nezavazné a nezakladaju Ziaden pravny vztah ani vedlajSie zavazky.
TaktieZ nezbavujl zakaznika povinnosti, aby sdm na vlastnu zodpovednost vyskisal nase vyrobky z hladiska ich vhodnosti pre zamyslané pouZitie. DodrZiavat
platné normy, smernice a remeselné zasady. V ramci technického pokroku, zlepSovania vlastnosti produktu a jeho spracovania si vyhradzujeme pravo na
zmeny. Pri vydani nov&ich verzii su staré verzie technickych listov neplatné. Aktualne dokumenty néjdete na nasej webovej stranke. Dalej platia nase ,Dodacie
a platobné podmienky“ v platnej verzii. Siet nasich zastupcov zarucuje rychle poradenstvo a vybavenie dodavok. Informujte sa na uvedenej adrese.
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